Effektiv isolering 


mot vatten och fukt med SILIX-puts 
i lagerrum, kdllare, pannrum, hissgropar m. fl. 


SILIX finns for alla tatningsproblem: 
Tdtputsning nar vatten 

ej tränger pa under Jin 

hårdnandet ilix nr 1 

Tätning mot direkt Sii 

inträngande vatten ilix nr 2, 3, 4 el. 4 a 
Snabbhårdnande 

betonggjutning eas 
Undervattensgjutning Ship nr 3 


Frostbestandi effe 
ae lic AEA 


Gjutskarven tdtad med snabb- 
bindande Silix (2—4 a) och över- 
putsad med Silix 1-bruk 


ilix 


Skandinaviens mest använda cementtillsatsmedel 


Otat gjutskarv. De vita kalcium- 
karbonatutfallningarna = utvisar , 
en fortlöpande cementförstörelse 


D be Cre | 
27 55 ee 


Se till att det blir tatt, S— 
ae WW 

tag Silix — CN 

den har randig etikett! SA 


INGENIÖRSFIRMAN PEHR ENGWALL AB 


Specialfirma för isoleringsmaterial och isoleringsteknik. Nybrokajen 7, Stockholm C. Tel. 21 0715, 210720 
AUKTORISERADE FORSALJARE OCH NEDERLAG: 


ARBOGA Sjölander & Co Byggn.v. KARLSTAD AB A. Huse & Co SLITE i i 
BORAS Handelsf:a Byggn.-varor KATRINEHOLM AB Ludvig Lundins Järnaffär. SUNDSVALL Peg eee 
SNS Enköpings Jarnhandel KRISTINEHAMN Kristinehamns Cementgjuteri SÖDERTÄLJE AB Nillson & Kölen : 
: KILSTUNA on Svengren & Co AB LAXA. AB Laxa Byggnadsmaterial UDDEVALLA And. Larssons Eftr. AB 
Eyes Fe Anden & ease LINKOPING pecdenns Larsson, UMEA ABN. J Backlund 

\ | - Appelqvis inkoping AB UPPSALA ; B: i 
GAVLE AB Fahlström & Co LULEA A. Johnson & Co VANERSBORG ees Lig Gevalia! 4B 
GOTEBORG Dickson & Sjöstedt KB MALMO Herbert Björling AB VARNAMO Materialbola ia 
HUDIKSVALL AB Bréderna Wastberg MORA | H. Modin Byggnady. AB VÄSTERVIK Tjust Bränsle AB 
HÄLSINGBORG AB Sylvan & Qvibelius NORRKÖPING AB P. Jansson & Co VÄSTERÅS D. Sjölanders B AB 
JÖNKÖPING AB Reinhold Rylander NYBRO AB Claes Ågren VÄXJÖ Järnbolaget WaRLonn hl AB 
KALMAR C. VW. Svensson Byggm. AB NYKÖPING AB Gustaf Larsson ÖREBRO Örebro Ex coves H vd Is AB 
KARLSKOGA AB Bjelkes SKELLEFTEA AB John Utterstrom ORNSKOLDSVIK AB J Näslund Jä hand TT 
KARLSKRONA  G. Ernbergs Eftr. SKÖVDE Nyström & Lindell ÖSTERSUND AB J. P. Hård ae 


Maria Prastgardsgata 15 A, Stockholm Sö 
Tel. 43 94 02 


Ritmateriel 


Koncentrerade inköp är 
ekonomiska inköp. 
Vänd Er till specialfirman 
i branschen. 
Vår ateljé utför all: slags 
ljuskopiering. 
Kungsg. 17 - Göteborg C 
Tel. 1105 03, 111379 

13.7090, 13 83 17 


ale) AB HENRIK JOHNSON & CO 


Tillverkare av all slags armatur 


IRMATURFABRIKEN SVEGIA AB 


ot 30 - NORRTÄLJE - Tel. 101 76, 103 76 


‘ala BETONG © 
STATIONER” 


ce med 


Redinverken 


KARLSTAD - TEL. 15805 (VÄXEL) 


VVS-TEKNISKA BYRÅN | 


Ingenjör C E Lindgren a Sa 
Torsvikssvangen 58 » Lidingö » Tel.651018 = 


Konsulterande ingenjörsfirma för 
Värme- | awe | = 
Ventilations- och — ol 
Sanitetsteknik : ae 


Utredningar, konstruktioner och program- = 
handlingar till alla slag av ång-, varme-, = | 
ventilations- och sanitetstekniska | 


anläggningar 


Kontroll och besiktningar 


Tryckkärl a 


Jarn- & Platkonstruktioner, 
Cisterner, 


Rostfria arbeten, 
Licenssvetsning 


AB Flakt- & Cykloafabriken 


Malmo iy y 


Tel. 215 14 - 325 55 


agor medföljer 


ean 
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4 SCOTCHRAP — den snabbapplicerade isolertejpen 


VARUMARKE 


är Ert värdefulla vapen i kampen mot korrosioner 


Nu finns det korrosionsskydd i tejpforsm. Materialet heter »SCOTCHRAP» och är tillverkad! 
av svart polyvinylklorid. Tack vare tejpens högvärdiga häftämne kan applikationen ske uton | | 
ordentligt snabbt, bekvämt och Zzillförlitligt — även vid isolering av komplicerade rérled 
ningar och kablar. @ Den segstarka, lätt formbara plasten har stor nötningshållfasthet och 
motstar såväl elektrolytisk som galvanisk korrosion. Materialet påverkas ej av vanligem 
förekommande alkalier, syror, alkoholer, oljor, alifatiska kolväten och ej heller av vattell 
eller klimatiska påkänningar. Elektrisk genomslagshållfasthet 14.000 Volt, isolationsmoti 
stånd > 500.000 Megohm. @ Häftämnet behöver ej värmas eller på annat sätt aktiveras! 
I dess sammansättning ingår också en komponent som motverkar korroderande inverka, 
från den luftfuktighet som instänges vid appliceringstillfället. 


En kvalitets- 
produkt från 


innesota Mining 
Mfg Co., USA 


Ring eller skriv efter vår broschyr 


GENERALAGENT: 


LANDELIUS & BJÖRKLUND 


STOCKHOLM » GOTEBORG » MALMÖ « JÖNKÖPING e¢ SUNDSVALL 
Tel. 54 10 20 Tel. 17 69 20 Tel. 727 60 Tel. 185 90 Tel. 163 10 
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TONGS 14 


for höghus... 


Ytongstav används ull ytter- och innerväggar samt 
bjälklag i alla slags byggnader. 

Bilden t.h. visar ett stort användningsområde — 
utfackningsväggar i hus med betongstomme. 

11 våningars bostadshus i Nacka 

Arkitekt: Ark. SAR S. Frölén, Stockholm 
Konstruktör: Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås 
Byggherre och byggmästare: 

AB Byggnadsindustri Ehn & Co., Nacka 


0,37 är k-värdet för en 30 cm stavvägg med volymvikt 0,4. 


Den tillåtna tryckpåkänningen för en 25 cm 

stavvägg med volymvikten 0,4 resp. 0,5 och 0,65 är 

2,0 resp. 4,0 och 7,5 kg/cm2. 

en enkla arbetstekniken — utan murbruk, puts och speciell 
askinutrustning — är en annan egenskap. Monteringen kan 
utföras av antingen murare eller grovarbetare. 

Allt detta ger en vägg med både låg 

byggnadskostnad och låg driftskostnad. 

Därför används ytongstav i allt större 


utsträckning över hela landet. 


1B LATTBETONG 


rsaljningsbolag för SUPOREX oh YTO NG 


wet 


och småhus 


Yrongstaven har fått stor användning 
for villabebyggelse, saval enstaka 

som i grupp Tjanstemannavillor i Örby 
for Stockholms Stads Fastighetskontor, 
Smastugebyran, ritade av ark SAR 

J. Hojer, S. Ljungqvist, Stockholm. 


Begar broschyr 
och utnyttja var 


instruktionsservice! 


Kontor i Stockholm + Goteborg 
Malmö - Örebro 
Sundsvall » Skelleftehamn 


Aterförsäljare över hela landet. 
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: SCANIA W VABIS 


kvalitetsprodukter kräver kvalitetstryck 


Lat Esseltes resurser hjälpa Er att sälja — 


genom trycksakernas förstklassiga utférand 


ESSELTE AB 


far Era produkter en positiv uppmdrksamh; 


TRYCKERIERNAS FORSALJNINGSAVD, . TEL 229500 RIKS 229540 . VASAGATAN 16. STOCKHOIL 
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BYGG MED 
LINDENKRANEN 


fran 


AB Byggnadskranar, Vasteras, tel. Vaxel 372 20 


som i kombination med 


SS TALEFORMAR 


fran 


AB GELL Stalformar, Elsa Brändströms gata 49, Hägersten 
tel. SS 31 10, SS 30 36 


GER DET BASTA OCH SNABBASTE RESULTATET 


00 st. LINDENKRANAR finnes Stalformar 
nu i arbete i Sverige Tillverkas standard i 2,6 m höjd och 1,0 m bredd av 3 mm tjock 
Data Typ D 20 Typ D 25 Typ F 30 | specialtillverkad stålplåt. Elementen hopsattes till hela vaggskivor 
mameter....-... 80x80cm..... 80x80cm...1,2x1,2m med avstravningsbalkar. 
ns ‘gate eae (72a ee eae Antalet vaggformar avvages ee antalet omflyttningar på vånings- 
valvet. Formen flyttas och gjutes varje dag. 
islangd....... 20 m..... 25 m... 30 m | Liten arbetsinsats och snabb byggnadstakt. 
METE sn er US OOS Ko EINE 1000 kg... 1500 kg | Sand en våningsplan och vi ger uppgift pa minsta antal vaggelement 
ningshastighet... 1,2v./m..... V2, (mie er FARS sl med offert. 
Samtliga kranar äro fjarrmanévrerade. Vi tillverkar även formar för pelare, hisschakt och trapphus. 


SE ETT STALFORMSBYGGE MED LINDENKRAN 


OCH NI SER MED ANDRA OGON PA EDRA FORMSATTNINGSPROBLEM 
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Vv 


VI 


FLY 


over bela världen 


Pa bilden ser Ni en Flygts 

B-80 L med den unika uppgiften 
att pumpa guld. Det gick till 

sa har: 

Pumpen sänktes ned i en stor 
damm fylld med tjockt slam. 
Slammet innehöll guldpartiklar. 
Det gällde att pumpa detta 
ytterligt slitande guldslam till en 
speciell slamdamm. 

Pumpen sög genast bort slammet 
i sin närhet. Efter hand spolade 
man med en brandslang fram 
slam till pumpen. På detta sätt 
rensade pumpen hela dammen 
från slam utan att behöva 

flyttas från sin ursprungliga plats. 


Hela arbetet tog mindre än en månad 
— mindre än en tredjedel av den 
tid ingenjörerna hade kalkylerat 

med! Då arbetet hade slutförts var 
pumpens kapacitet fortfarande 
oförminskad — ett vältaligt bevis på 
Flygts-pumparnas höga kvalitet! 


Här ligger Transvaal 
och Vogelstruisbult 


Stenberg Corporation AB är 
AB Flygts pumpars exportföretag och le- 
vererar i dag över hela världen den väl- 


kända serien av dränkbara länspumpar: 


B-38 L, vikt 35 kg, 200 l/min. vid 10 m vp 
B-80 L, vikt 78 kg, 750 l/min. vid 10 m vp 

300 l/min. vid 25 m vp 
B-150L, vikt 560 kg, 2.700 l/min. vid 40 mvp 
B-200L, vikt 560 kg, 7.000 l/min. vid 20 m vp 


Ar 1956 erhöll Flygts the World Mining Award 


— en triumf för svensk kvalitet. 


AKTIEBOLAGET 


FLYGTS PUMPAR | 


STOCKHOLM 
Riddargatan 12. Tel. 63 0440 
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GOTEBORG. Kortedalstorget 6. Tel. 460100 
MALMO. Grabrédersgatan 5. Tel. 71275 
SUNDSVALL. Tullgatan 7 B. Tel. 50250 


Gold Mining Areas Ltd, 
där man använder Flygts 
dränkbara länspumpar 


— till att pumpa guld! 


Flygts har även en ee | 


avdelning, där Ni kan hyra en 
dränkbar länspump. Vid köpt 
kan inbetald hyra räknas Z| 
tillgodo. 


JANIT användes tack vare sin mångsidighet i allt större utsträckning av 


rggmästare, målare och plattsättare. 


JANIT sandspackelfärg tillverkas i 2 kvaliteter, G och F, Joanit G för lagning av 
ii i putsytor, bredspackling av skrovliga betongytor m.m. Spricker aldrig och 


unker obetydligt även vid lagning av större hål. 


anit F är lämplig for bredspackling av puts- och betongytor samt för i- och 
arvspackling av gipsplattor, träfiberplattor, betongytor, lagade putsytor, tapet- 


arvar m.m. Joanit F är finkornig och kan spacklas ut till intet. 


nvändningsområdena är många 
detta är endast några exempel: 


Bredspackling 


Till bredspackling av såväl tak som 
väggar användes Joanit, för grova 
ytor Joanit G och för finare ytor 
Joanit F. 


Utjämning av tapetskarvar 


Joanit F lämpar sig väl för utjäm- 
ning av gamla tapetskarvar, därför 
att Joanit F, på grund av sin fin- 
kornighet, kan utspacklas till intet. 


Plattsättning 


Alla slag av kakel- och klinkerplattor 
kan sättas med Joanit G på puts-. 
betong-, lättbetong- och gipsplattor 
samt på träfiberplattors råsida. 


lämnar gärna ytterligare upp- 


ningar om JOANIT! Ring oss 


h tala om Era speciella problem, 


er sänd in kupongen. 


q 


A R T A 


@ I- och skarvspackling 


Till i- och skarvspackling av såväl 
tak som vaggar anvandes antingen 
Joanit G eller Joanit F. For lagning 
av hal eller utfyllnad av större ojamn- 


heter användes Joanit G. 


5 Colvutjamning 


Joanit G ar lamplig for utjamning 
av bl. a. betonggolv fore läggning av 
golvplattor, linoleum- och plastmattor. 


6 Joanit har god vidhaftning 


Vidhaftningsformagan hos Joanit ar 
utomordentlig. Mannen pa bilden star 
pa ett lattbetongblock, som ar fast 


vid väggen med Joanit. 


Jag onskar prospekt med upplysningar om 
anvandningsomraden for JOANIT m. m. 


Namn 


Firma 


Postadress 


Oo A 


x E N 


Norr Mälarstrand 22, Box 168, Stockholm 1, Tel. 22 21 40 


alla ; 
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> 


Sa formar 
aluminium 
Stockholms 
nya profil... 


Mot svindlande höjder reser sig de gi- 
gantiska byggnadskomplex, som skapar 


"Stockholms nya profil. Mångmiljonbyg- 


gen, som ska ge vår huvudstad ett nytt 
ansikte — byggnadsprojekt som krävt år 
av noggranna förberedelser innan det 
första spadtaget kunde tas. 

För att kunna förverkliga ritbordets idéer 
har man tvingats lösa många svåra pro- 
blem. Nya arbetsmetoder har prövats — 
nya byggnadsmaterial har kommit till 
användning. Gemensamt för samtliga de 


Söders första skyskrapa, Skattehuset (av 
folkhumorn döpt till ”barskrapan”) får en 
vacker och hållbar fasad. Här användes alu- 
minium både i ytterväggar och fönsterkon- 
struktioner. Arkitekt: Prof. Paul Hedqvist. 
Huvudentrepr.: AB Skånska Cementgjuteriet 
och Bygg-Oleba. Y 


3 aktuella storbyggen byggs med vacker, underhallsfri aluminiumprofil 


här storbyggena är att man i stor ut- 
sträckning gått in för aluminium. 

Man har valt aluminium därför att det 
står emot storstadens industriatmosfar... 
därför att det tål höstregn och vinter- 
rusk utan att rosta... därför att alu- 
minium är praktiskt taget underhållsfritt. 
Svenska Metallverken kan nu pressa alu- 
miniumprofiler i storlekar som tidigare 
måste importeras. Det betyder att Sve- 
rige nu; är självförsörjande som alumi- 
nium-producent för byggnads- och varvs- 


Folksams nya kontorskomplex vid 
Skanstull får en vacker aluminium- 
och marmorfasad. Inte mindre än 8 
mil eloxerade aluminiumprofiler an- 
vänds till de många fönsterelementen. 
Arkitekter SAR: Nils Einar Eriksson, 
Yngve Tegnér. Huvudentrepr.: Sentab. 


Kontakta Metallverken för aluminium! 


AB SVENSKA METALLVERKEN 


VÄSTERÅS 
STOCKHOLM * GOTEBORG + MALMO «© ESKILSTUNA * JONKOPING « SUNDSVALL 


Huvudentrepr.: STAB. | 


industrin . .. att Metallverken ny} 
leverera just den profil Ni behi 


@ Aluminium besitter samma Ik 
som konstruktionsstål — men ie 
bara tredjedelen så mycket so 


@ Aluminium kan aldrig rosta. | | 


@ Aluminium är lätt att forms 
lätt att bearbeta. 


ee Aluminium är underballsfri 


Den nya Konstfackskolan skjuter a 
den på Gärdet i Stockholm. Fasade\e 
karmprofiler och fönsterprofiler avie 
minium. De bärande betongpelarna all 
vändigt klädda med profiler av a 
nium. Sammanlagt användes 7.500 
aluminiumprofiler och 1.500 m? al 
Arkitekt SAR: Gösta Abergh. | 


/ 


Bärbar på ryggen. 
Helt i lättmetall. 
Godkänd för S- 
märke. För 3-fas 
växelström, 220/ 
380 V, 50 Hz, 0.6 hk 
vid 2800 r/m. Lätt 
omkopplingsbar i 
strömställaren. 


I 


; 
slipning 
sn + 


För färg o. rost- 
borttagning 


För fasad- 
borstning 


För färg- 
blandning 


LTL 


-GIVERS & HÄGER 


JÖNKÖPING »« TELEFON 19330 


EHRLIN-HYLLAN 


En stark sak 


te ign sa 
wr 
Pee glint ues 


(SOLER: Av u-format järn, hammarlackerade 

; i vacker grön färg. 
kö 20 mm mässing, blankförnicklade. i 
DNAT: Plastoverdraget i vitt. 
IK: Av mässing, blankförnicklade. 
ee Totaldjup 290 mm 

Totalhojd 330 mm for dubbelhylla 
2 Höjd mellan nät 250 mm för dubbelhylla 


HANDELS- och FABRIKS AB 


Be Göteborg STOCKHOLM Malmö 


Ellwe Profil. Ytbehandling: benvit oljefärg. 


Är inte taket raffinerat 2 


Att skapa vackra interiörer utan att 
lägga ner stora pengar är svårt. Men 
man kan göra det med Ellwe Profil, 
Ljusnes nya boardprodukt. Den enkla 
men raffinerade formgivningen ger liv 
åt hela interiören. 


Board i olika profiler 


Ellwe Profil är lätt 
att bearbeta, lätt 
att sätta upp och 
behandla. Ett rejält : 
format, 274x122 = 
cm, som räcker fran 
golv till tak. Saljes ; 
av byggmaterial- + 
handlare. = Begär 


Eliwe Profil limmad på gammal panel. broschyr. 


ELLWE PROFIL 


LJUSNE-WOXNA AB |W? LJUSNE 
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For Grangesbergsbolagets nya anligg- 
"ningar i Stråssa — anrikningsverk 
Me m. — användes FAST t-element. 
Projektér och entreprenör 

Allmänna Betongbygenadsbyran. 


poe FASI betongelement 


Fah ; | En ny tillverkning för svensk byggnadsingustei från 
TD Träullit i Köping. 


FASI betongelement är ett underhållsfritt 


Te och ekonomiskt byggnadsmaterial för fasadbekladnader, 
: taklister, balkonger etc. 


FASI betongelement tillverkas i önskade format — med slät 
eller tvättad yta i naturfarg eller annan dekorativ färgnyans. 


Med FASI betongelement projekterar och bygger 
\ Ni individuellt antingen det gäller industri- eller bostadshus. 


Begär var broschyr eller tag personlig kontakt 
med oss for ytterligare informationer. 


Ses a esr" TRAULLIT AB, KOPING 


Tel. 13850, Stockholmskontor tel. 45 28 60. 


| 
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Ytterligare 


en 


Pilkingtonprodukt a 


för 


glasåldern eet. 


Pilkington Brothers Ltd., som 


under 130 år tillverkat glas, 


kan för närvarande erbjuda 


alla de typer av byggnadsglas, 


som kommer till användning i 


modern arkitektur och : FANS 


formgivning. 


et 


Denna kraftstation i Doncaster, England, 

"som helt igenom glasats med 14” (6/7 mm) 
-armerat raglas, ar ett typiskt exempel pa denna 

: produkts omfattande användning inom industrien. 
Den centralt inbäddade tradarmeringen tillför 
glaset, förutom betydande eldfördröjande egen- 

i skaper, en hög säkerhetsfaktor, enär endast mycket 
hårda slag kan söndra tråden. Två typer är till- 


gängliga — ”Georgian” trådråglas med 14” 


+ 2 


(13 mm) fyrkantiga elektriskt svetsade maskor 


aa 


I 
AL 


samt ”sexkantsmaskigt” glas med 7/8” (22 mm) 


_sexkantsmaskig tradarmering. 


Leveranser av Trådråglas och övriga Pilkingtonprodukter 
sker genom de vanliga handelskanalerna. Upplysningar kan 
även erhållas av generalagenten i Sverige: 


-K. ASANDER AKTIEBOLAG 


V. Trädgårdsgatan 19 B, Stockholm C. 
Tel. 101158, 101159. 


PILKINGTON BROTHERS LIMITED 
ST. HELENS, LANCASHIRE, ENGLAND. Tillverkare av alla slags byggnadsglas. 
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Förenade Färg 


presenterar en 


av stort intresse 


för branschen... 


Den nya byggnadstekniken med 
putsfria betongytor har nödvändig- 
gjort en anpassning av måleritekni- 
ken såtillvida att traditionella färger 
inte längre är lämpliga på grund av 
den skadliga inverkan alkalier och 
fukt i betongen har på dem. Det 
har länge stått klart att något nytt 
måste komma och Förenade Färg har 
sedan lång tid arbetat med denna 
betydelsefulla fråga. 


För omkring ett år sedan framlade 
vi för branschen en lösning av pro- 
blemet blankt måleri pa putsfria be- 
tongytor — metoden fick namnet 
B57. Den var det första steget i ett 
utvecklingsarbete som syftade till ett 
måleri som i kvalitet var jämförbart 
med ett oljefärgsmåleri och som av 
oss garanterades 100 %-igt säkert 


| 


mot alkalierna och fukten i betd 
Det gällde för oss att arbeta wye 
att få fram en förenklad lösning 
bibehållande av de goda gru 
utsättningar B57 ägde... 


Nu kan vi presentera den slutd 
lösningen — B58 är en färg so 
kelt och snabbt ger en perfekt} 


en enda färg som efter palag 
i två skikt med antingen pense! 
le eller spruta ger ett fardigt re 
och som av oss till 100 % gara 
resistent mot skadeverkningar i 
Förenade Färg har därmed HF 
ett viktigt bidrag för anpassn} 
av måleriet till den nya tekl 
inom byggnadsbranschen. | 


farg for 


pa betong 


garanterar B58? 
ésning AB Förenade Färg er- 
r av problemet blankt måleri 
tong innebär att vi under fack- 
ansvar garanterar: 
måleri med 100 %-ig säkerhet 
ot i betongen alkaliskt reage- 
ade ämnen. 
i måleri med 100 %-ig säkerhet 
ti betongen kvarvarande fuk- 
het. 
' måleri med 100 %-ig säkerhet 
4 eftergulning. 
"måleri med blankhet som 
erensstämmer med det tradi- 
nella oljefärgsmåleriets. 

måleri som är smutsavvisande. 
måleri som är ekonomiskt på 
Ind av färgens goda sträckför- 
ga. (På sandspacklad yta sträc- 
den sig 4—5 m? i första stryk- 
gen, och 7—8 m? i andra sfryk- 
gen, per liter farg.) 


Ett måleri som ar fullt tvattbart. 
(B58 har i Gardners Tvattbarhets- 
provare modell 105 visat sig tala 
mer än 15000 cykler utan att ge- 
nombrytas.) 

Ett måleri som tål fett och stekos. 
Sist men inte minst — ett snabbt 
måleri. (Från grundstrykning ill 
färdigmålning behöver B58 mind- 
re än 2 dagar.) 


för snabbare, lättar 


hållbarare målning 


JETS: all: med 1007 garanti 


för resistens mot 


alkalier och fukt! 


GÖTEBORG 


Huvudkontor och fabrik 
Box 4, Järnbrott, Tel. 45 00 20 


Avdelningskontor : 
STOCKHOLM Tel. 18 04 40 
MALMO Tel. 63665 
ÖREBRO Tel. 1255 32 
SUNDSVALL Tel. 56285 
LULEÅ Tel. 115 87 


BRS a CIE St Be Be See ete 7 ae Pe Re eee RAL 
el NG a fe n n 


XIV 


Dar det ar 


liv och rorelse... 


"... och golven utsattes for hart slitage, 


dir kommer Trelleborg gummigolv 
till sin rätt. Det slitstarka, 
ekonomiska och eleganta golvet, 

som ir behagligare att ga pa 

och som ger rummet en ombonad, 
gedigen karaktär. 

Finns i raffinerade eller diskreta färger 
avpassade för modern inredning 

och moderna textilier i hemmet, 
skolan och kontoret, 


i butiker, hotell eller restauranger ... 


TRELLEBORG golv 


~ BOSTADSSTANDARDEN VIKTIGAST, 


BRISTEN OVERGAENDE PROBLEM 


"Mycket talar för att årets bostadsproduktion kommer 


att hålla sig på samma nivå som fjolårets — mellan 64 000 
och 65 000 nya lägenheter. Med en ytterligare ökning 
nästa år, som inte alls är utesluten, kan vi hoppas på 
att bostadsbristen äntligen börjar avvecklas, sade bostads- 
styrelsens chef, generaldirektör Alf Johansson, när han 
på måndagskvällen inledde Hyresgästföreningens föreläs- 
ningsserie >Fem kvällar kring bostaden». Som redan in- 
registrerade goda tecken anförde hr Johansson att allt 
färre kommuner har någon bostadsbrist att rapportera 
och att väntetiderna vid Stockholms bostadsförmedling nu 
börjat förkortas. 


Det är en ytlig uppfattning att betrakta bostadsbristen 
som dagens viktigaste bostadsfråga, menade hr Johans- 
son. De flesta mindre och allt flera medelstora kom- 
muner har i dag inte någon bostadsbrist. Denna är i 
första hand ett problem i storstäderna — enligt senaste 
statistik finns mer än två tredjedelar av de bostadssökande 
utan egen lägenhet i Stockholm och Göteborg. Av dem 
som söker bostad har de flesta redan lägenhet, fast den 
ofta är dålig. Denna kategori plus de:ensamstående som 
genom den allmänna standardhöjningen kommit att söka 
egen bostad uppgår till 75-80 procent av samtliga bo- 
stadssökande. För båda dessa grupper gäller att det inte 
är frågan om någon egentlig bostadsbrist utan om en 
strävan «till. standardhöjning. F. n. har ungefär 97,5 
procent av samtliga familjer i Sverige egen lägenhet, och 
det är mer än före kriget och mer än i de flesta andra 
länder. 


Eftersom alla familjer inte vill ha egen bostad ens 
vid full tillgång är det bara ungefär 1,5 procent av dem 
som nu kan betraktas som bostadslösa. Denna grupp är 
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' forstklassigt utrustade mindre lägenheter lediga at 1 


viktigare är hur de 97 procenten med egen lage 
bor, menade hr Johansson och visade att den förda 
litiken lett till allt bättre bostadsstandard. Nar man i 
klagar över höga hyror gäller det ofta en trerumsla; 
het, medan samma klagomål före kriget pander ent 
mare. 


givetvis ett svårt, men dock övergående problem. | 
i 
il) 


Generaldirektör Johansson ansåg det alltför litet) 
märksammat att trerumslägenheten är den vanligast fi 
kommande bostadstyp som byggs i dag. Genom att by 
större lägenheter har vi sedan 1939 klarat av hilfteri 
den trångboddhet som består i att mer än två pers« 
bor i varje bostadsrum. För att avveckla den andra 
ten fram till 1970 måste 70-80 procent av de lägenhi 
som nu byggs vara pa tre rum och kök eller större. 
vi bygger nya bostäder at de större familjerna fax} 


Ga SO ON RD — TR = YE nef or et RT 


som inte behöver mer än kanske tvarummare. Det är 
vägen vi måste ga för att klara bostadsfragan —' 
bygga fler smålägenheter vore en oklok bostadspolll 
betonade generaldirektör Johansson. 


(Ur DN 14/10 1954 ; 


LÅNERÄNTOR OCH BOSTADSHYROR 


Efter den av riksbanken genomförda höjningen av | 
kontot med en procentenhet i april 1955 höjdes bli 
räntorna för inteckningslån i bostadsfastigheter. För! å 
kunna bedöma storleken av dessa räntehöjningars intl 
kan pa fastighetsekonomien inhämtade statens hyresk 

uppgifter fran banker och andra kreditinstitut angåer 
företagna räntehöjningar och om lånens fördelning || 
till räntan bundna och obundna lån. 


Forts. på sid. 


Ni behéver 


inte pruta 
pa bhi ee site 


För a art fa fare på vipebekiadned | i badrum och kok. 

Fiche kakel finns i praktiskt taget alla regnbågens färger och 
dessutom i roliga mönsterdekorer. Och kvaliteten på väggbeklädnad 
med Ekeby-kakel är oöverträffad. Gör rep-provet! 

Tag ett vasst föremål och repa det mot ett Ekeby-kakel 

— gör samma sak med varje annat material för ändamålet. 
Ekeby-kaklets oöverträffade rephållfasthet och heltäckande glasyr 

i förening med fuktbeständighet ger ekonomi 

och lättskött elegans. 


AKE 
EE Hygieniskt — Lätt att hålla rent 
BH Ekonomiskt — Inga underhållskostnader 
DB Svenskt — Kan kompletteras med alla delar 
Pa Finns i alla regnbagens farger 
BH Kovkurrenskraftigt — Kvalitetskakel 


NPSKAEA EKEBY AKTIEBOLAG 
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AB WILH. SONESSON & Co. 
MALMO, STOCKHOLM, GOTEBORG, SUNDSVALt 


ental) 


XVI 


LAMELLA 


ruliportar och rullgaller 
av stål eller lättmetall 


Driftsakerhet och enkel manövrering ar utmärkande för 
LAMELLA rullportar och rullgaller. När Ni skall lösa ett 
portproblem — räkna med LAMELLA från Sonessons. 
Begär prospekt och offert. 
Inbrottssäkra - Flamskyddande : Utrymmes- 
besparande : Lätta att montera och reparera 


Självupprullning, gångdörr 


Rullgaller med elektrisk uppvärmning 
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Hyresradet fann därvid, att räntan stigit med 
procentenheter för de till räntan obundna lånen och 
räntehöjningen vid omsättning av räntebundna Jån a 
gjorde 1,5 procentenheter. Vidare fann hyresrådet att. 
nen från de tillfrågade kreditinstituten i fastigheterr : 
Stockholm var till omkring 70 % räntebundna och oP 
stoden obundna, under det att i landet i övrigt forhal å 
det var det motsatta. Med utgångspunkt härifrån beg: 
nade hyresrådet att räntehöjningarna skulle komma 
medföra en utgiftsökning motsvarande omkring 8 Tee 
hyresvardet i samtliga fastigheter sammantagna. | 


På grund av olikheten mellan Stockholm och 6 
delar av landet rörande fördelningen av bundna ||) 
obundna lån föreslog hyresrådet i sin skrivelse till Kv > 
Maj:t om generell hyreshdjning under hyresaret 1 of 
ber 1955-30 september 1956 att kompensation for räk | 
stegringen skulle medgivas genom ett särskilt genes 
tillägg med högst 7 % i Stockholmsområdet! och ef 
högst 9 % till grundhyran i icke statsbelanade hus. Dj) 
blev också Kungl. Maj:ts beslut. Under de följande E bl 
resåren, alltså även under det nu fram till årsskif: 
1958/59 löpande hyresåret, har de angivna procenh 
laggen för räntekompensation bibehållits of6randradey! 
besluten om generell hyreshöjning. | i 

Efter riksbankens höjning av diskontot i juli 1957) i 
de därav föranledda héjningarna av inteckningslaney™ 
torna behandlade hyresradet i skrivelse till Kungl. MT 

i 
{ 
t 
i 


q 


den 7 november 1957 de verkningar pa fastigheter 
ekonomi, som det dittills tillämpade systemet for bebe 
ning av rantekompensationens storlek föranledde. Di} 
system ansåg hyresradet av olika skal icke vara if 
fredsstallande. Vidare fann hyresradet fragan om 
merna för rantekompensation ytterst komplicerad 
framhöll att den inrymde problem av stor räckvidd! 
grund härav hemställde hyresrådet om utredning rör: 
lämpligaste sättet att lösa de frågor, som genom 
kontoändringar uppkommer för parterna pa hyresm| 
naden. 


Den med anledning härav tillsatta utredningen 
vissa hyresfrågor? överlämnade sitt betänkande »RR- 
och Hyra> till socialministern den 26 september }' 


Starkt varierande låneförhållanden | 
j 
| 


Till grund för utredningens ställningstaganden har 

vudsakligen legat en i utredningens regi gjord Lo 
ning av visst uppgiftsmaterial hos hyresradet för omkk. 
7000 hus samt av hyresrådet utförda undersöknidl 
under aren 1955, 1956 och 1957 rörande fastighetetf 
omkostnader. Härav har framgått, att bostadsfastighd| 
nas lanefOrhallanden är i hög grad skiftande. a 

höjden, dvs. det i fastighet intecknade lanekapitalet i || 
cent av taxeringsvärdet (här 1952 års taxeringsvai 
utgjorde for hus färdigställda fore ar 1942 (i fo 
ningen kallade äldre hus) i genomsnitt omkring 6% 
och för hus som färdigställts därefter (nyare hus) ni 
över 70 %. 


Inom de båda grupperna föreligger mellan de ensk/ 
husen betydande variationer i fråga om belåningshöjd 
Undersökningsmaterialet visade att av de äldre hu 
var 9% inom Stockholmsomradet och 12 % inom 

det i övrigt icke belastade med några lan. I fråga | 


de nyare husen förelåg sådan gravationsfrihet för 


if 


| 

1 Härmed avses städerna Stockholm, Djursholm, Lidi| 
Nacka, Solna och Sundbyberg samt köpingarna Dandd 
Saltsjöbaden, Sollentuna, Stocksund och Täby. | 

* I utredningen, som tillkallades i november 1957, hat) 
gått justitierådet S. Y. Söderlund (ordförande), direktör 
Sveriges fastighetsägareförbund C. Breitholtz och ordfö 
den i Hyresgästernas riksförbund E. Svensson. Utrednin 
sekreterare har varit byråchefen K. E. Uhlin och expert 
ste aktuarien N. L. Hansson. Direktiven för utredningen] 
återgivits i denna tidskrift nr 21/1957. “hy 
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Pan 


Avvdgningsinstrumentet Ni 060 inställes lätt och snabbt tack 
vare kippskruven. Instrumentets ringa vikt, gedigna ut- 
förande, små dimensioner samt bekväma manövrering gör 


Yj det till ett omtyckt avvagningsinstrument vid byggnadsplatsen. 
Yj Vi levererar dessutom: Teodoliter - Reduktionstakymetrar - 
Y Karteringsbord + Topografiska avstandsmdtare + Vinkel- 
Y prismor +: Avvägningsstänger - Spegelstereoskop - Stereo- 


Y pantometrar - Luftbildstecknare + Kikare 
J eed for VEB Carl Zeiss JENA 
> INSTRUMENT 


AKTIEBOLAG 


RIDDARGATAN 10- TEL. 670730, 633805 - BOX 7005 
STOCKHOLM 7 


GYPROC 


SVENSKA GIPSSKIVOR 
AV INTERNATIONELL TOPPKVALITET 


"Dimensioner: 
Gyproc-skivor tillverkas 
i 9 mm tjocklek för flam- 
skyddande beklädnader 
samt 13 mm tjocklek för 
brandhärdiga beklädna- 
der samt med raka eller 
försänkta långkanter i 5 
olika standardstorlekar. 


Standardformat: ARSKAPACITET 600.000 TON 
2000 X 1200 mm 
2400 X 1200 mm 
2500 X 1200 mm 
2600 X 1200 mm 


2700 X 1200 mm 


Vikt per kvm: 
9mm ca 7,5 kg 
13 mm ce79,0 kg 


SVENSKA AB GYPROC VARBERG 


BYGGMÄSTAREN 1958, B10 XVII 


O 


star termometern 
pa minus är OSBY 
ett plus i vinter- 
bygget? Kyla och snö sitter krokben 


för vinterbygget. Grus och sand stelnar, formar och 
armeringsjärn blir nedisade, gjutning och murning 
sinkas . . . byggkostnaderna stiger! For Er, som vill 
se Ert vinterbygge växa i »sommartakt» och kostna- 
derna sjunka, presenteras här två stora plus fran OSBY 


OSBY 
KÄRCHER 


har ångan uppe 
på 3 minuter... 


Här andra fakta — ekono- 
miska för Er: Osby Kärcher 
ånggenerator eliminerar be- 
hovet av ångledningar. Den 
levererar högtrycks- ochlåg- 
trycksånga. Den är lätt 
transportabel, helautoma- 
tisk, oljeeldad — och frost- 
skyddad! Hög verknings- 
grad, låg bränsleförbruk- 


ning. 


Ått fråga kostar ingenting. 
Skicka in kupongen så får 
Ni svar med upplysningar 
och broschyrer. 


OSBY-PANNAN 
OSBY 


Jag vill veta mer om 
Osby Kärcher och Osby 
Byggpanna 
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OSBY 
byggpanna 


— också den 
snabbeldad. 


Den finns i 9 olika special- 
utföranden. Alla modeller 
ger fullt ångtryck på 17 mi- 
nuter. De är lätt transpor- 
tabla. Levereras dels kom- 


plett med oljeaggregat, dels 
för eldning med fasta bräns- 
len. Storlekar för lågtrycks- 
pannor: 55000, 75 000, 
85 000 och 220 000 keal/tim. 
Högtryckspannor (se bil- 
den) levereras i storlek 
108 000, 144 000, 180 000, 
215 000 och280 000 keal/tim. 


a ey 


Bm B 10 


¥ ATEN RAR ee alee tA Tx¥ vg | a 
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resp. 10%. A andra sidan var manga av husen 

belånade. För omkring % av de äldre husen övers 
belåningen 70 % av taxeringsvärdena och för de ny) 
husen överskreds nämnda belåningsgräns för icke mi 

än 77 % av antalet hus inom Stockholmsområdet och | 
60 % inom landet i övrigt. Det kan ytterligare nama) 
att mer än hälften av de nyare husen inom Stockholl) 
området var belånade till mer än 80 % av taxeringsy 
dena. Dessa stora variationer i fråga om _ belaningg 
omfattning medför, att inträffade ranteandringar pai) 
synnerligen skiftande sätt påverkar de enskilda fas 
heternas ekonomi. | 


Fastigheternas räntekostnader påverkas emellertid | 
utom av beladningshéjden jämväl av huruvida laneng 
till räntan bundna eller obundna. I fråga om de ran) 
bundna lånen beröres icke fastighetsekonomien av’) 
räntehöjning förrän lånen konverteras. Detta ansågss 
utredningen böra beaktas vid bedömningen av fastighh 
ägarnas kompensation för räntehöjningar. | 


Vid olika undersökningar har andelen rantebun4 
lan i icke statsbelanade hus sökt belysas, dock utanil 
någon säker bild härav kunnat erhållas. Vid samnyy 
ställningar avseende de officiella kreditinstitutens top) 
utlåning mot inteckningar i bostads- och affärsfastigha 
— vid slutet av år 1956 något mer än 19 000 milj. kk 
har denna kunnat beräknas vara till omkring 40 % ra 
bunden. Nämnda totalutlåning innefattar emellertid i 
diter inte endast till de icke statsbelanade flerfam} 
husen, vars kompensationsproblem utredningsuppdrd 
gällde, utan även till flerfamiljshusen med statliga | 
samt en- och tvafamiljshusen. En granskning av kro 
terna i de statsbelanade flerfamiljshusen visade att rani), 
bundenheten för dessa var densamma som för fastigh}) 
bestandet i sin helhet. 


I fråga om en- och tvafamiljshusen var det icke nmi 
ligt att göra liknande beräkningar. Det ar dock känt ft 
sparbankerna, vilka regelmässigt icke beviljar ranteb 
na lån, svarar för den övervägande delen av bottenbor 
ningen i dessa hus. Det är därför berättigat antaga. | 
andelen räntebundna lån i nämnda hustyp är lägre ä: 
övriga bostadsfastigheter. Detta torde i sin tur innebär 
att räntebundenheten är större i fråga om lånen till 
icke statsbelånade flerfamiljshusen än det ovan rel 
visade genomsnittet, men storleken är dock icke ma 
att bedöma med utgångspunkt fran det använda siff 
materialet. 


Je 


I samband med en av utredningen gjord särskild 
arbetning av blankettmaterial hos hyresrådet för omku) 
700 icke statsbelanade flerfamiljshus sammanställdes 
gifter om räntebundenheten för lånen hos dessa 
Härav framgick att bundenheten för lånen sammantas 
var omkring 60%. För de äldre husen uppgick : 
inom Stockholmsomradet till ca 80% och i land 
övrigt till ca 45 %. För de nyare husen var motsvaras 
tal ca 85 % resp. ca 45 %. 


Olika alternativ 


Utredningen har behandlat olika tänkbara metoder | 
att bereda fastighetsägarna kompensation för inträffi 
räntestegringar. Det framhålles, att en möjlighet är | 
åstadkomma en individuell prövning av hyresfrågan ni 
hänsyn till ökade räntekostnader för varje fastighet 
sig. En dylik metod skulle ha den fördelen att den , 
ger att hyresstegringen för varje fastighet kunde gan 
exakt avpassas efter de för fastigheten inträdda ökning 
na av ränteutgifterna och sålunda ur denna synpu 
kunde sägas bli för både fastighetsägare och hyresgäs 
rättvis. Men metoden skulle också ha uppbara nackdel 
Den skulle ur administrativ synpunkt bli synnerlig 
tyngande för främst hyresnämnderna och dessutom m 
föra en kraftig splittring av hyresnivån. Utredningen fa 
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se framat — valj unde 


Kork-O-Piast 


Kork-O-Plast har naturmaterialets levande charm 


starkt 


styrkan hos en folie av ren pvc- 
st är enligt foretagna prov den- 
ima som hos en 5 ger tjockare 
siplatta med fyllnadsmaterial 
jamforande tabell i Teknisk 
skrift nr 43/57). Kork-O-Plast 
under flera år lagts pa såväl 
ila som nya golv. 


amt, varmt och lättskött 
v av kork är sedan gammalt 
yckt för bl.a. sin elasticitet och 


0,5 mm ren transparent pvc-plast 
utan fyllnadsmaterial 

2,7 mm kork, 

300 x 300 mm 


Användning 

Kork-O-Plast rekommenderas för bostäder, bu- 
tiker, kök, kontor, sjukhus, skolor, barnhem, 
hotell, restauranger, överallt inom den lättare 
industrien samt i den tunga industrien där per- 
sonalen kan vara i behov av en elastisk golv- 
beläggning. 


goda värmeisolerande förmåga. 
Kork-O-Plast behöver inte bonas 
tack vare skyddsfolien av ren 
pyc-plast. 


Ljud- och stötdämpande samt 


dammfritt AB WICANDERS KORKFABRIKER 


Elasticiteten gor golvet aven ljud- Stockholm 42 -e Telefon 190480 
dampande och skonsamt mot tap- 


pade föremål. Kork-O-Plast dam- GÖTEBORGS KORKFABRIK e ÄLVÄNGEN 
mar inte. Telefon Kungälv 0303/46510 
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Klad 


Det Depts bara en MASONITE 


Enda board framställd enligt Masonmetoden. 


Ger oöverträffad fasthet, form- och fukt- 


Särskilt viktigt utomhus för 
fuktskador. 


— Tala med vår tekniska avdelning. | 


Paves DRO Mad : Or; 


bestandighet. 
undvikande av buckling och 
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nackdelarna vara sa stora att metoden icke ansags ge- 
nomforbar. 

Därefter diskuterar utredningen olika generellt ver- 
kande metoder. Av sådana nämnes först subventioner av 
allmänna medel. En dylik metod skulle komma till rätta 
med de svårigheter som uppstår för vissa fastighetsägare 
vid räntestegringar och skulle bl. a. ha den fördelen att 
ökad hyressplittring undveks. Utredningen fann emeller- 
tid, att subventionstanken i nuvarande läge av olika skäl, 
bl. a. statsfinansiella, icke var genomförbar eller i varje 
fall icke borde tillgripas om någon annan metod kunde 
utfinnas för att kompensera ökade ränteutgifter. 


Utredningen framhåller vidare, att det med hänsyn till 
de avsevärda skillnaderna i ränteökning för olika fastig- 
hetsägare och önskvärdheten av att undvika alltför kraftig 
hyressplittring ligger när till hands att överväga en ord- 
ning som bygger på ett clearingförfarande. Det ansågs 
vara möjligt att finna ett system enligt vilket av hyres- 
gästerna uttogs ett i förhållande till grundhyran bestämt 
hyrestillägg som sedan fördelades mellan fastighetsägar- 
na i den mån dessa hade drabbats av ökade ränteutgifter. 
Utredningen ansåg sig emellertid icke böra upptaga till 
prövning frågan om genomförbarheten av ett sådant 
system, eftersom detta skulle förutsätta överväganden 
som ansågs i väsentlig grad falla utanför utrednings- 
uppdraget. 

Som en tredje metod av generell typ för att bereda 
räntekompensation i form av hyreshöjning nämner utred- 
ningen den hittills tillämpade beräkningsmetoden. Denna 
ansägs emellertid — vilket även hyresrådet framhållit — 
vara pane med bea OC ee ce we eos 


etic Hationen® 


Fastighetslanemarknadens nuvarande struktur med till 
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Staligatan 


Utvändig | 


med MASONITE och lakta 


eS ONizg 


to Nel 


> - underlag. Riktigare = ytter- 
7 . . o 
SEIN SWE beklädnad kan Ni inte få. 7 


Market finns pa varje skiva. 


3, STOCKHOLM. Tel. 


renove- | 
ring? 


Tatt, varmt, hallbart, vackert 
och billigt. 


Gott målnings- 


10 40 21, 109925 


räntan bundna och obundna lån samt de föreliggadikr 
stora olikheterna beträffande fastigheternas belåningsfilr 
hallanden har till följd att vid räntestegringar ett s 
antal fastighetsägare erhåller jämförelsevis måttligt ök4l- 
ränteutgifter, under det att vissa andra drabbas av höll 
avsevärt ökade kapitalkostnader. Med hänsyn höst 
har utredningen ansett det önskvärt att ernå en ordn\’ 
for räntekompensation så differentierad, att de v4 
drabbade fastighetsägarna tillerkändes möjlighet att 


gör det möjligt att vid varje ränteändring direkt rai 
fram storleken av de båda slagen av kompensation. 
dare inbegriper metoden möjligheter att på liknande « 
räkna fram ett kvalificerings- eller tröskeltal som rä 
kostnaderna måste överskrida för att den extra kdl 
pensationen skall utgå. 


Metoden bygger på det siffermaterial, som erhållits | 
den förut omnämnda bearbetningen av visst hos hy 
rådet befintligt uppgiftsmaterial för ca 7 000 hus. Gen 
att för varje hus det intecknade kapitalet ställts i re 
tion till grundhyran på så sätt att lånesumman divill 
rats med grundhyran, har relationstal erhållits, som 
visar hur stor procentuell andel av grundhyran som m 
svaras av en procent av lånekapitalet eller, annorlun 
uttryckt, hur stor procentuellt tillägg till grundhyh 
som erfordras för att motsvara en procentenhets hojny | 
av rantesatsen for det lanade kapitalet. | 

Med tillhjälp av nämnda relationstal har husen ing 
de fyra grupper, som erhållits vid sedvanlig fördelnk, 
på äldre och nyare hus och med fördelning på Stok 
holmsomradet och landet i övrigt, ordnats från lägsta Ik 


Forts. på sid. 


iderhallsfria fasader | 


fordrar 


med tidens växande krav på högre produktionshastighet och 
kvalitet strävar den moderna byggnadsindustrin ständigt 
irbdttrade metoder och material. När det gäller tätning av 
elvis fasadkonstruktioner med icke-bärande ytterväggspaneler 
konventionella tätningsmedlen icke kunnat fylla fordringarna. 
problem har emellertid lösts av 3M Company i USA som nu 
jcerar en helt ny produkt på den svenska marknaden: 
HERBAN — det vulkaniserande tätningsmedlet. Ett intensivt 
ngsarbete och mer än tio års krävande kvalitetsprovningar 
ulterat i ett tätningsmedel med överlägsna egenskaper ifråga 
slängd, väderbeständighet, elasticitet och häftförmåga. 

HERBAN består av flytande syntetiskt gummi (tiokol) vari en 
e inblandas fore appliceringen som sker med hjälp av tryck- 
lövrerade specialpistoler. Hardningen sker utan krympning. 
ned WEATHERBAN i kalkylen. Det lönar sig! Med 
HERBAN får Ni eleganta och säkra tätningar som dessutom 
underhållsfria. 


Hög elasticitet 


Krympfri härdning 


litetsprodukt fran 


God vidhaftningsformaga 
Utmärkt vaderbestandighet 


Gott korrosionsskydd 


Andamélsenliga färger 


Weatherban 


isolerglas Weatherban 


Rekvirera vart prospekt 
”WEATHERBAN tdatnings 


q EXTERIOR 
I a Be aisionstog i | Montering av isolerglas i fonsterbage 
ston ed aaa TILL AB LANDELIUS & BJORKLUND 
| BOX 12119 STOCKHOLM 12 
ON Var god sänd exemplar av prospekt A-70, ”PVVEATHER- 


BAN tätningsmedel” 


LANDELIUS & BJÖRKLUND ea ee i 


Titel 


STOCKHOLM - GOTEBORG + MALMO 
JÖNKÖPING +» SUNDSVALL 


FIG dat 


Adress 


VATTENTATANDE 
CEMENTTILLSATSER 


SIKA-I* (normalbindande) 
för permanent tatputs. 


SIKA-2* (snabbast bindande) 
för tätning av svåra, koncentrerade 
läckage. 


SIKA-3* (snabbindande) 
för stoppning av mindre läckage 
och snabbt hårdnande av betong. 


SIKA-4* (snabbindande) 
för underputs där största vidhäft- 
ning erfordras. 


SIKA-4a* (näst snabbast) 
för särskilt snabbindande underputs 
och läckagetätningar. 


SIKALIT ger vattentät sprutbetong 
(normalbindande). 


SIGUNIT ger snabbindande sprut- 
puts. Möjliggör sprutning på fuk- 
tande ytor. 


BETONGTILLSATSER 


PLASTIMENT gor betongen lätt- 
arbetad, verkar retarderande, ökar 
hållfasthet och volymvikt. 


PLASTOCRETE, speciellt för be- 
laggningsbetong, tillfor begransad 
mängd luftporer, ökar hallfastheten. 


FRIOPLAST ger frostbestandig, lätt- 
arbetad betong med ökad hallfast- 
het. 


FRO-BE ger frostbestandig, lätt- 
arbetad betong. 


INJEKTERINGSPREPARAT 


INTRAPLAST gor cementbruket lätt- 
flytande, forlanger bindetiden och 
verkar expanderande. 


YTBEHANDLING 


CONSERVADO-P*, fuktavvisande 
cementfarg. 


SIKANOL*, färglöst, starkt vatten- 
avvisande fasadsilikon. 


RUGASOL, retarder för frilaggning 
av stenmaterialet i betongytor. 


PURIGO, ythardningsmedel för 
betong. 


BULTFASTNING 


PERFO ingjutningsmetod för berg- 
forankringsbultar. 


SN d:o, lamplig vid arbeten i 
större skala. 


PLUGG-PERFO för ingjutning av 
korta fästbultar i betong, lättbetong 
o. likn. 


REFORT expanderbult främst för 
gruvor. 


FOGKITT 


IGAS*, elastiskt, väderbeständigt 
kitt för rörliga fogar. 


SIFOG, specialkitt för fogning av 
betongrör med drev eller plastring 


DIVERSE 


ABSOL, obrännbart oljeabsorp- 
tionsmedel. 


AKTUELL BILD 


RUGASOL-behandlade fasadplattor 


sättning på nya SKATTEHUSET i Stockhog 


Var service 


und 


som Gr kostnadsfri består av bl. a. 


anvisningar, broschyrer, förslag, 


provningar, råd och upplysningar od 


i många fall besök direkt på 


arbetsplatsen av våra specialister. 


FUKTISOLERING - BETONGTEK 


AB SVENSKA SIKA-PRODUKT 


BARKARBY — Tel. Stockholm 36 4412, 36 4413, 364414 


* Säljes av byggmaterialfirmos och jarnaffarer med följande firmor som distriktsombud: 


Borås, Medbergs AB; Enköping, AB Alb. Janssons Eftr.; Eskilstuna, Axel Wiklund & Co AB; Falun, | 
Jarnhandel AB; Gävle, Jacob Wennberg AB; Göteborg, AB E. O. Dahlqvist; Halmstad, Kull & iP 
Handels AB; Hudiksvall, AB J. E. Arndt; Hälsingborg, AB P. Olsson & Co; Härnösand, AB Wilh. BEE 
Jönköping, Werners Byggnadsvaror AB; Kalmar, AB E. Th Ludvigsson; Karlskoga, Karlskoga Tray 


ly 
' 


Karlstad, Herman Geijer & Co AB; Kramfors, AB Adalens Järn- & Skeppshandel; Linköping, AB Lil | 
Byggnadsmaterial; Ludvika, Byggmaterial Ludvika AB; Luleå, AB Lule& Kol- och Materialaffar tit 
AB Hjalmar Wennerth, Norrköping, Bröderna Larsson Linköping AB; Norrtälje, AB Wigström & LUF 


Nyköping, AB N. A. Svensson; Nässjö, Nässjö Trävaru AB; Oskarshamn, AB J. Bruun; Skellefteå, 
Siödins Jarn- & Maskinaffär; Skövde, Gustaf Törling AB; Sundsvall, Näslund & Wiklunds Järnha 
Södertälje, Södertälje Byggnadsvaror AB; Uddevalla, AB H. Bjurström & Söner Järnaffär; Umet 


Utterstrom; Uppsala, AB Upsala Byggnadsvaror; Visby, O. S. Björkman & Co AB; Västervik, AB 


Västerås, Västerås Byggmaterial AB; Växjö, Georg Olsson AB; Orebro, Nordemalm AB; Ornsköll 


F. W. Norderans Jernhandel; Ostersund, Ostersunds Stenkols- och Olje AB. 


NY UPPLAGA: 


RITTEKNIK FOR BYGGNADSFACKET 


Jetta särtryck ur kap. »Ritningar i band I av 
3 har tryckts med tanke på att det på rit- 
ret torde vara praktiskt och arbetsbesparande 
ett tunt och lätthanterligt häfte med råd, an- 
gar och ritningsbeteckningar tillgängligt på 
ritbord. 


Pris kr. 5: — 


Sändes portofritt om likvid insättes 
94 vårt postgiro nr 3124 


YGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsg. 32, 2 tr. Stockholm C. Tel. 23 3105 


let i 
1958 BYGGMÄSTAREN 
arkitektur 
jande: 


MÄSTAREN A+B i ny utgivningsform 
Is, ERIK: Hotell Foresta, Lidingö 

tellet i Köpenhamn 

si Malmö 

ELT, STIG: Kanslihus i Solna 

z, Gustav; Telebyggnad i Hässleholm 


i, ÖRJAN: Kyrka vid Brommaplan, Stockholm 


1958 BYGGMÄSTAREN 
byggnadsteknik 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, 
avd. av Svenska Teknologföreningen. 


Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. 23 31 05. Post- 
giro 3124. 

Redaktörer: Civilingenjör svk Börge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg. 
Redaktionskommitté: Civilingenjör svR Boris Blomgren, civilingenjör Carl 
Knutsson, arkitekt sar Leif Reinius, civilingenjör SVR Georg Schackne, 
arkitekt SAR Tore Webjörn och arkitekt SAR Torsten Westman. 
Redaktionsombud: Dir. Victor Bährner och länsarkitekt Ebbe Borg, 
Malmö, samt arkitekterna SAR Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, 
Göteborg. 

Ansvarig utgivare: Arkitekt SAR Tore Webjörn. I tidskriften gjorda ut- 
talanden står för författarnas räkning och är endast om så anges att anse 
som uttryck för ståndpunktstagande av någon av de föreningar, som utger 
tidskriften. 

Byggmästaren utkommer med 24 nummer om året. 12 nummer behandlar 
arkitektur och 12 nummer byggnadsteknik. 


Sverige 
Danmerk Övriga 
Finland utlandet 

Norge 


Prenumerationspriser för helår (gällande från den 1/7 1956): 


Endast lösnummer upplaga A + B (24 nummer) .........e.. 40:— 50:— 

Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur ... 30:— 40:— 
Endast lösnummer upplaga B (12 nummer) Byggnadsteknik 30:— 40:— 
Lösnummer + klotband upplaga A+B ......... ers rr. 60:— 70:— 
Lösnummer + hfr. band upplaga A+B ........... scr. 10:— 80:— 


För halvarsprenumeration (endast 16snummerupplagorna) gäller hälften av 
årspriset med tillägg av kr 3:—. 


INNEHÅLL 


37 ÅRGÅNGEN 20 OKT. 1958 


BYGGMASTAREN A+B i ny utgivningsform. Byggmästaren 37 (1958) nr 
B 10, sid. 193 


Meddelande om uppdelning av tidskriften ByggmAstaren i två tidskrifter med namnen BYGG- 
MÄSTAREN och ARKITEKTUR 


ALGERS, BÖRGE: Nordisk Byggdag VII-1958. Byggmästaren 37 (1958) nr B 10, 
sid. 194—196 


Referat från Nordisk Byggdag i Oslo. Totalprojektering. Småhusbyggande. Artikeln illustrerad 
med ritningar och fotografier 


DK 69.022.327 
MARKUS, THOMAS Å: Utfackningsväggar av glas I. Byggmästaren 37 (1958) nr 
B 10, sid. 197—208 


Sammanfattning av amerikanska och engelska erfarenheter. Dagsljusgenomgång. Värmegenom- 
gång. Artikeln illustrerad med ritningar, diagram och fotografi 


BYGGMÄSTAREN 1958, B10 XXIII 


Armering för stora påfrestningar 


Diy yy 


yn 


= 
SO 
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Ny fartygsbdai lt 


Kockums för fan 
90.000 tons lastfdj i 


| 
En fartygsbädd blir vid sjösättningar och vid provfyllning | 


tankfartyg utsatt för särskilt stora påfrestningar. Kvaliteti 


på armeringen i bäddplatta och avlöpningsbanor blir då z | 
görande för bäddens hållfasthet och konstruktionens ekonom 
Halmstadstålet HJS 70 är härvid synnerligen fördelaktigt | 
grund av stålets högre hållfasthet och den beprövade förari 


ringen med Forssellringen. | 


Med normering som medger högsta tillåtna påkänning gäll 
Halmstadstål HJS 70 med Forssell- 


ringar som specialarmering för 


hårt belastade konstruktioner. 


HALMSTADS JARNVERKS AB - sxstao, te. 1; 


ys 


XXIV BYGGMASTAREN 1958, B10 


1958 BYGGMASTAREN 
byggnadsteknik 


'å omslaget: Från utställningen »Bygg reis deg» 
id Nordisk Byggdag VII i Oslo 1958 


SYGGMAÄSTAREN A+B in a new edition 


p. 193 


The periodical “Byggmastaren” has for se- 
eral years been issued as two separate edi- 
ions, an A-edition for architecture and a 
3-edition for building technique. Without 
loubt this system has been very suitable 
or the building expert. As the interest of 
he public for general problems of architec- 
ure has been increasing in the last few 
ears, the publisher has considered prefer- 
ible to issue both editions as separate 
eriodicals from 1959. As before combined 
ubscription is possible. The name of the 
rchitectural edition will be Arkitektur with 
he subtitle: The Swedish Architectural 
Review and that of the technical edition 
vill be Byggmdstaren with the subtitle: 
ournal of Swedish Building. 


Nordic Building day 


3y B Algers 
p. 194-196 


Nordic Building Day VII in Oslo Sept. 15 
—17th assembled 930 members. The cur- 
ent questions dealt with by the congress 
vere" Total planning” and “Small house 
uilding”. Total planning is a new catch- 
vord for integrated planning, but the signi- 
icance of the conception is not yet quite 
lecided. Small house building is increasingly 
ining ground in the Nordic countries, 
specially through s.c. group building. 
The program also included round trips 
n Oslo and its environs as well as the ex- 
sition "Bygg reis deg”, which was in- 
ugurated by King Olav. 


slass curtain walls 
3y Th A Markus 

p. 197-208 
. Daylight transmission 


The thesis of the author is that we are not 
lear in our mind about the functional cri- 


k 


teria which a curtain wall must supply and 
that in particular we have underestimated 
the part which the glass itself must play 
in producing the interior climate. Taking 
the problem of daylight transmission in its 
two aspects of how to get a good minimum 
daylight factor and how to avoid glare, the 
author points out that our present methods 
of daylight calculation take insufficient ac- 
count of the modifying effect of the glass 
itself on daylight transmission. This becomes 
critical with ordinary glass when the angle 
of incidence exceeds 45°. When prismatic 
or obscuring glasses are used our methods 
of daylight computation no longer apply 
and for this we require a modified method. 
The author considers the contribution which 
can be made to prevent the glare by the 
use of diffusing and prismatic glasses and 
describes the development in USA of pris- 
matic glass blocks designed to give a selec- 
tive light distribution in the room and of 
transparent glasses which reduce glare 
without altering the colour of the light. 


2. Heat transmission 


In part two the author turns to the prob- 
lem of heat transmission. This he consid- 
ers under two aspects: insulation against 
heat loss from the building and the passage 
of solar radiation into the building. On 
heat loss he points out that we need, not 
the single U-value figure y (k-value), at 
present envisaged, but three or four values 
to take into account different orientations 
and whether a building is used day and 
night or during the day only. Pointing out 
that the U-value of opaque panels becomes 
more critical when double glazing is used 
in the translucent panels, he suggests 0,2 
Btu/hr sq. ft deg. F ws» as (kcal/m? °C h) 
a resonable U-value for an opaque panel. 
He then considers solar radiation, first by 
pointing out the contribution of heat re- 
sisting glass in preventing excessive heat 
gain in hot weather, and second by dis- 
cussing the problem of edge fixing cre- 
ated by the thermal expansion in the glass. 
On the last he demonstrates that crack- 
ing is caused not (as we have been led to 
believe) by insufficient tolerance, but by 
the unequal expansion in the glass caused 
by the shielding of the frame, and that 
therefore the depth of the frame is critical. 


To be continued in the next issue, B11, 
1958. 


AKTUELLT FRAN BYGGNADSSTYRELSEN 
1958, del | 


innehaller bl. a. uppgifter om 


Allmänna frågor beträffande byggnads- 
nämnds verksamhetsområde 


1. Utredningar inom byggnadslagstift- 
ningen och angränsande områden. 

2. Förbundsordning för regionplane- 
förbund 

3. Arkivritningar av filmmaterial 

4. Arkivbeständiga konstruktionsrit- 
ningar a 

5. Beaktande av gruvrättigheter vid 
bebyggelseplanering 


Tillämpningen av byggnadslagen och 
byggnadsstadgan m. m. i vad avser plan- 
läggningsfrågor 
1. Byggande i anslutning till byggnads- 
planeområde 


2. Utvidgning av område för bygg- 
nadsplan 


3. Utomplansbestämmelsers och bygg- 
nadsordnings innehåll 


4. Provisoriska byggnadsföreskrifter 


5. Formulering av 
melser 


stadsplanebestäm- 


Tillämpningen av byggnadsstadgan m. m. 
i vad avser byggnadsfrågor 


1. Friskluftventilerat (59 §) 


2. Fuktisolering av golv i badrum me- 
delst plastmattor (60 §) 


3. Tegelskorstenar (67 §) 


Framstallning om uppskov med ut- 
forandet av föreskrivna skyddsan- 
ordningar pa byggnads yttertak (71 
och 86 $$) 

5. Framställning om befrielse fran skyl- 
digheten att uppsätta vissa skydds- 
anordningar pa tak (71 §) 

6. Uppsattning av televisionsantenner 
(76 §) 


7. Dorr till pannrum. Stadgan anga- 
ende hotell- och pensionatsr6relse. 


skafferi 


Tillämpningen av anvisningarna till 
byggnadsstadgan 


1. Tillåtna påkänningar på murverk 
uppfört i murbruk, innehållande 
specialbindemedel 

2. Tillåtna tryckpåkänningar på väg- 
gar av liggande lättbetongstavar 

3. Ytterväggskonstruktion av 2-stens 
tegelmurverk samt regelverk med 
mellanliggande värmeisolering 

4. Förtillverkade bjälklagselement med 
tegelsparkroppar 

5. Monteringsfärdiga takelement 

6. Nockbryggor av impregnerat eller 
plåtbeklätt trä 

7. Användning av traullsplattor till 
ljudabsorption i tak 

8. Utsugning från kök i enfamiljshus 
genom öppning i yttervägg 

9. Varmluftsuppvärmning med BAHCO 
villaaggregat VLB 12 

10. Fönsterhållare (fönsterbeslag) 

11. Fristående plåtskorsten 

12. Skorsten i betongblock med rök- 
kanal av stålrör (>Liff-block-skor- 
stenen») 

13. Förläggning av el-ledningar m. m. 
i höga bostadshus 


14. Sopnischer 

15. Utförande av pannrum i kallarlost 
1-plans trähus 

16. Dispens från garageföreskrifterna 
för nybyggnad av garage 

17. Biluppställningsplatser vid en- 
familjshus 


Bilagor 

Bilaga 1. Byggnadsstyrelsens byggnads- 
kostnadsindex 

Bilaga 2. Experimentbyggen 

Bilaga 3. Skyddsåtgärder beträffande 
från bjälklag uppstående 
armeringsjärn m. m. 
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BYGGMASTAREN 1958, B 10, notisavdelning 


Fran »Bygg reis deg» 


Bildsvepet på denna sida Gr från utställningen 
i samband med Nordisk Byggdag VII i Oslo 


T. h: Demonstration 
av modern betong- 
gjutning. Mannen 
med käppen är 
kung Olav > 


Foto: 
BYGGMASTAREN 


T. v: Monter med 
fasadmaterial 


< 


T. v: Betongskulptur 


>| 


T.h: Småhus ay tegel 


> 


T.v: Monterings- 
färdig ldattbetong- 
skorsten 


< 


T. h: Ett Elementhus 
byggdes upp > 


T. v: Cellplast för 
sprutning på arbets- 
platsen 


<4 


Nedan t. v: Kon- 
gressdeltagare i ut- 
stallningshall 


Nedan t. h: Småhus 
av eternit 
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B caseopis arrenes oo 


| yn 
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I Lorensborg, det nya stora bostadsområdet 


i Malmö, har Icopal svarat för praktiskt ta- 


get alla taktäckningar och isoleringsarbeten. 
På de flesta husen har MICORAL använts 


som underlag för taktäckningen och pansar- 


grå ICOPAL-skiffer som översta lag. 


MICORAL 


för taktäckningar och isoleringar 


_MICORAL är det formbeständiga, glas- 
_fiberarmerade taktäcknings- och isole- 
| ringsmaterialet, som på kort tid visat 
sig vara lösningen på många fuktiso- 
 leringsproblem. 


MICORAL är en mineralfiberfilt, som 
impregnerats och på båda sidor be- 
lagts med Ico-stabiliserad asfalt. 


MICORAL är oföränderlig och kan inte 
expandera vare sig i längd- eller tvär- 
riktning. Dess oorganiska stomme gör 
i materialet okänsligt för fukt. 


MICORAL har vid lagring i vatten un- 
der 15 dygn inte upptagit mer än 0,25 
14 vatten, vilket endast motsvarar den 
normala ytadhesionen. 


— innebär en välkommen lös- 
ning inte endast som underlag i tak- 
täckningar, utan också som membran 
(i många krävande fuktisoleringar, spe- 
ciellt på gårdsbjälklag, terasser, alta- 
Fi etc. 


föenom sin för fukt okänsliga upp- 
Ibyggnad utgör MICORAL det idealiska 
membranet i fuktisoleringar. 


Kontakta gärna vår tekniska 
serviceavdelning 


redan vid projekteringen! 


På gårdsbjälklag och liknande ytor ut- 
för vi isolering enligt följande: 


På underlag av träskurad betong ut- 
lägges första laget MICORAL löst med 
10 cm breda varmklistrade överlägg. 


Det andra och tredje laget MICORAL 
helklistrastill det föregående med varm 
asfalt, varvid skarvarna förskjutes. 


Utvändig isolering täckes därefter med 
ett ca 2 cm tjockt sandlager, varpå slit- 
eller skyddsbetong pdgijutes. 


Härnedan visar vi sektioner av MICORAL isoleringar. 


UTVÄNDIG ISOLERING 


INVÄNDIG ISOLERING 


IR RTR ESA 
SD AS A RP 


ATEA AT SA 
one BA Ar 


| 


ee 
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SKYDDSBETONG 


MICORAL 
ASFALTSTRYKNING 
MICORAL 
ASFALTSTRYKNING 
MICORAL 
KONSTRUKTIONSBETONG 


BELAGGNINGSMATERIAL 
MICORAL 

MICORAL 
ASFALTSTRYKNING 
MICORAL 
ASFALTSTRYKNING 


ch Bey EA NG yer RESER 
Bee a a te we Heed, ES fe MICORAL 
Dessa typer av isoleringar är införda i Bygg-AMA 


1958 kapitel L, som beräknas utkomma i maj månad. 


KONSTRUKTIONSBETONG 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 73180 


Försäljningskontor i Stockholm tel. 822815 och Sundsvall tel. 58966 


Auktoriserade återförsäljare över hela landet. 


Bra verktyg gor halva arbetet. Tryckluft-Atlas bar just den 
utrustning ytbebandlingen fordrar. Tala med experter — 


välj bland vara högklassiga utrustningar. 


" 


Sprutpistolen Ecco 30 har stor 
kapacitet, låg vikt, få delar, låga 
underhållskostnader. Den dritt- 
säkra sprutpistolen som fackman 


nen kräver S 
Kompressorer tör varje behov Sprutpistolen G 8 C för de nya, modes | 
sandspackelfargerna. | Konstruktiop 
~ utan färgnål ger oöverträffad kapacil 
Munstycket har en utbytbar insatsi 
hardmetall. Pistolen matas från say 
spackelaggregatet TA 100, som rymr 
100 liter, har stort pafyllningshal, 
höjd och är lätt att göra ren. Det be 
diga formatet, dragstången och de 
luftgummihjulen gör aggregatet lätt 
növrerat. Kan utrustas med 8 eller 
meter lång slang. Enda aggregatet mil 


36 meters räckvidd. 


Reservdelar och service över 
hela landet. 


Leverans från lager 


Varmsprutningsaggregatet Ecco Gejser arbe- 


tar efter varmvattenprincipen. Konstant Sprutskåp och sprutboxar 
temperatur mellan aggregat och sprutpistol med och utan vattenrida 
alltid rätt temperatur vid pistolen utan oeko- för rationell ycbehandling. 
nomiska temperaturfall. Samma kompressor- Konstruerade efter svenska 
storlek som vid kallsprutning. Ecco Gejser skyddsmyndigheternas 
ger bättre finish, kortare tempotider, mindre riktlinjer. 


färgåtgång etc. Ecco Gejser finns även med 
två färgslingor för sprutning av två kulörer. 


FRYCKIUFT-ATIAS 


Ytbehandlingsavdelningen 
Försäljningsbolag för Atlas Copco AB — världens största specialföretag i tryckluft 
Huvudkontor: Stockholm 1, tel. 4495 40, riks 449640 
Fihaer 1 Malmö, Karlskrona, Kalmar, Nässjö, Göteborg, Norrköping, Örebro, Karlstad, Ludvika, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Luleå 4 
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BYGGMASTAREN A+B 


I NY UTGIVNINGSFORM 


Fran och med början av ar 1959 kommer AB Byggmastarens 


forlag att utge tva separata tidskrifter. Tidskriften Arkitektur 


med undertiteln The Swedish Architectural Review avses 


ersatta den nuvarande A-upplagan. Den nuvarande B-upp- 
lagans motsvarighet kommer fortfarande att heta Bygg- 
mastaren men med undertiteln Journal of Swedish Build- 
ing. Samprenumerationen bibehalles. 


Under de 37 ar som tidskriften Byggmastaren existerat 
har utgivningsformen genomgått flera förändringar. Tid- 


skriften har under vissa perioder utgivits i en upplaga med 
blandat innehåll, under andra perioder med skilda upplagor 
for byggnadsteknik och arkitektur. Dessa variationer har 


| 


knappast varit av tillfällig art utan måste mer ses som ut- 


tryck för en växlande syn pa byggnadskonsten. Den sam- 


| manslagning av de båda upplagorna: för arkitektur och 


byggnadsteknik som ägde rum i mitten av 30-talet, var så- 


- ledes säkerligen ett uttryck för uppfattningen av byggnads- 


i 


—— 


verket som en odelbar syntes av flera fackmäns insatser. 
Den nuvarande uppdelningen som ägt bestånd under de 


senaste sex aren kan på samma sätt sägas återspegla den 


fortgående specialisering som pågår bland byggnads- 


konstens utövare — en specialisering som kanske ej går 


att hejda, men som av ingen är önskad. 
Oavsett utgivningsformerna spänner »Byggmästaren» 


Över ett vidare ämnesområde än någon annan svensk 
| byggnadstidskrift. Kombinationen 


byggnadsteknik-arki- 
tektur har på ett avgörande sätt givit tidskriften dess sär- 
ställning. Jämfört med internationella tidskrifter har även 
»Byggmästaren» intagit en särställning genom sin form 
och omfattning; flertalet internationella tidskrifter är relativt 
specialiserade och en programmatisk sammanställning av 
byggnadsteknik och arkitektur är ovanlig. 

Den nuvarande utgivningsformen med två upplagor inne- 
bär vissa fördelar jämfört med en sammanslagen form. 
Det byggnadstekniska materialet och arkitekturmaterialet 
har en mycket olikartad karaktär och kräver olika redak- 
tionell behandling. Det växande antalet prenumeranter 
utanför de rena fackkretsarna liksom de utländska prenu- 
meranterna önskar huvudsakligen ta del av tidskriftens all- 
männare artiklar och presentationer av nya byggnadsverk 
och för dessa är likaså en uppdelning naturlig. 

Under de senaste åren har allmänhetens intresse för 
byggnadsfrågorna ökats på ett anmärkningsvärt sätt. 
Detta kommer också till synes i dagspressen och vecko- 


pressen som numera ägnar tämligen stort utrymme åt 
byggnads- och arkitekturfrågor av allehanda slag. 

A-upplagan syftar även till att nå utöver de rena fack- 
kretsarna till den kvalificerade allmänhet som intresserar 
sig för arkitektur och samhällsbyggnad och debatterna 
kring dessa frågor. 

Det är ett starkt önskemål att ytterligare vidga denna kon- 
takt. Tidskriftens nuvarande form innebär dock i vissa av- 
seenden svårigheter härvidlag. A-upplagans och B-upp- 
lagans olikartade innehåll kräver som nämnts en olikartad 
redaktionell behandling och typografisk utformning, men 
då de båda upplagorna samtidigt skall utgöra en enhetlig 
tidskrift, innebär detta stora kompromisser i utformningen. 
Dessutom kan man säga att tidskriftens namn »Bygg- 
mästaren», som ursprungligen hade en mer symbolisk- 
litterär än saklig motivering, icke är adekvat för innehållet 
och att det bland allmänheten tyvärr alltför ofta vållar miss- 
uppfattningar. För A-upplagans del är detta en uppenbar 
olägenhet. 

Det ärför att på bästa sätt kunna fullfölja uppgiften att vara 
ett kvalificerat fackorgan som ger allsidigast möjliga infor- 
mation inom byggnadsfackkretsarna och vara ett kontakt- 
organ för den byggnadsintresserade allmänheten samti- 
digt som den även görs mer tillgänglig för det betydande 
antalet utländska läsare som de båda upplagorna fr. o. m. 
början av 1959 kommer att utges som två separata tidskrifter 
med olika namn. Tidskriften Arkitektur med undertiteln 
The Swedish Architectural Review avses ersätta den nu- 
varande A-upplagan. Den nuvarande B-upplagans mot- 
svarighet kommer att heta Byggmästaren med under- 
titeln Journal of Swedish Building. De båda tidskrifterna 
kommer att som förut redigeras i samarbete. Samprenume- 
rationen kommer att bibehållas och prenumerationspriset 
kommer att bli oförändrat. Likaså kan som förut de båda 
tidskrifterna erhållas inbundna tillsammans. 

Förändringen innebär givetvis inte någon radikal omlägg- 
ning av tidskriftens program. »Arkitektur» kommer dock i 
större utsträckning än Byggmästarens A-upplaga att ge 
utrymme åt artiklar av allmännare innehåll, belysande olika 
sidor av vår byggnadskonsts förutsättningar, likaså arkitek- 
turkritik och idédebatt. Större utrymme kommer också att 
ägnas åt de konstarter som gränsar till arkitekturen, dvs. i 
stort sett vad vi kallar miljökonst. Detta innebär en bredd- 
ning av ämnesområdet och möjligen också en viss popula- 
risering. »Byggmästarens» ämnesområde kommer likaså 
efter omläggningen att bli utvidgat. Förändringarna är av- 
sedda att av praktiska och redigeringstekniska skäl genom- 
föras stegvis. Tidskrifternas yttre form kommer därför att i 
stort sett bibehållas tills vidare. 

De båda tidskrifterna kommer på samma sätt som förut 
att komplettera varandra och tillsammans ge en samlad 
överblick över vad som händer inom byggnadsteknikens 
och arkitekturens vida fält. För den byggnadsfackman, 
som verkligen vill hålla sig orienterad om vad som händer 
blir det nödvändigt att ta del av båda tidskrifternas innehåll. 
Samtidigt är det redaktionens livliga förhoppning att den 
nya utgivningsformen skall göra förlaget Byggmästarens 
tidskrifter till ett ännu mer effektivt språkrör för byggnads- 
fackmännen i deras strävan att påverka den allmänna 
opinionen i en för byggnadskonsten gynnsam riktning. 


Redaktionen 
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NORDISK BYGGDAG VII-1958 


Arets Nordiska Byggdag, den sjunde i ordningen, 
ägde rum i Oslo den 15—17 september. Den hade 
samlat 930 deltagare fran Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige. Ungefar 200 ledsagare, foretra- 
desvis damer, hade dessutom anmalts. Vardlandet 
hade således lyckats i sin strävan att något begränsa 
deltagarantalet, vilket måhända var väl stort 1955 i 
den finska huvudstaden. Även ämnesvalet hade be- 
gränsats och det fanns i stort sett bara två hötappar 
att välja emellan, småhusbebyggelse och totalprojekte- 
ring. Ännu en lyckad rationaliseringsåtgärd var att 


I 


Vinjetten: Entré- 
fasaden mot 
nordväst av två- 
familjshus i Oslo 
Arkitekter 
MNAL Trond 
Eliassen och Bir- 
ger Lambertz 
Nilssen 


pr 
' ' 


T. v.: Jämförel- 
se mellan bygg- 
nadskostnader 

och årliga drifts- 
kostnader för 

en del vanliga 
väggkonstruk- 

tioner i småhus. 
Beräkningarna 
är baserade på 
prisförhållande- 
na i Oslo 1947 

A, och A.=trä- 
vaggar, B, och 
B,—lattbetong- 

väggar, C=te- 
gelvagg, D=be- 
tonghalsten 


BYGCEKOSTNADER 
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ARLIGE DRIFTSKOSTNADER 


T. h: Uppvarm- 
ning av 2-va- 
nings smahus 

med endast en 
varmepanna 

a. denna lösning 
ger lätt känsla 
av drag vid gol- 
vet b. när var- 
dagsrummet lig- 


—_ BYGGEKOSTNAD 
pane 1 FOMTAPSKOSTNAD 06 ÅRLIG KOSTNAD AV ROMTAPET 


Cd ÅG MAPNTALKOSTNAD ger i övervå- 
ÅRLIG FYRINGSKOSTNAD ningen blir tem- 
peraturförhål- 


BER ÅRLIG VEDLIKEHOLD 


/ landena i regel 
WM 40/0 BRANNASSURANSE 


mycket goda 
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inledningsanf6randena hade sänts ut pa förhand, vari» 
för diskussionsinledningarna kunde bestå av kortit 
sammanfattningar. Man lyckades också komma fra q 
till en sammanfattning och ett utbyte mellan de badil 
grupperna vid ett gemensamt sista sammanträde. | 
Även den första delen av programmet var gement 
sam. I Klingenberg Kino hälsade boligdirektor Jaco 
Christie Kielland. deltagarna välkomna. Civilingenjot 
P Kerm-Jespersen, Danmark, ingenjör Nils Nessen 
Sverige, riksarkitekt Hördur Bjarnason, Island och pro 
fessor I S Sirén, Finland höll halsningstal från de Ovy 
riga länderna. Härefter kunde statsminister Einal 
Gerhardsen öppna byggdagen. 
Det första huvudföredraget hölls av arkitekt H-A- 
Langkilde, Köpenhamn, som med utgångspunkt från 
slottet som enfamiljshus förde oss fram till vara da 
gars enklare småhus, skräddarsydda eller i grupp. Get 
mensamt fick vi också höra arkitekt Orvar Hedlume 
Oslo, tala om ansvarsf6rdelningen och arkite kva 
ställning i samband med »totalprojektering», som äk 
det nya slagordet för det integrerade projektarbetet 
Härefter skildes åhörargrupperna åt. Totalprojek i) 
torerna samlades i Ingenjorernas Hus, dar arkite ! 
Kaj Englund, Helsingfors och civilingenjör Sven a 4 
byggsituation. Den förre uppehöll sig vid skapelsa\ 
processens vanda under kampen mot yttre svarighe 
ter, den senare behandlade resultatets framläggandk 
i form av ritningar m. m. Andra dagen behandladet 


rén, Stockholm höll inledningsanförandena första da: 
gen, och belyste projekteringsproblemen i dagen} 


IE, Te 


»projekteringsproblemen pa tröskeln till ett industri- 
aliserat byggande» med inledning av civilingenjör P E 
Malmström, Köpenhamn. 

De småhusintresserade samlades i Universitetets 
aula. Där talade professor Otto-J Meurman, Helsing- 
fors om planering av småhusområden, arkitekt Philip 
Arctander, Köpenhamn om småhusplaner och plan i 
småhusbyggandet, bankdirektör Hugo Caneman, 
Stockholm om kostnaderna för att bo i småhus, pro- 
fessor Hans Granum, Trondheim om rationella bygg- 
nadssatt för småhus, tekn. dr Bo Adamson, Åstorp 
och civilingenjör Hallvard Hagen, Oslo om uppvärm- 
ning av småhus. 

Samtliga anföranden, föredrag som diskussionsin- 
lägg, kommer att samlas i en bok, som kommer att 
tillställas deltagarna, varför endast sammanfattning- 
arna skall refereras här. 

I sitt sammandrag av diskussionen om fotalprojek- 
tering framhöll arkitekt Hedlund att man till en bör- 
jan haft svårigheter att precisera vad som kunde me- 
nas med begreppet »totalprojektering» och hoppades 
att man framdeles skulle kunna nå större enighet 
härom. Enighet hade emellertid uppnåtts om att ra- 
men för begreppet borde utvidgas till att omfatta hela 
byggnadsproceduren. Enighet rådde också om att 
myndigheterna borde tillrättalägga sitt arbete så att 
det kunde inkomponeras i processen. Vidare borde 
man försöka få fram ett uniformt underlagsmaterial. 
Oenighet hade rått om hur merutgifterna skulle kunna 
vinnas tillbaka, hur en totalprojektering skall starta, 
om det skall omfatta både normalbyggandet och det 
framtida industrialiserade byggandet samt som nämnts 
om begreppets innebörd. Det är utsiktslöst att disku- 
tera detaljer, när man ännu inte vet målet. 

Första dagarnas småhusdiskussion sammanfattades 
av arkitekt Lennart Holm, Stockholm. Enligt Holm 
hade de arkitektoniska problemen kommit att få ökad 
betydelse i förhållande till rationaliseringssträvandena. 
Man kunde vidare skilja på två sorters småhus, de 
individuella, som är ett avantgarde och experimental- 
fält samt de massproducerade husen. Man kan ifråga- 
sätta huruvida vi ritar småhusen för dem som verk- 
ligen kan bo där, den unga familjen med ett par små- 
barn har sällan rad. De typhuskentor, som planeras i 
Danmark fann han intressanta liksom att danskarna 
ägnat mycken forskning åt bostadens användning me- 
dan Norge hittills nästan uteslutande ägnat sig åt pro- 
duktionsteknisk forskning när det gäller småhus. 
‘Totalkostnaderna borde vara avgörande för frågan 
om vi skall bo i småhus eller ej. Sänkt standard re- 
kommenderades ur samhällets synpunkt. Det är vik- 
tigt att studera efterfrågans sammansättning, även 
dess variationer. 

Sista dagens småhusdiskussioner sammanfattades 
av arkitekt Lars Olof Hedman, som framhöll att då 
man ser de otaliga möjligheter som redovisats förstår 
an att det inte finns någon patentlösning. Hantver- 
ket har inte heller spelat ut sin roll. Det källarlösa 
hhuset är en modesak som sällan passar riktigt bra. 
Självbyggeriet ger goda resultat när det är väl organi- 
iserat. Självbyggaren gynnas också av skattebestäm- 
Pen i förhållande till den som pa annat sätt for- 
söker tjäna pengarna till den egna insatsen. Kost- 
nadsskillnaden mellan golvvärme och annan upp- 
| 
| 


| 


| 
| 
| 


Sektion genom 
kontorshus i Os- 
lo. Höghuset är 
grundlagt på stål- 
pelare på berg. 
Detta ligger 47 m 
under gatunivån. 
Byggnadskon- 
struktioner: In- 
genjör S Lund 
och A Aass 


Fasad av kon- 
torshus och rese- 
byrå för SAS i 
Oslo. Arkitekt 
MNAL F S Pla- 
tou 


varmning är sa liten att tycke och smak bor fa råda 
vid valet mellan dem. 
Branslefragan torde inte fa någon enhetlig lösning 
i Norden, där förhållandena beträffande t. ex. elener- 
gin är så olika. Atombränslet hör ännu framtiden till. 
Samtliga dagar var exkursioner anordnade. En 
omfattade nya bostadsområden i Oslo Syd, en annan 
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Fasad mot trädgårdssidan av radhus i Oslo. Arkitekt MNAL H Molla 
Christensen. Denna bild liksom vinjettbilden Gr ur boken »Nordiske 
småhus» som utkom till kongressen 


bostadsområden i förorten Baerum, en tredje storbyg- 
gen i Oslo. Dessutom hade ordnats en geoteknisk 
specialexkursion. Stora delar av Oslo har som bekant 
svårartade grundförhållanden med djup lera. 

Andra arrangemang var visning av byggfilmer och 
förstås, byggnadsmaterialutställningen »Bygg reis deg» 
på Akershus fästning, öppnad av Tryggve Lie i när- 
varo av Kung Olav. Den sistnämnde studerade intres- 
serad utställningen i flera timmar. 

Kollegial samvaro var ordnad vid en gemensam 
lunch på restaurang Regnbuen, stadens mottagning i 
Oslo Rådhus, dansafton i Ingenjörforeningen samt 
vid en bankett avslutningsdagen. 

För damerna var ordnat ett särskilt program som 
bl. a. omfattande en sightseeing-tur till konstverk i 
Oslo och en annan till museerna på Bygdöy, där de 
tusenåriga vikingaskeppen finns. 

Vid avslutningssammantradet tackade presidiets 
ordförande främst Nordisk Byggdags generalsekrete- 
rare, civilingenjör Karl Erikstad. Gästernas tack till 
värdarna för de intressanta och givande oslodagarna 
framfördes av civilingenjör P Kerm-Jespersen, som 
dessutom inbjöd till nästa Nordisk Byggdag i Köpen- 
hamn 1961. 

Börge Algers 


SAGT I OSLO 


Nils Nessen: »Hur det än skall vara med husens utformning så 
bör den ske genom totalprojektering.» 


Odvar Hedlund: »Det kan lätt tänkas att den utförande vill 
friskriva sig från det vanliga ansvaret på vissa punkter. Något som 


Naturbetong, en sorts blästrad prepaktbetong använd på den nya regeringsbyggnaden i Oslo | 
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i och för sig kan synas rimligt nar det gäller metoder och konstruk~ 

tioner som han inte känner till, nar de ligger utanför hans erfarena) 
I 

hetsområde.» 


Kaj Englund: »Lyctligtvis tolkas och tillämpas byggnadsbestam.| 
melserna ganska fritt på manga hall såsom i vissa mindre stade 
samt på landsbygden, där man kan driva ett fullt modernt och for+ 
nuftigt byggande.» | 


Sven Tyrén: »En arkitekt med ambition måste nu helt eller dell, 
vis omarbeta sina huvudritningar och under denna tid ligger ar 
betet nere hos övriga projektörer. Ingen av dem vill börja förrär 
han fått 'riktiga’ arkitektritningar som underlag. Det gäller att fa 
uppdraget att ga ihop ekonomiskt. i} 

Nar arkitekten signalerat att nu ändrar han inte mer börjar arbetes 
på övriga projektörers kontor. Man har genom arkitektens omarbetit 
ning förlorat tid och arbetar nu med tidsnöd.» | 

P E Malmström: »Totalprojekteringen är den genomarbetningss 
plikt, som pålägges byggandets tekniker i en period då man tvingas 
avvika från traditioner för att komma framtidens förutsättningar till) 

| 


motes.» 


NG 


Einar Gerhardsen: »I Norge ar småhuset den viktigaste bostads: 
formen.» 


H E Langkilde: »Småhusen är stora hus, som genom andradal| — 
förutsättningar har blivit små.» | 
»Konst är lösningen av problem, som först kan formuleras klar 
nar de ar lösta» (citat). | 
Lennart Holm: »Jag undrar hur mycket koncentrationen av taki) | 
lutningarna till 30° och 45° har med i handeln förekommande vinkelll = 
hakstyper att göra.» 


| 
| 
I 
ii 
| 


Harry Bernhard: »Hittills har vi inte sett något resultat av gruppk 
byggandet.» | 

Hugo Caneman: »Vi har aidrig klarat det teoretiska resone 
manget i fråga om hur folk klarar sig i sina egna hem, men de göl 
det.» | 

Jens Seip: »Konstigt att svenskarna inte har råd att bo i smål 
hus. Här i Norge är frågan hurudana småhus och småhusom 
råden vi har råd att bo i. Svenskarna har satsat för mycket på : 


I 
styrsel och teknisk standard. Sverige är det enda land i Europa; — 


som har centralvärme i de flesta av sina småhus.» 


Lennart Bergvall: »Corbusier har sagt: Bostadsproduktionet 


måste röra vid människornas hjärtan. Arkitekten måste få all dew 


frihet som ar möjlig.» 


N 
| 
| 


Lennart Hu!tenberger: »Om man gör småhusen i betong är dd — 
inte nödvändigt med moduler, men det måste vara exakta mått på 
grejorna man köper från industrin.» | 


Evert Strokirk: »Nar Granholm och jag hade varit i USA strak 
efter kriget var det fyra saker vi rekommenderade nämligen källan 
lösa hus, asbestcementplattor, tegelklädda trähus och gruppbe fi 
byggelse. Vi har blivit bonhérda över hévan.» 4 

»Jag erkänner mig ha undervärderat den egna arbetsinsatsen 
betydelse ... Gruppbyggandet har blivit synonymt med kallarlés! 


hus, vilket är fel.» | 


Frode Rinnan: »Skeppsbyggarna skall bygga skepp och inf 
hus.» | 


Bo Adamson: »Pannans isolering ar av stor betydelse. En föl. 
dubbling av vad som idag är vanligt i fråga om isolering ar vap 
lika mycket som pannan kostar. Det ar fel att placera pannan utan, 


för huset. Da kan man inte tillgodogöra sig pannförlusterna.» || 
I 


| 
Nt 


UTFACKNINGSVAGGAR AV GLAS. I 


Ay arkitekt ARIBA Thomas A Markus 


Litteraturen på svenska språket om fasadutfackningsvaggar av glas är fattig. Vi har 
därför förvärvat rätten att publicera en artikelserie härom av den engelske arkitekten 
Thomas A Markus, som nyligen studerat frågan vid Massachusetts Institute of Techno- 
logy och som ingår i medarbetarstaben vid glasföretaget Pilkington Brothers Ltd. Ar- 
tikelserien har förut varit publicerad i The Architects Journal. Översättning av byggnads- 
ingenjör SBR Bernhard Åhlgren. Den svenska terminologien är granskad av docent 


Gunnar Pleijel. 


I artikeln som främst avser engelska och amerikanska förhållanden åberopas bestiim- 
melser och rekommendationer såsom British Standard (BS), Code of Practice (CP), 
Building Research Station Digest (BRS Digest) m. fl. Den intresserade kan ta ytterligare 


del av BS och CP hos SIS och Byggstandardiseringens bibliotek. 


1. Dagsljusgenomgång 


Fysiken och arkitekturfiltret 


Två nya amerikanska rapporter, som utvecklar idéer 
ursprungligen komna från James Fitch, understryker 
hur tekniken med utfackningsvaggar* har möjliggjort 
att väggens funktion ändras från att vara en avstäng- 
ning till att vara ett filter. En känd biologisk förete- 
else, nämligen skillnaden mellan »utanpå-skelettet» 
sådant det uppträder hos krabban och »inuti-skelettet» 
som vårt eget, har likheter inom byggnadskonsten. 


I det förra fallet är hela den invändiga organismen 


buren av ett dött yttre skal som utgör både hud och 
skelett; förändringar eller tillväxt är omöjliga utan 
radikala förändringar. I det senare faller växer den 
synnerligen väl anpassade huden med det invändiga 
skelett den skyddar. Men den gör mer än skyddar — 
den kontrollerar uppvärmningen och avkylningen av 
kroppen, den andas, kontrollerar fuktförhållanden 
och hyser olika »tjänstemöjligheter». 


Denna sammansatta funktion hos byggnadens hud 
— den aktiva utfackningsväggen — ställer projektö- 


ren inför fysikaliska problem, vilkas lösning kräver 


skicklighet och erfarenhet från hans sida och ett avse- 
värt tillmötesgående från tillverkarens sida. Glasfa- 
brikanterna har särskilda anledningar att möta pro- 
blemen på ett insiktsfullt sätt ty emedan de nu 


åstadkommer ett material för hela väggen, för såväl 


opaka som ljusgenomsläppande partier, har de större 
fönsterstorlekar, som utfackningsbyggandet fram- 


tvingat, även accentuerat de traditionella fonsterpro- 


blemen: bländning, solstrålningshetta, värmeförluster 
och ljudgenomgång. Dessa problem måste ses i sam- 
band med dem som finns hos den ogenomskinliga de- 
len av beklädnaden — brandskydd, värmeisolering, 
fuktkontroll, ljudisolering, påkänningar av solhetta, 
fogning och anslutningar. Sett på detta sätt är sam- 
spelet mellan de olika delarna kännetecknande för en 
utfackningsvägg och detta är anledningen till att alla 
tre huvuddelarna behandlas i denna artikel — den 
ljusgenomsläppande, den ogenomskinliga och de fo- 
gande delarna. Utfackningsväggens stomme beaktas 
ej på annat sätt än i samband med dessa tre faktorer. 


* I brist på fastställd terminologi används här termen 
»utfackningsvaggar» 


Red 


Dagsljus DK 69,022,327 


Det fullt utvecklade konstruktionssystemet för stom- 
me och bekladnader i utfackningsvaggen har lett till 
större fonsterstorlekar av stil-, konstruktiva och eko- 
nomiska skal. Det är nu vanligt att fönstret upp- 
tar hela utrymmet mellan pelare eller bärande väggar 
och hela höjden mellan öppningens underkant och ta- 
ket. Både kvantiteten och kvaliteten hos dagsljuset 
har påverkats av denna förändring i utformningen. 
De variationsmöjligheter som erbjuds av olika glas- 
typer för fönster har blivit av större betydelse. De 
problem som fönster av denna storlek medför kan 
lösas på flera sätt. Många av problemen är av arki- 
tektonisk utformningskaraktär, dvs. fönsterform, av- 
skärmningsanordningar, utvändiga språng och andra 
detaljer. Några av dem kan lösas alternativt eller i 
samband med att lämplig glastyp används. För att 
projektören redan på ett tidigt stadium skall kunna 
fastställa kostnader och verkningssätt hos olika meto- 
der måste han känna de olika glasens utmärkande 
egenskaper och hur egenskaperna påverkar dagsljus- 
resultaten. 

(a) Dagsljuskvoter: De belysningsstyrkor som er- 
fordras för olika ändamål utgör det främsta kriteriet 
på dagsbelysningen och detta brukar vanligen uttryc- 
kas med hjälp av dagsljuskvoten. Detta begrepp — 
som uttrycker belysningsstyrkan i en punkt i rummet 
som ett procentuellt förhållande till den samtidiga be- 
lysningsstyrkan utomhus under en halvsfär av fri him- 
mel — är numera välkänt för projektörerna. Meto- 
derna för beräkning av dess tre komponenter ingar i 
vanlig projekteringspraxis. De tre komponenterna är: 
(1) himmelsljuset — direkta ljuset från himlen; (2) 
utvändiga reflexljuset — ljuset reflekterat från utvän- 
diga ytor såsom träd, markförhöjningar. husfasader 
etc. (3) invändiga reflexljuset — ljuset reflekterat 
från väggar, golv, tak och föremål i rummet. 

Hittills har föga gjorts för att utreda effekterna av 
olika glastyper på dagsljuskvoten och när man avser 
att använda någon annan glastyp än det vanliga plan- 
glaset, t. ex. ett grönt värmeabsorberande glas eller ett 
matt ljusspridande glas, blir det nödvändigt att göra 
vissa korrektioner för dessa glas. 

Följande synpunkter avser att presentera lämpliga 
metoder och fästa uppmärksamheten på sådana luc- 
kor i kunnandet på detta område där mycket återstår 
att uträtta. 
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Himmelskomponenten ger den belysning som mot- 
tas direkt genom fönstret fran himlen. Den utgörs av 
himmelskvoten (tidigare kallad dagsljuskvoten) korri- 
gerad för olikheter i luminans hos olika himmelspar- 
tier. Himmelskvoten ar en funktion av rummets geo- 
metri, fönstret och avskarmning utanför fönstret. Sa- 
dana metoder som Waldramdiagrammet, BRS (Build- 
ing Research Station) Daylight factor (nu »sky fac- 
tor») protractors och Tables of graded sky factors i 
BS (British Standards) Code of Practice Cp.3—Chapter 
1(A) (1949) — Daylight (Dwellings and Schools) finns 
tillgängliga for kvotens bestämning." Himlens lumi- 
nansfaktor satt i samband med himmelskvoten för 
att ge himmelskomponenten bestäms enligt Tabell 1 
i BRS Digest 80 av synliga himlens medelhöjdvinkel 
varvid zenit hos en molntäckt himmel har omkring 
tre gånger större luminans än horisonten. 

Utvändiga reflexkomponenten kan bestämmas ge- 
nom att en synlig avskärmning anses utgöra en del av 
himlen och dess luminans är en del av den täckta 
himmelsdelens. BRS Digest 80 ger uppgifter för dess 
bestämning; ofta beräknas för denna luminans ett 
värde på en tiondel av värdet för den oavskärmade 
himlen. 

Invändiga reflexkomponenten utgörs av det ljus 
som reflekteras från väggar, golv och tak och den 
beror på dessa ytors luminans — dvs. på hur stor 
mängd ljus de mottar utifrån, graden av ömsesidig 
reflexion mellan dem och deras kulör (som ger 
reflexionsfaktorn). Metoder finns att beräkna detta 
med hjälp av formler, nomogram och tabeller. När 
beräkningen gäller fler än ett fönster beräknas ett 
fönster i taget medan de andra betraktas som ytor 
med lag reflexionsfaktor — 15 %. Detta förklarar 
varför ökade fönsterstorlekar ej ger den väntade ök- 
ningen av dagsljuskvoten eftersom varje fönster, sam- 
tidigt som det släpper in ljus också minskar rums- 
belysningen genom att minska det reflekterade ljuset 
och »släppa ut en del ljus». 

Mängden ljus som transmitteras genom ett visst 
glas beror på infallsvinkeln. När denna ökar minskas 
ljustransmissionen tills den vid en nära tangentielll 
infallsriktning knappast transmitteras alls. Dessutom 
blir vid större infallsvinkel måttet på det glas, som 
strålen skall genomtränga, större och lika mycket 
större blir då också absorptionen. Fig. 1 visar trans- 


+ I Sverige har vi diagram av liknande typer upp- 
ställda av Pleijel (Red) 


100; 


eo 


25 
° 10 20 30 40 50 60 70 80 90 


Fig. 1. Diagram över hur ljustransmissionen varierar med infallsvin- 
keln for glas med brytningsindex 1,5. Vertikalaxeln Gr indelad i trans- 
missionsprocent och horisontalaxeln i infallsvinklar. Lägg märke till 
att transmissionen ej sjunker avsevärt förrän vid vinklar över 45° 
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missionens variationer med _ infallsvinkeln; variatio> 
nerna är sma upp till omkring 45° men däröver 
minskar transmissionen snabbt. I 
Denna variation med infallsvinkeln bör beaktas.| 
Sålunda måste ett fönster, som mottar ljus från stor 
höjd (stor infallsvinkel och därav följande storrey 
reflexionsförluster), ha en annan kvot än ett fönster! 
som mottar ljus från en liten vinkel — t. ex. där dett 
finns en starkt avskärmande balkong ovanför. Dett 
normala Waldramdiagrammet avser oglasade öpp 
ningar, men ett annat diagram för glasade öppningar. 
har publicerats!. Vanligen används en reducerings+ 
faktor på 10 % i förhållande till det normala dia-; 
grammet och detta förhållande medför alldeles tyd-) 
ligt en viss osäkerhet i beräkningarna särskilt för! 
vinklar större än 45°. Bland BRS Daylight facto 
(nu »sky factor») protractors finns det fyra pan 
för glasade öppningar som tar hänsyn till trans-) 
missionens variationer med infallsvinkeln. I BS Codex. 
of Practice CP. 3 Chapter 1 (A) nämnd ovan, inne 
håller tabellerna över himmelskvoter en reduktion pak 
20 % — 10% för glaset och 10% för smutsenibk 
Aven denna schablonkorrektion avser att vinna saker 
het i beräkningarna. När dubbelglasning används, an | 
det vanligt att görå en ytterligare reduktion på 10 94 
på himmelskvoten. I stället för de förenklade 10 %- 
reduktionerna i Waldramdiagrammet och Code ofl 
Practicetabellerna som kan föranleda avsevärda fell) 
vid stora infallsvinklar borde ett mera korrekt berak-}_ 
ningssystem tillämpas. Det kan kanske baseras pat 
medelhojdvinkeln liksom vid beräkningen av him 
melskvoten. | 
I de fall färgat glas förekommer, t. ex. någon av 
de gröna värmeabsorberande typerna, bör en reduk 
tion av transmissionen göras. För ett fönster glasa 
med t. ex. »Antisun»?, vars ljustransmission är om- 
kring 70 % mot omkring 90 % för vanligt fönster 
glas, bör himmelskvoten reduceras med 30 % i stäl 
let för med 10 %. För mattglas eller prismatiska glas 
finns ingen metod publicerad. Medan sådana glas har 
en reducerad ljustransmissionsförmåga medger dek 
dock olika transmission och reflexion vid olikat 
vinklar på grund av sina ytmönstringar och till detta 
bör hänsyn tagas vid reduktionerna. Eftersom det 
sprider och reflekterar ljus, varav en del riktas hell! 
mot taket, stämmer ej de vanliga relationerna mellan 
direkt och indirekt komponent — desto mer som jul) 
fönstret i sig självt blir en »vägg» med viss luminans.; 
Ytterligare undersökningar erfordras i detta ämnek 
och även med avseende på ljustransmissionen hosk 
glasblock där avskärmningseffekten hos fogningspar-!) 
tierna skapar särskilda problem. 
(b) Bländning: Under det att stora fönster i utfack-), 
ningsvaggar har möjliggjort höga dagsljuskvoter har 
också risken för obehag pa grund av bländningk 
ökat. Den uppträder vid särskilt starkt lysande fönster! 
(eller utomhuspartier utanför fönster) eller när ett 
graderat och avvägt luminansförhållande mellanf 
fonstret och omgivande rumsytor saknas. De tvål 
extrema bländningsförutsättningarna är direkt solljus). 
antingen synlig sol eller direkt solljus på arbetsom-! 
rådet — och en mulen himmel. Luminansen är for} 


| 
I 


re 


' Journal of the RIBA, 17 okt. 1956, sid. 1072 
> Blagront raglas eller spegelglas (BA) 


fönster med fri genomsikt antingen lika med lumi- med sina ogenomskinliga fogar vilket utgör ett var- 


nansen hos himlen eller andra ytor som syns utanför, defullt medel mot solblandning. Det är ibland van- 
eller lika med glasytans i det fall det är fråga om ligt att ha ett band med sådan ljusspridande glas- 
mattglas eller mönstrat glas. ning över ögonhöjd för att pa det sättet kunna be- 
Typiska ungefärliga himmelsluminanser i England är: gransa verkan av den direkta solbelysningen eller den 
bla himmel — ca 6 800 till 21 000 lumen/m? synliga solen till partierna närmast fönstren. 
molnig himmel — ca 10 000 till 24 000 lumen/m? Prismatiska glas kan även användas för att leda 
himmelavsnitt nära solen — ca 24 000 till 83 000 ljus uppåt mot taket och bort ur synvinkeln. På det 
lumen/m? sättet ökas takets luminans. 
solen — 56,7108 lumen/m? I USA finns manga typer av prismatiska glas till- 


gangliga. Varje typ är utformad för sin särskilda an- 
vändning vid speciella solhöjder, årstider och väder- 
streck. Två av dessa glas visas i fig. 4. Typ 1 har ett 
prismaarrangemang utformat så att det medger passage 
av solljus från lämpliga vinklar under vintern och 
även reflekterat ljus från marken men hindrar totalt 
passage av solljus från öster och väster under som- 
maren. Allt ljus som typen ifråga släpper igenom, 
vare sig direkt eller genom diffusion, sprids med 
hjälp av ett glasfibermembran inbyggt i blockets mitt. 
Typ 2 har en anordning med vertikala prismor på de 
två utvändiga ytorna. Den yttre samlar ljus med stora 


När det är fråga om stora ytor kan även de lägre 
luminanserna orsaka obehaglig bländning. I varje fall 
är de ofta anledning till arbetsnedsättande bländning. 

Kontrollen av i vilken utsträckning man får med di- 
rekt synlig sol att göra eller med direktsolljus på ar- 
betsområdet är väsentligen en projekteringsteknisk 
fråga som omfattar en noggrann orientering, sol- 
avskärmningar, skärmtak och spjälverk eller rörliga 
anordningar sådana som fönsterluckor och spjälluc- 
kor eller persienner. Rörliga anordningar är de lämp- 
ligaste i det engelska? klimatet eftersom permanenta 


skuggande avskärmningar kan avstänga för mycket horisontalvinklar och den inre fördelar ljuset verti- 
ljus under mulna dagar. En bländningsreducering kalt. De två invändiga ytorna har horisontalprismor 
med färgat glas kan också vara till god hjälp, men som leder ljuset uppåt. 

för att förutsättningarna skall förbättras i erfor- I England förorsakar den ljusa molniga himlen 
derlig grad måste då också fönsterarean ökas, annars typiska fönsterbländningsproblem. Under det att spe- 


räcker den ej under molniga dagar. I tropikerna där 

direkt solljus och klar blå himmel är regel och där 

även en stor del av ljuset reflekteras uppåt från mar- 

ken (inom synvinkeln) är sådana glas värdefulla även infallande 
om såväl fasta som rörliga avskärmningsanordningar stråle 


används. Dessa glastyper behandlas i detalj nedan. 
Ogenomsynliga glas kan användas mot solbländ- 


dä 
'Spridnings- 
kon SS 


ning särskilt om de är goda ljusfördelare. De kommer | N kon SS 
att dämpa solljusets verkan och även att leda en del DÅLIG SPRIDNING GOD SPRIDNING 

ljus bort från synvinkeln upp mot tak. Diffusions- Ovan: Fig. 2. Diagram över hur ljusspridande glas fungerar. Ju vidare sprid- 
vinkeln är vinkeln hos spridningskonen när en riktad ningskon ju större diffusion 


ljusstråle passerar genom glaset (fig. 2). 

Av två jämna, ogenomsynliga glas med samma 
ljustransmissionsförmåga men olika diffusionsförmåga 
kommer den typ som ger den största diffusionen van- 
ligen att se minst ljus ut. Ett massivt opalglas kom- 
mer sålunda att verka mindre ljust än ett sandbläst- 
rat glas. Emellertid måste stor omsorg ägnas valet av 
mönstrade glas till det här aktuella ändamålet efter- 
RR AR Satara ar uit hogar rr 
nom brytande och prismatisk ljusgenomforing i vissa ere ec. 9 = 
vinklar. Det finns ej mycket information att fa om 
dessa egenskaper hos de manga mönstrade glas som tösläppsljus-fekn Diffusionsmembran 
tillverkas, men i allmänhet brukar det vara så att jäm- stora höjdvinklar av glasfiber 
nare mönster visar de minsta tendenserna att ge sa- Ateceeetaiigs: ft 
dana ljusa fläckar. A andra sidan är dessa glas just de solljus från låga 
som vanligen ger den sämsta diffusionen. Detta inne- = höjdvinklar 
bär att ljusspridningskonen blir smal och eftersom > 
ljusstrålen som regel kommer uppifrån, över horison- lasläppsljus retlek: 
talplanet, måste konen träffa inom det normala syn- = terat från marken 
fältet. Massiva opalglas och skiktglas med glasfiber- vertikalsektion horisontalsektion vertikal- 
membraner sådana som »Diffusing Plyglass» eller BLOCK es a ee ste ag acs 

= 23 1 Fi i (6) används för a e önska US- 
pThermolux»' pelgaNen glaspälplock ae bed mes heehee 5 eee on teers har enbart Peaches. 
sion. De senare ger dessutom ett avskarmande raster 


och Gr utformat så att det slapper igenom ljus brant uppifrån och fran marken 
eG ERAS. A men samtidigt så att det avvisar ljus fran lägre infallsriktningar (dvs. att blan- 
> och även i vårt klimat (BA) dande solsken fran öst- och vastriktningar undviks). Blocket typ 2 (till höger) 
+ Hermetiskt slutna isoleringsrutor med glasfibermem- har horisontalprismor invändigt och vertikalprismor utvändigt. Denna typ 


bran i Juftmellanrummen (BA) samlar sidoljus och riktar det mot taket 
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ciella glas kan vara av stort värde dar, måste dock 
vissa grundläggande utformningsprinciper observeras. 
Det förhållandet att de flesta av utfackningsväggarnas 
fönster upptar hela bredden mellan pelare eller mel- 
lan väggar och hela utrymmet upp till tak är gynn- 
samt då taket och sidoväggarna härigenom blir väl 
belysta och endast väggdelen under bröstningshöjd 
mottar indirekt ljus. Denna väggdel och varje annat 
väggparti som uppträder ovanför eller vid sidorna 
kontraster i möjligaste mån skall kunna undvikas. 
Fönstersmygar och fönsterposter bör även vara vita 
för att reducera kontrasterna och fasade sektioner 
och smygar är av värde. Den djupa sektionstypen hos 
den vanliga utfackningsväggen är ej lämplig ur denna 
synpunkt. 

Betydelsen av goda reflexionsfaktorer hos taket och 
väggarna inses lätt. Den genomsnittliga belysnings- 
styrkan hos omgivningen hålls sålunda hög och skill- 
naden mellan källans (fönstrets) och bakgrundens lu- 
minanser kan hållas så liten som möjligt. Detta ökar 


Ovan: Fig. 5. Sektion genom försöksanordning, Larkfield Hospital (arkitekt 
Richard Llewelyn Davies) som visar principen för »brättet». Denna princip 
låter sig även tillämpas vid flervåningshus 
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Ovan: Fig. 6. Diagram visande den procentuella transmissionen i de ultra- 
violetta, synliga och infraröda våglängderna hos vanligt planglas samt ett 
engelskt och två amerikanska blandningsminskande glas 
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Ovan: Fig. 7. Energitransmissionsdiagram för vanligt planglas och för två 
varmeabsorberande glas: »Antisun» och »Calorex». Observera att under det 
att de båda senare ger tämligen hög transmission inom det synliga vaglangds- 
området, så visar de den fallande kurvtendens vid den röda sidan ay spektrum 
som innebär att de far den typiska blågröna kuléren 
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toleransmOjligheterna för synlig ljus himmel. Samti- 
digt kan ett »brätte» användas för att avskärma syn- 
liga himmelsdelen så som i Nuffield Investigation'sk 
experimentalsjukhus. Detta medför emellertid att 
dagsljuskvoten minskas. Genom att minskningen kom-}) 
mer att bli störst inom området närmast fönstret oat 
minst i rummets bakre del kan förhållandet dock, 
accepteras. | 

Placeringen av arbetsobjekt i rum måste göras sak 
att de delar av fönstret som kommer inom synfältet 
blir minsta möjliga eller så att fönstret befinner sigh} 
nära periferin i synfältet. | 

Det finns bländningsreducerande transparentglash 
som minskar himlens luminans i proportion till enh 
lägre ljustransmission. Eftersom fönstret minskar i 
luminans i proportion till minskningen hos de andra 
ytorna kan ej någon ändring i luminansforhallan-}} 
det väntas. Icke desto mindre kan dock den abso- 
luta minskningen av fönstrets luminans bli myc- 
ket värdefull. Detta förefaller vara en mer ekonomiskk 
metod än de med konstruktiva avskärmningar eller 
paneler men endast då en tillfredsställande marginal| 
av dagsljus medger reducering av dagsljuskvoten. | 

I USA har man utvecklat särskilda neutrala eller} 
grå bländningsreducerande glas. Transmissionskur- 
vorna (2 och 3) i fig. 6 visar att glasen reducerar| 
transmissionen nästan helt inom det synliga spektrum 
och på sådant sätt att ljuset ej färgas. Ett liknandek 
engelskt (kurva 1) neutralt pigmenterat slipat glas| 
finns. Detta glas är vanligt i taxibilars och ambulanser 
fönster. Emellertid blir det med en ljustransmission jj 
på endast 8 till 10 % för mörkt för allmänt bruk il 
England men det kan bli värdefullt för de övre parti-|/ 
erna hos fönster. I USA finns det grå glas med ljus-}) 
transmissioner varierande från 12,5 till 70 %. | 

De värmeabsorberande glasen (som kommer att bet 
handlas i ett senare avsnitt under rubriken »Solstral- 
ning») verkar även om de egentligen avser att redu-}} 
cera genomgången inom den infraröda delen av spekt-}} 
rum även minskande på den synliga delen. Det fram- 
gar av fig. 7 att transmissionen för det synliga ljuset | 
är omkring 60 % hos »Calorex»® och omkring 70 % | 
hos »Antisun»®. Den järnförening som används förl 
att reducera den infraröda transmissionen fargar|) 
emellertid dessa glas och sänker kurvan inom den} 
röda delen av synliga spektrum så att glasen får ett}) 
blågrönt utseende. Där sådana glas har använts for}! 
blandningsreduktion har man funnit att ögat snabbt) 
vänjer sig vid färgen utom där klarglas eller öppna! 
fönster samtidigt finns inom synfältet. | 

Användningen av ogenomsynliga och prismatiska 
glas och av glasblock mot himmelsbländning följer 
samma principer som de som nämnts beträffande sol- 
bländning. Återigen utgör här en god diffusion och | 
frånvaron av prismatiskt ljusa fläckar kriteriet. Dek 
flesta ogenomsynliga glas har en ljustransmission pa} 
65 till 85 % och reduktionen av dagsljuskvoten som 
sålunda blir resultatet måste omsorgsfullt kompense- 
ras. Avledning av ljus med prismatiskt glas fran syn-| 
vinkeln och mot de övre delarna av rummet utgör en 
användbar teknik vid behandlingen av himmelsblind-} 
ning. 


4 


> Ett gjutglas i blågrön nyans (BÅ) 
+ Blågrönt raglas eller spegelglas (BA) 


), Varmegenomgang 


armeisolering. 


”roblemet med varmeisolering åskådliggör klarare 
in något annat problem, som hör ihop med de här 
Ktuella konstruktionerna, den absoluta nödvändig- 
eten av att utfackningsväggarna behandlas på ett 
Ulsidigt sätt. Väggens totala isolering måste dimen- 
ioneras i överensstämmelse med givna normer för 
yransleekonomin och för dimensioneringen av värme- 
inläggningen sa att kapitalkostnaderna blir lägsta 
nojliga’ — dessa normer utmynnar i ett k-värde. 
Väggen måste även ha en tillfredsställande värme- 
kapacitet sa att den kan fungera som ett slags »ma- 
Jasin» — dvs. att dämpa verkningarna av plötsliga 
örändringar utomhus på värmeanläggningen. I båda 
ivseendena medför detta stora problem. 

Även om BRS Digest nr 98 antyder vissa allmänna 
rinciper för lösningen av värmeisoleringsproblemen 
10s utfackningsväggen så ges dock ingen enkel metod 
ör arkitekten eller värmeteknikern att beräkna prak- 
iskt tillämpbara k-värden. Bristen på mätningar av 
ärdiga utfackningsväggar på sådant sätt, som BRS 
Wall laboratory gjort under några år men som dock 
;ndast gällt ett fåtal utvalda konstruktionstyper, har 
nedfört att endast några ungefärliga metoder för be- 
räkning av de separata väggdelarnas k-värden står till 
juds. De tre huvuddelarna är fönstret (glas och karm), 
yliningen och utfackningsväggens stomme. Ju kor- 
ektare värden man har för var och en av dessa 
<omponenter, desto mer realistiskt blir svaret. 
(AA) Fönster: Fönster brukar uppta 50 % eller mer 
iv ytan hos en vanlig utfackningsvagg. Beroende på 
yåkänningsförutsättningarna — läge och vindförhål- 
anden — varierar k-värdena för väggarna liksom för 
varje annan konstruktion. Men för glas, som ju är 
ransparent, blir beräkningarna ännu mer komplice- 
‘ade. Rumsytorna absorberar och reflekterar den 
itrålning som förmedlats av glasen i olika propor- 
ioner. Den absorberade energin värmer ytorna och 
le återstrålar i sin tur långvågig energi gentemot 
vilken glas dock är avskärmande och detta föranleder 
len välkända »växthus»-effekten med stigande tem- 
yeraturer i utrymmena inomhus. 
 Solenergin strömmar genom ett fönster på sådant 
‘att att under perioder av intensiv instrålning kan 
‘-vardet bli negativt" dvs. att värmen, som tränger 
n genom fönstret genom strålning, är större än den 
värme som förloras genom fönstret på grund av kon- 
sektion och ledning (konduktans). Aven för en norr- 
vägg under vintern kan strålningen från himlen bli 
ivsevard och kan under dagen ge ett minimalt 
<-varde, som är 200% lägre än det maximala 
<-vardet 12 limmar senare. 


7 I det svenska klimatet bestäms våra normer i 
'örsta hand av kraven på värmeisoleringens hygieniska 
unktioner (BA) 

8 Motsvarande sevnska förhållanden beskrivs i Bygg- 
nästaren nr 9, 1957 av docent Pleijel (BA) 

* I Sverige brukar man inte använda k-värdet i denna 
yetydelse. Det negativa k-värdet motsvaras här av en 
Ositiv värmebalans på grund av instralningen (Red) 


Säkrare kännedom om solvärmeinstrålning genom 
olika fönstertyper vid olika exponeringsförhållanden 
och lägen kommer framdeles att bli nödvändig för 
bestämningen av k-värden för väggar med stora 
fönster. Resultatet är någonting mer än »en välkom- 
men ökning i bekvämlighet» (Digest 98) — det kom- 
mer att kunna ge en verklig sänkning av uppvärm- 
ningskostnaderna. Under det att projektören nu be- 
traktar varje ytenhet hos fönstret som ett uppvärm- 
ningsobjekt i byggnaden och stora fönster betingade 
av belysningsändamål infogas utan betänkligheter, 
kommer projektörerna att finna att fönstren under 
vissa omständigheter kommer att utgöra värme- 
källor! 

Det kommer att uppstå ett ökat behov av tre eiler 
fyra k-värden för varje väggtyp: 

(a) Ett normaldagvärde för vintern — det kan an- 
vändas för bestämning av bränsleåtgång för byggna- 
der som endast uppvärms dagtid (t. ex. kontor). 

(b) Ett normalnattvärde för vintern — att användas i 
kombination med dagvärdet för 24-timmarsuppvärm- 
da byggnader (t. ex. sjukhus). 

(c) En frekvenskurva som visar antal tillfällen då 
k-värdena når vissa maxima — detta är nödvändigt 
för att totala belastningen på anläggningen skall kun- 
na bestämmas och för att det skall kunna bedömas 
om den projekterade temperaturen (låt oss säga 
18° C) är ekonomisk vid alla tillfällen eller om man 
kanske kan tillåta att temperaturen faller under 
x timmar eller y dagar per år. 

(d) Variationer i k-värden beroende på läget. Natur- 
ligtvis måste vid alla beräkningar byggnadens värme- 
kapacitet vara tillfredsställande. Där den är låg, som 
vid utfackningsväggar av de flesta typer, måste man 
vid en byggnad, som endast värms under dagen, 
räkna med en avsevärd extrabelastning på värme- 
anläggningen under morgonen eftersom konstruktio- 
nerna, som kylts under natten, kommer att absor- 
bera värme. 

Det kan exempelvis konstateras hur stora fönster 
på en norr- och sydvägg i en byggnad med däck- 
systemstomme kompenserar varandra under molnfria 
dagar — dvs. att värmeförlusterna hos norrväggen far 
ungefär samma storlek som värmetillförseln genom 
söderfönstren. 

För närvarande finns inga tillfredsställande k-vär- 
den för fönster som kan möjliggöra sådana beräk- 
ningar. BRS håller på att mäta k-värden för utfack- 
ningsväggar i norrfasader. När den informationen 
blir publicerad kommer situationen att klarna. 

Men det kommer att dröja många år innan det 
finns tillräckliga data, särskilt då sådana som tar hän- 
syn till andra lägen än norrlägen. Under tiden kan 
arkitekter och ingenjörer endast fortsätta med att 
använda riktvärden, se nedan, men man måste vara 
medveten om att under det värdena ger något sånär 
hyggliga resultat vid beräkning av värmeanläggningar 
för byggnader med stora fönster, kan värdena ge 
ett alltför högt och oriktigt belopp på bränsleåtgången 
särskilt när: 

(a) byggnaden har stora fönster mot söder. 

(b) det endast är frågan om dagtidsanvändning (t. ex. 
skolor och kontor). 

(c) avskärmning används regelbundet nattetid. 
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Tabell 1. k-värden för enkel- och dubbelglasning (återgivna fran IHVE-tabellerna) 


varmegenomgangstal k kcal/m* °C h 


OE 


Institution of Heating and Ventilating Engineers’ 
tabeller ger ovanstående värden for enkla och dubbla 
glasningar i fönster (tabell 1). 

Det bör observeras att dubbelglasningsvärdena gäl- 
ler för instängda luftskikt på 20 mm som ger optimalt 
resultat. Större luftskikt än så ger ej den väntade 
ökningen av värdena beroende på att konvektions- 
strömmarna då ökar och värmeavledningen genom 
denna luft blir tydlig; vid 20 mm luftskikt hindras 
strömmarna av närheten mellan de varma och kalla 
luftlagren. Vid trängre utrymme kommer lednings- 
utbytet att bli större och konvektionsutbytena mellan 
de varma och kalla luftlagren kommer att ge upphov 
till korta virvelströmmar i skiktutrymmet. Vid 13 mm 
utrymme kommer värmeisoleringens värde att utgöra 
90 till 94 % av värdet vid 20 mm skikt, vid 6 mm 
skikt omkring 82 till 87 % och vid 3 mm omkring 
50 %. Ventilering av luftskiktet kommer även att 
sanka k-vardet; med ett litet belopp om utrymmet 
endast sätts i »andningsforbindelse» med _ ytterluf- 
ten och med ett stort belopp om det finns en över- 
och underkantsventilation med genomgående luft- 
strom. 

Sammansatta k-vardet for fönster blir k-vardet för 
glaset proportionerat samman med k-vardet för kar- 
men — och det senare beror i hög grad pa karm- 


tatlist 


dubbelglasning 


isolering 


lopskena 


Fig. 8. Sektion genom amerikanska dubbelglasade dubbla fénster- 
dörrar utformade för att eliminera »kdéldbryggor» 
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lage 

See 0 RER SAS RT ENT SONATA skyddat normalt 
VS VSO Piece areata Lasse skyddat 
IN VS ee el stl ör ora oy me Iona) a) ancicueteney 

IN] NO as otlon Sie okkes ee 

glasning 

CN KCl Saga ge eder avel le eRe cere ote ee es 3,4 3,9 
(UDDEN cence tee ace ANAR VISE 2,0 252 


graden av exponering för vind 


utsatt 

normalt utsatt 

skyddat normalt utsatt 

skyddat normalt utsatt 
4,3 4,9 5 6,4 
2,3 2,4 2,6 251 


materialet. American Society of Heating and Ain) 
Conditioning Engineers’ (ASHAE) vägledning ger) 
följande värden med vilka glasnings-k-vardena bön 
multipliceras. 


Tabell 2. Värden för justering av glasnings-k-värden med hänsyn 
till karmmaterial (återgivna från ASHAE Guide) 


| 
We 


enkelglasning dubbelglasning 

fonster- “ E | 

beskrivning SKA ,_ |justerings- fais ,_ | justerings- | S 

8 8 faktor |? 8 faktor | 

yta yta | 
helglasning. . 100 1,00 100 1,00 
trabagar.... 80 0,90 80 0,95 
trabagar.... 60 0,80 60 0,85 
stalbagar .. 80 1,00 80 1,20 
aluminium . . 80 1,10 80 1,30 


Manga tillverkare i USA framställer skiktade me-| 
tallkarmar i vilka »k6dldbryggorna» eliminerats. Ett 
exempel visas i fig. 8. 

Användningen av avskaérmningar nattetid medför 
en reduktion av fönstrens k-värden. 15 % är ett 
lämpligt genomsnittsvärde men det varierar beroendel 
på vikten hos avskärmningsmaterialet och den tät 
ning det medger. 

I England finns fyra tillverkningar av hermetiskt 
slutna isoleringsrutor att få: »Hilsulate», »Insulight», 
»Holloseal» och »Cavity Plyglass». Alla finns medl 
olika glastjocklekar och med olika luftskiktstjockle-+ 
kar. Alla bygger pa limningsförfaranden för att Astad-! 
komma de hermetiska avstängningarna. Omsorgsfull 
glasning i överensstämmelse med tillverkarnas in-j) 
struktioner är nödvändig för att fuktskador skalil 
kunna undvikas. Den instängda luften har lågt fukt4 
innehåll och kondensation behöver därför ej befaras 
annat än vid extrema förhållanden. Även då är den 
totala mängden vattenånga liten och distribuerad över 
en stor yta blir kondensen knappast synlig. 

Många metoder med dubbelglasning med två sepa- 
rata glas i en båge, från enkla dubbelfalsar till sam-}/ 
mansatta metallprofiler, har använts med större eller). 
mindre framgång. Svårigheten består däri att även 
om en hermetisk tätning kan uppnås genom limnings- 
och kittningsmetoder så kommer dock den instängda |i 
luften att ha samma fuktinnehåll som atmosfären | 


hade vid glasningstillfället. När ytterrutans insida får 
en temperatur under daggpunkten hos den instängda 
luften äger kondensation rum. Om det är trä mellan 
glaskanterna bör detta isoleras och målas annars kom- 


ner den fukt som frigörs fran träet vid starkt solsken 
tt orsaka kondensation. Om luftpassage till mellan- 
kiktet ej kan undvikas måste utformningen göras 
adan att luftutbytet sker mot utsidan och ej mot 
nsidan (se fig. 9). Lämpliga ventilationshål löser 
letta problem men igensättning orsakad av smuts el- 
er insekter måste beaktas. Vid varje sådan kon- 
truktionstyp måste sådana anordningar vidtas att en 
uta, helst den inre, kan öppnas för rengöring. 


Det finns ett antal anordningar liknande den ame- 
ikanska »stormbågen»? men som placeras på insidan 
iv fönstret. De består av extrabågar med glasning 
om hålles fast i spårlägen med klämmor eller andra 
mordningar vid fönsterbågen. Två av dem visas i 
me. 10 och 11. 


Genomsnittliga kostnaderna för dubbelglasning med 
abrikstillverkade enheter och för dubbelfönster är 
ingefär desamma även om det i båda fallen före- 
commer stora variationer; för det första beroende på 
dassort och kantens andel i hela arean och för det 
mdra beroende på olika material- och utrustnings- 
wvaliteter. Hos fabrikstillverkade dubbla glasningsen- 
eter är det kanttätningen, som utgör den fördyrande 
aktorn. Förhållandet kantlängd i meter till ytan i 
Hatar 4:3 vid en enhet pa 3 X 3 dm men 1:3 för 
n enhet pa 12 x 12 dm —i senare fallet blir det där- 
ör billigare per m? vid lika glastjocklek och ävenså 
villigare med en avlång enhet med samma area, 
ex. 24 Xx 6 dm i vilken förhållandet är 1,25 :.3. 
Sjockare glas kostar mer. Kostnaden ökar speciellt 
nycket när den begärda storleken Kräver en över- 
ang från vanligt planglas till polerat glas men i varje 
all bör lägsta möjliga förhållande kant till yta efter- 
trävas. 


_ Hos dubbelfönster har areans förhållande till kar- 
nen även sin betydelse, men av större vikt är mate- 
ialtypen (dvs. lovtra eller barrtra) och kvaliteten hos 
ttrustningsdetaljerna. Det stora enluftsfOnstret syns 
ara det mest ekonomiska när ventilation erfordras. 


_ Amorteringstiden för dubbelglasning eller dubbel- 
Onster räknat på minskningarna i bränslekostnader 
ör värmeanläggningen" har uppskattats på olika sätt 
ill 10 a 25 år. Den är beroende av mängden fönster i 
äggen och på hur huset används. Den förkortas i en 
4-timmarsuppvärmd byggnad där höga innertempe- 
aturer måste hållas (t. ex. sjukhus) i förhållande till 
"yggnader som endast uppvärms dagtid och där lägre 
emperaturer tillåts (t. ex. en servering eller en bu- 
ik). Friheten från kondensation och kallrasdrag kan 
vara god anledning till val av sådana konstruktioner 
ör butiksfönster eller sjukhussolarier. 


|B) Fyllning: De stora variationerna hos fabriks- 
ler platstillverkade glasklädda fyllningar gör det 
möjligt att generalisera k-värdena. Det betydelsefulla 
r emellertid att minnas att hur hög fyllningens iso- 
ering än är så kommer effekten av stora fönster- 
tor och värmeflödet genom karmen att medföra att 
otalisoleringen är låg, särskilt nattetid och vid låg 
olstralningsintensitet. Dubbelglasning och omsorgs- 
ullt utformad karmkonstruktion utgör förutsättning- 


9 En tillsatsbåge, som placeras på utsidan för skydd 
id hårt vinterväder (BÅ) 
10 I förhållande till englasfönster (BA) 


T. v: Fig. 9. Undre ventilationsurtag 
i ett svenskt dubbelglasat fönster ut- 
format för »andning» mot utsidan 


standardfönster av metall 
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träkarm 


stötkantlist drevningslist 


Ovan: Fig. 10. En engelsk invändig »stormbåge» utförd för montering 
innanför ett befintligt fönster för att dubbelglasning skall kunna und- 
vikas 


ee 


Ovan: Fig. 11. Montering av en annan engelsk invändig »storm- 


båge»-typ 
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postkonsol vid 
bjalklagskanten 


‘expansionsfog 


isolerad fyllning 


expansionsfog 


vinyldrev 


salningskanal vid tak 


skjutglasskiva 


Fig. 12. Isometrisk framställning över detaljerna i en amerikansk »dubbelpost»- 
utfackningsvagg. Ovan: vid överkant. Nedan: vid bréstningshdjd 


inre post 


vävd luggforsedd glaslist 


; fjäder belastad 
eS 


skjutglasskiva 


lds 


genomgående zinkrdnna 


vinyldrev 


isolerad bréstningsfyllning 


yttre post 
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ar för att god total varmeisolering hos utfackningent 
skall kunna uppnas. 

Flera fabrikstillverkade glaskladda fyllningsenheter 
finns att tillga. 


| angivna 
: : k-varden i | 
fyllning konstruktion kcal/nud 
"CH 
»Hilsulate» färgad aluminiumkassett bakom 
färgad fyll- | glas posi 
ning 


»Vitroslab» | sluten dubbel glasningsenhet 
med färgat glasfibermellanskikt | 2 9 till 0,6 | 
antingen enbart eller med till- 
lagg av olika isoleringsmaterial 


»Colourseal» | sluten dubbel glasningsenhet 


med ugnslackerad baksida pa 2,0 
ytterglaset 
»Holloseal» som ovan men med olika iso- 
sammansatta | leringsmaterial pa baksidan ned till 1,2} 


fyllningsenhet 


‘ 


Da ett enkelt opakglas sådant som »Muroglass»! 
eller »Armourclad»” används utanpå en fyllnadsvaggy 
med särskilda hålrum kan varmeisoleringen »skrad-})) 
darsys» efter önskan. Införandet av en reflekterande\ 
metallfolie pa ena sidan i ett halrum kommer att 1 
hög grad öka isoleringen hos hela fyllningen. En 
fabrikstillverkad »Vitroslab»-fyllning med en sådant 
folie finns att fa. I USA finns ett förstärkt opakt far- 
gat glas, som liknar »Armourclad», och som kan fås 
med en inbrand aluminiumyta utanpå keramiskt ma- : 
terial. I 

Halglasblock har använts för utfackningsväggar bål 
de som »fönster» och som »fyllningar». Code of | 

i 


cos em i Se ta 4 


| 

| 
: 
: 
K 


Practice »Väggar och mellanväggar av block och 
plattor» ger ett uppmätt k-värde pa 2,8 kcal/m? °C bh 
för dem i norrväggar. Laboratoriets värde är, om ej} 
hänsyn tas till solinstrålningen, angivet till 2,6. I 

BRS Digest ger ingen ledning för bestämning avi 
k-värdet för fyllningen. När tillverkare av dyrbara 
flerskiktsfyllningar kommer med sina försäljnings-4- 
argument baserade på låga k-värden måste man all-' 
tid hålla i minnet karmens »köldbrygge»-effekt och} 
att stora ytor hos enkelfönster orsakar att fyllningensl 
effekt pa det sammansatta k-värdet blir obetydligk 
(kanske några decimalenheter på k-värdet). Där emel-k- 
lertid dubbelglasning användes för smärre fönster| 
kan sådana fyllningar utgöra bättre investering. Ett} 
lämpligt maximum för k-värden hos fyllningspartier-|{ 
na i utfackningsväggar är 1 kcal/m2°C h. 


ae 


(a 


(C) Karmkonstruktioner: Undvikandet av »köldbryg- 
ge»-förluster genom karmen kräver en omsorgsfull 
placering av isoleringen eller att material med lågk 
värmeledningsförmåga användes, t. ex. trä. Flerak 
fabrikanter är sysselsatta med att söka lösa detta 
problem och två metoder med »dubbelpost»-system 
visas i fig. 12, en amerikansk och en engelsk. 


f 


| Överfångsgjutglas (BA) 
© Hardat Sverfangsgjutglas eller -spegelglas (BA) 


Om särskilda åtgärder av denna art ej vidtas anses 
att k-vardet för väggen bör ökas med 10% för 
metallkarmar så att den extra värmeförlusten kom- 
penseras. 


(D) Beräkning: När k-vardet har bestämts enligt ovan 
för var och en av de tre olika komponenterna i ut- 
fackningsväggen kan sammansatta k-värdet beräknas 
approximativt. 


Exempel: 


En vägg med 40 % enkelglasade fönster (80 % glas 
och 20 % aluminiumkarm), 60 % fyllning och alu- 
miniumstomme i väggen. 


glasets k-värde 
korrektionsfaktor för 
aluminiumkarm enligt 
tabell 2 

sammansatt k-värde 
för fönstret 
fyllningens k-värde 


= 4,9 kcal/m? °Ch 


1,10 


I 


| 


5,4 keal/m? °C h 

= 1, kcal/m* °Ch 
vaggens sammansatta 40 60 
k-varde 200 x SET 106 x 1-5 


+ korrektionsfaktorn för ut- 
fackningsvaggstommen, 
antag 10 % =(2,16+ 
9,60) + 10°% = 
3,0 kcal/m? °Ch 


Nar detta sammansatta k-varde beräknats kan varme- 
flödet genom väggen beräknas enligt: 

Q = ks x A (t; — t,) 

Q = totala varmeforlusterna i kcal/m? °Ch 
k, = sammansatta k-vardet 

A= arean i m? 

t; = imnertemperaturen i °C 

t, = utetemperaturen i °C 


‘Solstralning 


Utöver inverkan pa belysningen och k-vardet medför 

-solstralningen två renodlade problem hos utfacknings- 
väggen: för det första värmeinstrålningen genom 
fönstren i sammanhang med de värmeförluster som 
behandlades i samband med k-värdet, och för det 
andra uppvärmningen av de ogenomskinliga fyll- 
ningarna och karmpartierna och därav föranledda 
spänningar i och försämringar av materialet. 


(A) Intensiv hetta: Obehaglig sommarhetta är enligt 
vad BRS Digest nr 98 antyder ej så allvarlig i Eng- 
land att den ej normalt kan klaras genom ventilation 
och avskärmning. Detta problem kan troligen angri- 
pas i samband med bländningsproblemet och i så fall 
kan specialglas ha en betydelsefull funktion att fylla 
även i England och ännu mer i extremare klimat. De 
s. k. värmeabsorberande glasen kan bli särskilt ound- 
gängliga när: 
(1) det är fråga om stora fasta glas (utan ventilation). 
(2) svårigheter att nå fönstret eller användningssättet 
(t. ex. en kontorskorridor) gör handskandet med 
skärmningsanordningar opraktiskt. 


PROCENTUELL TRANSMISSION 


VÅGLÄNGDER I MICRONER 


Ovan: Fig. 13. Energitransmissionskurvor för vanligt planglas och 
för två värmeabsorberande glas, »Antisun» och »Calorex» 
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(oförändrade våglängder) 


reflekterad 
utomhusstrålning 


Absorberat 


inkommande utomhusstrålning 


genomsläppt strålning inifrån 
(oförändrade våglängder) reflekterad 
inomhusstrålning 
Glasets vär- 


meupptagn. 


utsidekonvektion insidekonvektion 


— — ti< ti 


toi > ti 


ll 
ty< fs 


genomsläppt utomhusstrålning genomsläppt inomhusstrålning 
> 

(skilda energidistributioner 

beroende pa genomslappt 


våglängd) 


(skilda energidistributioner 
beroende på genomsläppt 
våglängd) 


ty = uteluftens temperatur 
tgu = glasets utsidetemperatur 
t; = innerluftens temperatur 


tgi = glasets insidetemperatur 


Fig. 14. Diagram över det värmetekniska beteendet hos värmeabsor- 
berande glas 


(3) kapitalkostnader och underhållskostnader ställer 
hinder i vägen för avskärmningsanordningar. 

(4) klar sikt måste finnas, såsom i ett kontrollrum 
vid en flygplats. 


Principen för dessa glas är att de genom en in- 
blandning av vissa järnföreningar absorberar en del 
av den kortvågiga infrarödenergin. Av den solenergi, 
som når jordytan genom varierande luftmassor utgö- 
res grovt räknat 50 Z av synliga våglängder och 
50 % av de kortvagiga infraröda. 

Fig 13 visar transmissionskurvor för vanligt pole- 
rat 6 mm planglas och de två engelska värmeabsorbe- 
rande glasen »Calorex»? och »Antisun»'* — som har 
en ljustransmission på omkring 60% resp. 70% och 


13 Ett gjutglas med blågrön glasmassa (BÅ) 
14 Ett polerat spegelglas med svagt blågrön glas- 
massa (BÅ) 
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co ts Ee 


325 och 530 keal/m?h 225 och 340 kcal/m?h 


6 mm varmeabsorberan- 
de polerat planglas 


6 mm polerat planglas 


Ovan ocht. v: Fig. 15. Jamforel- 
ser mellan varmegenomgangen 
hos polerat värme- 
absorberande glas och ett dub- 
belglasat fönster med båda glas- 


planglas, 


typerna 


170 och 265 kcal/m?h 


6 mm värmeabsorberande 
polerat planglas ytterst och 
6 mm polerat planglas 
innerst 


kant skuggad av glaslist, 
karm eller kitt 


kant utsatt för dragning 
på grund av expansion 
i glasmitt 


Ovan: Fig. 16. Uppkomsten av spänningar runt kanten på en sol- 
bestrålad glasskiva orsakade av utvidgningen i glasets centrum 


fe} 
(0) 


79 


Ve v438 seb 7/8 Ive 138 IsIg 


KANTTÄCKNING I TUM 


EXPERIMENTELL BROTTID I PROCENT 


Ovan: Fig. 17. Sambanden mellan experimentell brottpåkänning och 
kanttäckningsdjup 
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en solvarmetransmission på omkring 20 resp. 42 % 
I USA och pa kontinenten finns glas med solvarme 
transmissioner varierande fran 18 % till 70 %. Dessak 
glas slapper igenom mindre ljus vid synliga spektrum 
röda del än de andra och detta ger dem deras karak 
täristiska blågröna kulörer. 


All energi som träffar glas reflekteras, absorberas}#) 
och transmitteras i olika proportioner. Reflexionean 
beror på infallsvinkeln hos energin och på glasytans\) 
karaktär. För transparent glas utgör den mindref 
än 10% vid normala eller nära normala infalls-}) 
vinklar. Den återstående energin absorberas och 
släppes igenom i proportion till glasets transmissions-| 
karaktäristika — ju större transmission ju lägre ab-}) 
sorption (se fig. 15). 


All absorberad energi, synlig eller annan, värmer 
glaset och det varma glaset i sin tur återstrålar lång- 
vågig energi åt båda-sidor. Detta medför två prak-}) 
tiska projekteringsproblem. För det första måste Hh 
särskilda glasningsåtgärder vidtas och eftersom de är li 
av samma art som de man vidtar vid glasklädda kh 
fyllningar behandlas åtgärderna under den rubriken. |; 
For det andra måste varmeutstralningen fran det heta ji) 
glaset minskas. Anordningar med ventilation upptill |) 
och nedtill är en metod till hjälp att bortfora den} 
varma luften. En annan men dyrare metod är att an-}) 
vända dubbelglasning med det värmeabsorberande 
glaset ytterst och vanligt glas innerst. Innerrutan 
stänger da av det heta luftskiktet från rummet |) 
och fungerar som stralningsskydd mot den langvagiga 
energi, som utgar fran det yttre heta glaset, eftersom | 
innerglaset är opakt gentemot den aktuella energin. | 
Ventilation av utrymmet mellan glasen mot ytter- 
luften ökar ytterligare effektiviteten hos ett sadant | 
fönster. 


En riktig beräkning av den totala värmebalansen 
är en komplicerad sak. 


Glaset mottar strålning från tre utvändiga och en 
invändig källa. Det reflekterar, absorberar och siäpper 
igenom denna energi. Den absorberade energin vär- 
mer glaset. Även konvektions- och ledningsutbytet 
från båda sidor värmer glaset och glaset fungerar 
därför som en »värmeridå» och återstrålar åt båda | 
sidor. Det betydelsefullaste arbetet hittills i dessa 
frågor har gjorts av G W Parmalee och W W Aubele | 
vid laboratoriet hos American Society of Heating and 
Air Conditioning Engineers. Det har publicerats i de- 
talj” och ett referat avges i ASHAE Guide. För 
var och en som projekterar för tropiska förhållanden | 
och som beräknar luftkonditioneringsbelastningar för | 
solstrålning genom olika glasningstyper är denna | 
Guide oumbärlig. Värdena som ges i tabell 3 har 
beräknats med ledning av denna Guide och de är | 
baserade på två skilda tropiska förutsättningar, efter- | 
som det antas att det endast är för helt luftkonditio- || 
nerade byggnader i dessa regioner, som sådana be- 
räkningar erfordras. Tabellen är värdefull för andra 
regioner som en metod att jämföra de nio glasnings- 
typerna inbördes. 


5 I redogörelser för olika glasprodukter i olika utgåvor 
av ASHVE (senare ASHAE) Journal, avdelning för upp- 
värmning, rörkonstruktioner och luftkonditionering 


förutsättningar 


| Ayseende: syd öst 
Gr oes Sk asc clans oe kl 12.00 | kl. 09.00 
total direkt och diffus stralning i 
Kean things anar ate bis ale create sense 400 620 
BVO | Ue ot end bus erase Sse tie sf år 68° 45,5° 
utvändiga torra termometertempera- 
KRT ÄR ara RA RSA a hs Bone DAG: 
inomhustemperaturen ............ PUNE PPLE 
totala pro- 
centen sol-| totala inkommande 
energi nor- varmemangder 
mal trans- keal/m? h 
mittans 
BKS IATA CA enades ace etic. sie 87 325 530 
enkelt 6 mm polerat plan- 
DAS. SR a ale 77 300 480 
enkelt 6 mm polerat var- 
meabsorberande glas .. 41 225 340 
dubbla rutor, 6 mm 
AC EN ONE 059 0 cae. REA 76 270 460 
| dubbla 2!/,” polerade glas, 
6 mm mellanrum .... 601 245 400 
dubbla polerade glas ut- 
vändigt 6 mm värme- 
absorberande, invändigt 
6 mm vanligt, 6 mm 
Himellanrum .. css... 3 170 265 
enkelt 5 mm hamrat glas 
fe (råa sidan ut)........ 75 250 465 
enkelt 6 mm varmeabsor- 
berande hamrat glas 
Wee(taa sidan ut)........ 21 150 220 
glasblock (jämna utsidor, 
breda horisontalribbor 
PONV ANG IGE) Vs.) cues e's os — 115 270 


1 Dessa värden är lägre än de som godtas i England, de är 
tveksamma 


| 


(B) Höga glastemperaturer: Det har skrivits och sagts 
en hel del nyligen om verkan av solstrålning på oge- 
nomskinliga glas och om de höga temperaturer, som 
blir resultatet. BRS Digest nr 99 anger 70? C som 
maximum för ett ogenomskinligt isolerat material i 
England och fäster uppmärksamheten på ett antal 
betydande följdverkningar av sådana temperaturer, 
men några av rekommendationerna måste ställas un- 
der debatt. Bade i Digest och i tidigare diskussioner 
ges det anvisningar på spelrum runt glaset för att 
medge värmeutvidgning på bekostnad av andra för- 
hållanden som inte är lika betydelsefulla men som 
ofta förbises. Den speciella glasningsteknik som be- 
skrivs nedan, behandlar även värmeabsorberande glas 
sådana som »Calorex» men ej härdade glas sådana 
som »Armourplate» eller »Armourclad», som ej kan 
överbelastas med solstrålning och vilka endast krä- 
ver vanlig noggrann glasningsteknik. Det härdade 
glaset kan naturligtvis ej skäras eller bearbetas. 

Ett ogenomskinligt färgat glas blir hett till den 
grad som betingas av dess absorption. En ljus eller 
vit beklädnad tar upp mindre värmemängder än en 
svart eller mörk. Ett transparent eller genomlysbart 
glas använt framför en ogenomskinlig beklädnad ab- 
sorberar något av solens kortvågiga energi och myc- 
ket av den långvågiga som utsänds av den bakom- 
varande heta absorberande beklädnaden, gentemot 


vilken ytterglaset är opakt. Om det finns ett skil- 
jande hålrum kommer luften att värmas från de 
båda heta ytorna och en tillväxande hetta blir resul- 
tatet. Om glaset sitter direkt an mot den absorberande 
beklädnaden kommer glaset att värmas genom Gver- 
ledning. Varje förutsättning orsakar uppvärmning av 
glaset under det att kanterna är täckta på vanligt 
sätt med lister och karmanslag och inbäddade i kitt. 
Eftersom glas är dålig värmeledare kommer det att 
bli en avsevärd temperaturskillnad mellan mitt- och 
kantpartierna. Mittpartiet tenderar att utvidgas. De 
svala kantpartierna strävar att motverka expansionen 
och blir sålunda utsatta för dragning (se fig. 16). Un- 
der det att glas är mycket starkt mot tryck är det 
tämligen svagt mot dragpåkänningar och det är 
dragpåkänningar som utan undantag orsakar brott. 
På detta sätt samlas dragpåkänningarna längs skivans 
svagaste delar — kanten som alltid har små kant- 
urslag och sprickor. Detta kommer att bli avgörande 
för den brottgräns glaset får och över den kommer 
skadorna att öppna sig och att inleda sprickning tvärs 
över hela rutan. Denna skillnad mellan hett mitt- 
parti och svala kantpartier kan bli större vid låga 
omgivningstemperaturer, t. ex. en klar frostkall dag 
när solen strålar vid sidan av ett molntäcke e. d. En 
mörkvärmeabsorberande karm kommer att reducera 
skillnaden i förhållande till vad fallet är med en vit 
eller reflekterande karm. Skillnaden mellan en me- 
tall- och en träkarm i detta avseende har ännu ej 
undersökts. 


Experiment och erfarenheter har visat att två fak- 
torer är av synnerlig betydelse när det gäller att av- 
göra hållbarheten mot denna påkänning. Den första 
faktorn är kanttäckningens storlek. Inom praktiska 
gränser kommer temperaturskillnaderna och på- 
känningen på glaset att bli mindre ju smalare kant- 
täckningen är. Över en viss täckningsbredd, omkring 
3 cm för 6 mm glas, kommer dock påkänningarna 
att minska eftersom där finns en ökad glasstrimla 
som upptar spänningarna. Vid omkring 3 cm verkar 
de två motsatsförhållandena så att lägsta hållfasthet 
blir resultatet. Om maximala kanttäckningen begrän- 
sas till att bli I cm får man en stor säkerhetsmarginal 
för glaset (se fig. 18). 

Den andra kritiska faktorn är glasets kantskick. 
Varje skada som t. ex. avskalning, repor, kantnyp 
och till och med grader (kantsprång) — särskilt vid 
färgade ytan på glas — försvagar kantens hållbarhet 
mot dragpåkänningar. Sätten att undvika sådana ska- 
dor omfattar noggrann skärning samt omsorgsfullt 
handskande med och packning av glaset. Träläktning 
bör alltid användas som skydd för glaset mot hårda 
golv eller väggar under lagringen. 

När trådarmerat glas skall skäras uppstår små kant- 
urslag orsakade av trådarna. Det bör därför ej vara 
färgat och trådarmerat »Muroglass» måste under- 
kännas av denna anledning. Genomsynligt eller ge- 
nomsiktligt trådarmerat glas kan användas utanför 
ogenomskinliga beklädnader under förutsättning att 
det finns ett tillräckligt hålrum mellan dem. Hålrums- 
ventilationen kommer ej endast att sänka mittpartiets 
temperatur hos glaset utan den är även önskvärd 
som ett medel att hålla kondensationen under kon- 
troll. 
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Ovan: Fig. 18. Diagram över sambanden mellan kantpakdnningar 
(dragning) och storleken pa kanttackningen. Maximumpakdnningen 
uppstår vid en kanttackning på omkring 3 cm och såväl ökad som min- 
skad kanttackning reducerar spänningen 


Stum glasning orsakar naturligtvis brott pa grund 
av varmerorelser men fa verkliga exempel finns pa 
att sa hänt pa grund av att stumglasning undvikes 
som praxis. Särskild hänsyn måste emellertid tas till 
att utstickande skruvhuvuden, svetsfogar i hoérnsam- 
mansattningar eller skeva karmar kan orsaka stum- 
glasning. De spelrum som normalt rekommenderas, 
ar större än vad som krävs för vanliga temperatur- 
rörelser emedan de avses för såväl temperaturrörel- 
ser som monteringstoleranser hos glas och karm. 

Beräkningen av dessa spelrum med hjälp av teo- 
retiska data sådana som expansionskoefficienter, som 
man gör i Digest nr 99, är svår på grund av att: 

(a) Glasets koefficient är lägre än koefficienten för 
något av karmmaterialen undantagandes trä (tabell 2 
i Digest nr 98 antar att glas och stål har samma 
koefficienter, vilket ej överensstämmer med uppgif- 
terna i vanliga referensarbeten). Detta syns medföra 
att sammandragningen hos karmen under kyligt väder 
jämfört med glasets kommer att utgöra en mycket all- 
varligare risk än glasets utvidgning gentemot karmens 
vid varmt väder. 

(b) Även om karmen har högre koefficient kommer 
den att utvidga sig mindre om den har en hög vär- 
mekapacitet (t. ex. betong), om den är reflekterande 
(t. ex. aluminium) eller om den springer ut som en 
kylfläns och sålunda svalnar snabbare vid blåst än 
glaset. 

(c) För en rad fönster eller fyllningar är det omöjligt 
att förutsäga i vilken riktning en viss karmdel kom- 


208 


BYGGMASTAREN 1958, B10 


mer att röra sig i förhållande till glaskantan — nät 
karmdelen avlägsnar sig fran en glaskant närmar de 
sig en annan glaskant. 

(d) Karmmaterialet kommer vanligen att röra sig pak 
rallellt med glaskanten och en reduktion av avstan 
det mellan dem kommer troligen att mera bero pa e 
böjning hos karmen än tvdrutvidgning pa grund a 
varmeexpansion. 

Om värdena som ges i tabell 2 i Digest nr 98 
används och man antar största materialdifferengy 
vara férhanden (dvs. glas i aluminiumkarm) sa gem) 
anda de verkliga totalrdrelserna ej skal for de spell 
rum, som rekommenderas i Digest nr 99 — dvs. 6 mm 
for varje 12 dm. Vid en längd pa 2,4 m skullayy 
detta innebära 12 mm spelrum i båda ändar vilket) 
skulle nödvändiggöra ett minsta anslagsdjup på 2,2) 
cm, vilket synes vara otänkbart att åstadkomma förl 
något av standardkarmsystemen. Bortsett från detta 
blir svårigheterna med och kostnaderna för att or) 
dentligt fylla ett 12 mm brett gap med kitt sådana 
att spelrummen blir opraktiska. i 

I praktiken kan därför den vanliga toleransen på 
3 mm runt om för rutor upp till 8 dm maximum- 
dimension och på 5 mm runt om för rutor över den= 
na storlek vara tillfyllest för att klara de varmerorel-i} 
ser och andra förhållanden som beskrivits ovan. Det 
två stödklossar, som placeras under bottenkanten eli- 
minerar ej endast de mekaniska påkänningar, so 
skulle bli resultatet av en direkt kontakt mellan glasi 
och karm, utan de medverkar även till att styra gla-\)) 
set i öppningen. Ibland måste klossarna vara av olikak 
tjocklekar för att klara detta. Anvisningen i Digest} 
nr 99 att stödklossar skall placeras med »jämnak 
mellanrum» längs bottenkanten kommer att starkt 
motverka deras ändamål; glaset kan endast avlastas 
på två klossar, de andra kommer att bli obelastade. 
De två, som får belastningen, kan råka bli de olämp- 
ligaste med hänsyn till önskemålen om jämn lastför- 
delning eller styrning av rutan. 

Det är lika betydelsefullt att försäkra sig om spel- 
rum mellan glasets fram- och baksidor och karmen 
och glaslisten och att undvika lokala varma eller 
kalla fläckar och mekaniska påfrestningar. Vanligen 
rekommenderas 3 mm som maximum på vardera si-!) 
dan. Gentemot »blast» anges speciella sakerhetsatgar-| 
der som bör vidtas sa att kittet ej pressas ellery 
»pumpas» ut vid utsatta lägen. | 

Höga glastemperaturer påverkar även sådana ma- 
terial som kitt, brännlackeringar eller målning och 
isoleringsmaterial. Tillverkarna av dessa produkter 
måste ha kännedom om möjliga maximitemperaturer. | 
Det har antagits att de kan uppgå till 70° C för Eng-| 
land och 80 till 90? C för tropikerna. | 


| 
if 


(Forts. i Byggmdstaren nr B11, 1958)| 
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Sveriges 


Informationsannons nr I FE NN DA 


nur | tillverkare av 


FRAMSTALLES ee 
original- 


ALUMINIUM? 


Länge var mänskligheten okunnig A | U MÅ | 
om detta grundämnes förekomst, 


trots att det förekommer i naturen 
1 ett otal föreningar och att alumi- 
nium näst efter syre och kisel ar 
det grundämne, som är mest utbrett 
1 Jordskorpan, där det ingår med 
890. Den moderna metoden för alu- 
miniumtramställning, som uppfanns 
år 1886, går i två etapper: fram- 
ställning av ren aluminiumoxid ur 
råvaran och framställning av me- 
tallen ur oxiden genom smältelek- 
trolys. För oxidtillverkningen an- 
vändes bauxit, som finns i rik'iga 
c Fi & a c fer & & lar . . 

AA ie Reseed Fabriken Sundsvall Fabriken Avesta 
Kanada, Norge eller Sverige. Av tva 
viktenheter oxid erhalles en vikt- 
enhet aluminium. Elektrolysen av 
aluminiumoxid i ett smaltbad av 
kryolit med kolelektroder erford- 
rar mängder av elektrisk kraft, ca 
20.000 kWh per ton aluminium. 
Som exempel kan nämnas, att 
SAKO:s fabriker i Kubikenborg 
drar ca 2,5 gånger så mycket el- 
kraft som Sundsvalls stad. För 
elektrolysen erfordras likström 
med hög ampérestyrka och numera 
användes övervägande kvicksilver- 
likriktare för att omvandla växel- 
ström till likström. De moderna 
elektrolyscellerna har en ström- 
styrka på 40—60.000 ampére, i vissa Lagret Västberga 
fall ännu högre. Varje cell arbetar 

med en spänning av 5 volt. En 

elektrolysserie består av ett större 


NIUM | 


Sveriges 


STÖRSTA 
ALUMINIUM- 
LAGER 


antal ugnar, som är kopplade i serie Tackor . Plat : Stänger ; Profiler Nit 
för att erhålla den totala likspiin- a Er 
ning, som är lämplig. Vid ström- Tråd 3 Folie å Pasta 


genomgången i badet sönderdelas 
aluminiumoxiden, varvid syret för- 


bränner anoden till kolsyra och ALUMINIUM — av naturen lätt, genom tekniken starkt — FÖR ALLT FLER ÄNDAMÅL 


aluminium samlas i smält tillstånd 
på botten. Härifrån överföres den 


flytande metallen till gjutugnar för AB SVENSKA 


tappning i formar. SAKO, som är 
Sveriges enda tillverkare av origi- 
nalaluminium, producerar vid sina 
två fabriker ca 15.000 ton per år. 
KOMPANIET 


Huvudkontor och försäljning: Kungsgatan 28, Stockholm. Tel. 230920 
Lager: Elektravagen 7, Västberga 
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nom ‘Traullsplattfabrikernas Försälj- 
ings AB har tillverkarna av traullsplat- 
‘yr framställt önskemål om revidering av 
filiande standard för tradullsplattor. Det- 
, med motivering att standarden icke 
ar kunnat tillampas i praktiken pa 
jrund av att kraven är for hårda och 
‘ovningarna för dyrbara med hänsyn 
ll de kontinuerliga provningarna för 
[S-märkning. Byggstandardiseringens 
becialkommitté för träullsplattor har på 
rundval av de praktiska erfarenheterna 
jrarbetat gällande standard och förslag 
il revidering presenteras nedan. 


3 De föreslagna ändringarna berör: 


| Mått 
ijocklekarna 2,5 och 3,5 cm utgår och 
Isätts av en på 3 cm. Detta medför 


ip hittills gällande. Langd- och bredd- 
sleranserna bibehålls oförändrade. 


estämmelserna om sammantryckbarhet 
ir tagits bort. De anses stå i felaktig 
ylation till övriga kvalitetsbestämmelser 
vch vara onödiga. Enligt vunna erfaren- 
Kor är böjhållfasthetskravet tillräckligt 
Sgt for att garantera, att aven mot- 
a mot sammantryckning 
Jir tillfredsstallande. 

+ Maximal volymvikt for fullt torra 
©attor har sänkts, sa att den motsvarar 
‘id som tillämpats i praktiken sedan 
mera ar. 


An Provning 

itom att sammantryckbarhetsprovet ut- 
die minskas antalet provplattor fran 8 
13 per tusen. Detta i syfte att minska 
ovningskostnaderna. Dessa har visat 
Iz bli för betungande, särskilt för små- 
Sretagare, som utgör majoriteten bland 
ilverkarna. Provningsförfarandet blir 
ock i stort sett oförändrat. Justering- 
‘na inskränker sig till momentet fore 
fovningen, dvs. till provtagningen, dar 
söt bestäms hur provplattor skall tas ut 
ch göras i ordning för undersökning pa 
vovningsanstalt. 
i Förslaget, som skall ersätta SIS 
341 01-53 41 03, har även fått en an- 
“an redigering. I stallet for tre standard- 
ad — ett för matt, ett for kvalitet och 
öt for provning — presenteras nu en en- 
41 publikation med det nya numret SIS 
2 76 10. 
| Specialkommittén är tacksam för syn- 
jinkter pa förslaget senast den 15 dec. 
58 under adress Byggstandardisering- 
i Drottning Kristinas vag 73, Stock- 
ym 6, telefon 2002 47 eller 20 02 67 
/agenjor Wanatowski). 


TRAULLSPLATTA 


Specialkommittén bestar av: 


Overingenjér H. Lindqvist, Stockholms 
Stads Byggnadsnimnd, ordförande, ar- 
kitekt H. Billman, sakkunnig, civilingen- 
jor P. Herrman, Traullsplattfabrikernas 
Forsaljnings AB, kapten G. Lindegren, 
Olle Engkvist AB, direktör H. Mattsson, 
Stockholms Plattsattnings AB, ingenjör 
H. Sandström, HSB:s Riksförbund samt 
ingenjör J. Wanatowski, Byggstandardi- 
seringen, sekreterare. 


Träullsplatta. Mått, kvalitet och provning 


Giltighet 


Denna standard ersätter SIS 53 41 01- 
53 41 03. Den gäller plattor tillverkade 
huvudsakligen av träull och cement, av- 
sedda för värmeisolering och som under- 
lag för puts. 


Mått och kvalitet 


Form och jämnhet 


Plattorna skall vara rätvinkliga och full- 
kantiga. Ytorna får ej uppvisa lös träull. 


Mått 


plattor. 


Byggstandardiseringens förs ag LS Ske AAA 


Träullen skall vara jämnt fördelad i 
plattorna. Cementanhopningar eller ce- 
mentfri träull får ej förekomma. 


Fuktkvot 


Vid utlastning av träullsplattor (från till- 
verkares eller återförsäljares lager) får 
fuktkvoten ej överstiga 17 %, dvs. vat- 
teninnehållet far vara högst 17% av 
vikten hos fullt torra plattor. 


Tillsatsmedel 


Tillsatsmedel som kan inverka skadligt 
på plattorna eller på material som de 
normalt kommer i beröring med är icke 
tillåtna. Om kalciumklorid används, bör 
mängden ej vara större än 1,5 % av 
vikten hos fullt torra plattor och får ej 
vara större än 2 %. 

Anm. J. Beträffande träullsplattors 
värmeisoleringsförmåga <hänvisas = till 
Byggnadsstyrelsens anvisningar till bygg- 
nadsstadgan. 

Anm. 2. Vid transport och vid lag- 
ring på byggnadsplats bör träullsplattor 
skyddas mot väta så att de utan olägen- 
het kan ta upp det vatten som tillförs 
dem vid sättning i bruk, putsning etc. 


Forts. på följande sida 


Vikt Böjhållfasthet 
Längd Bredd Tjocklek kg/m? kg/cm? 
mm mm mm högst minst 
30S 350 7 
cas SON 300 5 
2000 + 5 eller 70 ee 280 i 
1502-5 ne 
00 2287, 260 4 


Vikt avser medelvikt hos fullt torra plattor. Enskilda värden far överskrida 
ovan angivna värden med högst 15 ?/,. 
Ovan angivna böjhållfasthet far nnderskridas med högst 20 °/, för en av tre 


detalj A 


P ="lasten i kg (inkl. last- 
bryggans vikt)] 

b = plattans uppmatta 
bredd i cm 


detolj A a 
eo 


A747 4¥,VAVAYAG,VAVAVAVLEAYAYs VAVAVAVAVAVAVAVi VVATAVAVAVAVAVAAVAVAVAVATAAT: 
— 


Mellanlagg av 5 x 50 mm 


plattstang av stål över 
hela plattans bredd 


Traullsplatta 


h = plattans uppmätta 
tjocklek i cm 
Bojhallfasthet = 
45 P 


oil pikes 


kg/cm? —— 50 


“b+ ht 


-—j = 25 
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Provning 


Huruvida ett parti triullsplattor av viss 
tjocklek motsvarar denna standards krav, 
undersöks pa följande sätt. 


Provtagning 

Tjänsteman vid provtagningsanstalt eller 
annan opartisk person tar godtyckligt ut 
tre plattor per tusen ur partiet i fråga, 
alltså ett antal motsvarande 39/00 av 
hela antalet plattor, dock minst tre plat- 
tor. 


Mått och vikt 

Provtagaren bestämmer genomsnittlig 
längd, bredd och tjocklek hos de uttag- 
na plattorna. För varje dimension anges 
medelvärdet av minst två mått — ett 
kantmått och ett mittmått. Tjockleken 
mäts mellan runda, plana brickor med 
3 cm diameter. Plattorna delas därefter 
mitt itu (på tvären) och den ena halvan 
från varje platta vägs på våg, vars till- 
förlitlighet provtagaren har att kon- 
trollera. 


SVENSK BOSTADSFINANSIERING 1958 


Utmärkande för den bostadspolitiska de- 
batten i Sverige har under de senaste 
åren varit finansieringsfrågan. 


Den bostadspolitiska utredningen av- 
lämnade i oktober 1956 sitt betänkande 
»Riktlinjer för bostadspolitiken> (SOU 
1956: 40). 


Utredningens förslag som bl. a. inne- 
bar höjda räntesatser på såväl de stat- 
liga bostadslånen som på de underliggan- 
de »garanterade» bottenlånen, förkorta- 
de amorteringstider på de statliga ter- 
tiärlånen, avveckling av de ortsdifferen- 
tierade tilläggslånen, återkrav på tidiga- 
re beviljade tilläggslån samt sänkning av 
lånegränserna för de allmännyttiga och 
kooperativa företagen skulle om de ac- 
cepterades ha lett till hyresstegringar på 
18-24 %, då förslaget väl nått sin fulla 
effekt i slutet av 1959. För hus igång- 
satta under 1957 skulle hyran redan un- 
der innevarande år stiga med mellan 12- 
18 % beroende på i vilken ortsgrupp 
man bodde. Därtill kommer kraven på 
höjda kontantinsatser för de kooperati- 
va företagen från nuvarande 5 % till 
8 % samt införande av någon form av 
egen finansiering ovanför de statliga 
topplanen på 3 % i de kommunala och 
allmännyttiga företagen. Även för små- 
husens del skulle årskostnaderna stiga ej 
obetydligt. De stegrade bostadskostna- 
derna som en följd av avvecklingen av 
de generella bidragen skulle för vissa 
grupper av hushåll helt eller delvis kom- 
penseras med ökade individuella in- 
komstprövade bostadsrabatter. 


Utredningens förslag blev av en rad 
remissinstanser hårt kritiserad även om 
flertalet i princip synes ha anslutit sig 
till utredningens tankegång att de gene- 
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De vigda halvorna marks och samt- 
liga halvor skickas in till provningsan- 
stalt i förseglad förpackning tillsammans 
med intyg från provtagaren innehållande 
uppgift om 

datum och plats för provtagningen, 

partiets storlek och antal uttagna prov- 

plattor, 

tillverkare och tillverkningsställe, 

mått och vikt enligt ovan, 

provtagarens namn och adress. 


Volymvikt och fuktkvot 


De vägda och märkta platthalvorna kon- 
trollmäts och kontrollvägs vid prov- 
ningsanstalten och torkas därpå i en 
temperatur av 103 + 20°C tills viktför- 
lust upphört. Halvorna vägs på nytt var- 
efter volymvikt hos fullt torra plattor 
samt fuktkvot vid provtagningen beräk- 
nas. 


Böjhållfasthet 


Böjhållfasthet bestäms på de vid prov- 
tagningen icke vägda eller märkta platt- 
halvorna. De förvaras i luft med en 


rella subventionerna efterhand borde 
avvecklas. 

När propositionen framlades av re- 
geringen i mars 1957 hade utredningens 
förslag modifierats på en rad väsentliga 
punkter. 

I korthet innebär 1957 års riksdags- 
beslut i bostadsfrågan följande: 


1. Räntan på de statliga tertiär- och 
egnahemslånen höjdes fran 3 % till 
4 % för projekt igångsatta efter 1 ja- 
nuari 1958. 

2. Den garanterade räntan pa de under 
statslanet liggande primär- och se- 
kundarlanen som gar upp till 70 % 
av den godtagbara kostnaden höjes 
med 0,5 %, vilket gäller såväl nya 
som gamla hus. 

3. Amorteringstiden för tertiärlån av- 
kortas från 40 till 30 år. 

4. Tidigare under åren 1951-57 bevil- 
jade tilläggslån återkrävdes till viss 
del fr. o. m. 1 januari 1958. 

5. Familjebostadsbidragen för familjer 
med 2 eller flera minderåriga barn 
höjes med 60 kronor, 120 kronor 
resp. 180 kronor beroende pa den 
beskattningsbara inkomstens storlek. 

6. Familjebostadsbidrag införes Aven 
for hushåll med 1 barn under 16 år 
under förutsättning att inkomsten i 
dessa fall icke överstiger 8 000-9 000 
kronor. 

7. Hyreskontrollen för kommunala, all- 
mannyttiga och kooperativa företag 
slopas. 


Den hyrespolitiska effekten av forsla- 
get kan for en nybyggd lägenhet om 2 
rum och kok (56 m2) anges till 250-325 
kronor vid en produktionskostnad : av 
500-650 kronor per m? ly. För en ny- 
byggd 3-rumslagenhet (70 m2) kan hy- 
ran beräknas öka med 300-400 kro- 
nor vid ovan angivna  produktions- 
kostnad. 


(Ur Buildingforum — Bauforum 1958) 


temperatur av 20+ 1°C och 65 +1} 
relativ fuktighet tills viktandring upph 
och placeras och belastas därefter 
ligt figur på föregående sida. Den last 
som svarar mot föreskriven minimibl 
hållfasthet påförs med ca 1/5 at gångk 
Varje ökning av lasten utförs inom 
halv minut och lasten hålls oförändr 
under tre minuter mellan ökningarnakh 


Kalciumkloridhalt 
Ur var och en av de halvor som anvak 
för bestämning av volymvikt och f 
kvot tas ett 10 x 10 cm provstyck 
Provstyckena krossas och det krossg 
materialet uppdelas i två fraktioner . 
nom siktning i I mm sikt. Ett prov 
100 g tas, i vilket varje fraktion ing 
i proportion till sin vikt. Detta pp 
hälls tillsammans med 800 ml destillek 
vatten i en flaska som rymmer en lit 
Flaskan skakas två timmar i en sku 
maskin. Provet filtreras därefter genol 
torrt: filter. Av filtratet tas 100 ml i 
bestämning av kloridhalt genom viktar 
lys eller titrering. | 


Nedanstående böcker har insänts till i 
skriften för omnämnande eller recensi 
De försäljs genom AB Tidskriften Byl 
mästarens förlag endast där så direkt 

ges. 


Tre 2. Mellemunderst¢ttede trzespzrti 
Utgiven av Trebranchens oplysninh 
rad, Köpenhamn 1958. 24 sid. Illus 
rad. Pris 2 D kr 


Tre 3. Fritbzrende traesperfag. Utgi 
av Trebranchens oplysningsrdd, Köpt 
hamn 1958. 12 sid. Illustrerad. Al 
2 Dkr 


Creep of concrete. A discussion 
some fundamental problems av Torti) 
C Hansen. Meddelande nr 33. Utgi 
av Svenska Forskningsinstitutet för & | 
ment och Betong vid Kungl. Teknis 
Högskolan, Stockholm 1958. 48 
Illustrerad. Pris 5 kr 


Das Arbeiten mit Gleitschalungen | 
Dr-Ing. Franz Bohm. Verlag Wilhe 
Ernst & Sohn, Berlin 1958. 147 sl 
Rikt illustrerad. Pris hft 21 DM 


|| 

: Inlämn.- Se | å 

Uppgift tid | Byggnili 

Skolanlaggning i 2 dec |Nr A8 | / 

Lindesberg 1958 sid. oF I 

Stadsdelsförnyelse 2 febr INr A 9 i . 
i Köpenhamn 1959 


sid. 718 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritni 


ITRELLEBORGE.Y 1 


entrematta 


Stilren livstidsmatta 
för ringa engångskostnad 


raka räfflor — lätt att 
göra ren — städekonomisk 


kan förses med intarsia 


starkare än granit 
KVALITET - RESURSER - STANDIG UTVECKLING 


Håll smutsen på mattan! 


TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AB, TRELLEBORG 
Stockholm - Göteborg - Malmö + Jönköping - Norrköping 
Örebro + Karlstad » Falun + Sundsvall 


TITAN VON 


ROTT SIGILL 


— torr eller i pasta — 


Sordinplattan har en matt, vit, plastbehandlad yta. Fri från porer. Lätt 
att rengöra. Hög ljudabsorption över hela frekvensspektret. Sordinplattan 
har en utmärkt varmeisoleringsformaga. 

Sordinplattan är uppbyggd av obrännbart material, som ej undergar 
Aldersf6randringar. Den är nämligen tillverkad av en specialbehandlad, halv- 
hard glasullsplatta, som är gipsbelagd. Gjutningen av plattan utföres i preci- 
Kronos titanvitt tacker battre — haller sionstillverkade stalformar, varför format, vinklar och perforatur aro exakta. 


längre och är därför ekonomiskt för- Okänslig för fukt, röta, mögel, ohyra etc. 
delaktig i användning. a 0 AN 
GODHETSFULLT KONTAKTA TILLVERKAREN a 


Minimal kritning utomhus 
& av SORDI N -akustikplattor 


— täcker bättre 
o oc ABAXEL ASSMUNDSON 
VE håller längre Fabriksgatan 3 - Göteborg C : Tel. 19 01 64-1901 61-1901 21 i: 


| Stor täckkraft - Dryg i användning 
Spricker eller flagnar icke - Minimal 
" kritning - Dekorativ - Hållbar 
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ae 


En dorr med charm 


Ary-dorren Gr en kvalitetsprodukt, som tillverkas 
enligt svensk standard SIS 608701 - 608719. 
Speciell konstruktion gör dörren mycket lätt. 


Vi är även stora tillverkare av fanerade luc- 
kor och lådframstycken. 


SKOGSAGARNAS 
INDUSTRI AB 


Postadress: Åryd. Tel. Växjö 740 40, 
74046 växel. 
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Forts. fr. sid. XX 


högsta relationstal. Husen med de högsta relationsta 
är de, vars ekonomi starkast påverkas av en räntehh 
ning. Genom den nyssnämnda systematiseringen av 
sen har möjliggjorts att inom var och en av de fyll 
huvudgrupperna dela upp husen i en grupp med lag/§ 
relationstal, som skulle erhålla normalkompensatione 
och en grupp med högre relationstal, som skulle vai 
berättigad att erhålla den extra kompensationen. Gray 

talet mellan grupperna skulle bli bestämmande för d 
s. k. tröskeltalet, som måste överskridas för erhallany 
av den högre räntekompensationen. 


Utredningens förslag 


Utredningen har ansett sig böra förorda att kompengi 
tion för inträffade räntestegringar i fortsättningen, 
länge nu tillämpad hyresreglering består, gives enligt d 
ovan angivna metoden med en normalkompensation o 
en extra kompensation. I det följande skall mera i 
talj klargöras hur metoden är utformad och hur den 
avsedd att tillämpas. 


I frågan om hur fördelningen borde ske mellan h 
med lägre resp. med högre relationstal har utredninge 
anfört, att det för fullgörandet av det anförtrodda upi 
draget att finna en lämplig form för kompensation | 
fastighetsägare vid räntestegringar icke i och för sig tord 
krävas att utredningen tog ställning till nämnda förde 
ning. Metoden är principiellt utformad även utan ¢ 
sådant ställningstagande. Utredningen ansåg sig emelle 
tid böra förorda en viss fördelning och fann efter i 
gående överväganden en lämplig fördelning vara % : 
husen i gruppen med lägre kompensationstal och 44 
gruppen med de högre talen. 


Efter nämnda fördelning har erhållits åtta grupper 
hus — fyra med lägre och fyra med högre relationst 
Inom var och en av grupperna har framräknats mediaj 
talet av relationstalen, vilket är avsett att ligga till grunt 
för framräkningen av normalkompensationen resp. dd 
extra kompensationen. Dessutom har angivits de geno 
den valda fördelningen erhållna relationstal, som avs 
ligga till grund för de s. k. tröskeltalen. De sålund 
framräknade relationstalen är följande: 


Relations- 
tal för ae extr 
normaly cital =a 
kompen- sati 
sation 
Äldre hus, Stockholmsomradet TD 9,8 VI 
> > , Landet i övrigt 5,9 9,5 Te 
Nyare hus, Stockholmsomradet 11,0. 12,6) TN 
> > , Landet i övrigt 9,8 12,95 TANT 


De angivna relationstalen motsvarar en procentenhe 
höjning av rantesatsen. För att bestämma storleken ¢ 
kompensationen — såväl den normala som den extra 
och av tröskeltalen erfordras att relationstalen multiph! 
ceras med det antal enheter räntan ökat sedan ett vi | 
bestämt utgångsläge. Härvid har utredningen ansett dt 
enklaste vara att knyta an till diskontot och ej till naga!” 
marknadsranta. Beräkningarna i fråga om hus fardij 
ställda t. o. m. år 1955 har ansetts böra ske med 
gangspunkt fran diskontot dels den 31 december 195) 


utgångsläget böra vara diskontot i början av det 
under vilket huset färdigställts. 


Räntebundenhetens reducerande inverkan på ränteko 
naderna anses av utredningen béra beaktas vid framrali 
ning av normalkompensationen. Detta har ansetts bör 
ske genom att relationstalen i-fragayom de räntebundn 
lånen påverkas av rantefaktorn endast för hälften a 
andelen bundna lån. Eftersom någon helt tillförlitlig b il 


Forts. på sid. XX. 


ate 


erforerad a > 


Underhallsfri takpapp NS ee med GREENS asfalt PERFOLIN Underlag struket med 
MATAKI kallasfalt 


: me ae ae a 


SSS SSO IAS SS 


OTL CY XK RCI 


PERFOLIN 


eliminerar blasbildningar och luftkuddar, 


minskar risken for sprickor i taktackningen, 


möjliggör taktackning även pa ej uttorkat underlag. 


Ofta måste taktackningar utföras på underlag som ej 
hunnit torka ut. En traditionell taktackning med hel- 
klistrad yta hindrar därvid en uttorkning genom av- 
dunstning utåt. Detta medför som regel en fuktanhop- 
ning omedelbart under det täta fuktskyddet, vilken i 
sin tur kan orsaka sönderfrysningar i underlaget och 


blåsor och veck i taktäckningen. 


Med PERFOLIN elimineras risken för dessa fukt: 
skador. PERFOLIN består av Mataki Mineralpapp, 
asfaltbelagd glasfiberfilt, som perforerats och försetts 


med grovt stromaterial pa undersidan. 


Vid användningen lägges PERFOLIN ut lös pa det 
med kallasfalt behandlade underlaget. Overlaggen gé- 
res ca 6 cm breda. Fastklistringen sker först i samband 
med klistringen av 6verlagstakpappen, varvid klister- 
asfalten även rinner igenom perforeringen och taktack- 
ningen sålunda punktvis klistras mot underlaget. Under 
hela pappytan erhålles ett kommunicerande utrymme, 
som medger en viss luftning och borttransport av fukt. 
Ventilationen kan förstärkas med ventilationshuvar på 


taknocken. 


PERFOLIN-metoden med punktklistring bidrager 


även till att motverka sprickbildningar i taktäckningen, 
Illustrationen är 


: som annars kan orsakas av rorelser i underlaget. 
i halv skala. 


MALMÖ Telegram: MATAKI 


SI PRESET I STRASSE OTRS SSE ET SET TEST SSE AE 


er ST ES IEE PST PEP, PIP ERT OE EEE SSE SET POE EEE SESS LEO 


Argalä Ag! 
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AB BAHCO, Fläktverkstäderna. Enköping - Stockholm - Göteborg - Malmii - Hälsingporg - Norrköping - Orebro - seal | 


Forts. fr. sid. XXX 


räkning av rantebundenhetens omfattning icke forelig- 
ger, har utredningen efter ingående överväganden enats 
om att uppskatta denna till 75 % i Stockholmsomradet 
och 45 % i landet i övrigt. 

Med utgångspunkt från de förut angivna relationstalen, 
riksbankens gällande diskonto (i september 1958) samt 
räntebundenhetens inverkan har utredningen räknat fram 
de kompensations- och tröskeltal, som skulle komma 
att gälla vid tillämpning av metoden. Anmärkas bör att 
kompensationstalen är avsedda att ersätta den nu ut- 


o 


gående räntekompensationen om 7 % resp. 9 %. 


Äldre hus 


Stockholmsområdet: 
HOLM ALKOMPENSAL OMG or åa SNS ee ek EEE 79 
LEOSKCLCA NMP EL ay denice cs Jake ieee ce Br Pac eames UNTER 
CET KOMPENSILOD: saya weiss nea eee ase 19,8 


Landet i övrigt: 


HORNAKOMPENSALLOM. « eras sneer ee LS ee eee 8,0 
ELOSK ETTA ie recs cease on: Aion a en cnet ee 16,6 
AUG) KODIP CISA (OD «fras, rake kada eens eees 4 AR 
Nyare hus (t. o. m. ar 1955) 
Stockholmsomradet: 
TOTAL KOM PODS AMON: 0 tees fra iene een eee 12,0 
TLOSKe tale AST rt RP ee he eee a ae tee 22,1 
Cx ees OMNPDENSAlLOT ery ee inten aetna nee eee 24,0 
Landet i övrigt: 
HOLA LKOMpensatlonmiin 2 cee; cee ee ee 1353 
PLOSKEIAN cosy Sena AA he få EA RINNA 22,6 
CCL Am KOUIPCUSAULOMe niin Levee ne ae 26,1 
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i 

For hus färdigställda senare än ar 1955 skulle ko : 
pensations- och tréskeltalen bli väsentligt lägre. | 

Den förordade metoden för räntekompensation skull 
icke föranleda någon ändring i vad som nu gäller, nä 
ligen att Kungl. Maj:t efter förslag av hyresradet med 
delar beslut om sådan hyreshöjning. Kungl. Maj:t fö | 
sättes sålunda komma att fastställa storleken av gener) 
hyreshöjning innefattande normalkompensation eller elf 
tra kompensation samt fastställa tröskeltal. 


Den fastställda normalkompensationen skulle av fal 
tighetsägare fa uttagas utan prövning. Rätten att i stalil), 
för normalkompensation få uttaga extra kompensati 
skulle däremot efter ansökan prövas av hyresnämnd. SK | 
dan ansökan skulle bl. a. innehålla uppgifter om grund 

| 
hyror, inteckningslån och räntesatser dels den 31 dy 
cember 1954 (i flertalet fall) och dels vid ingången : 
det år ansökan göres. Uppgifterna skall styrkas med i 
tyg från långivarna. | 


Efter granskning av de lämnade uppgifterna räknar 
hyresnämnd fram ett kvottal för huset, vilket sker på | 4 
sätt att skillnaden beträffande ränteutgifterna vid dh 
båda angivna tidpunkterna multipliceras med 100 od 
divideras med grundhyran. Det erhållna kvottalet jän 
föres med det för ifrågavarande hus fastställda tröskedl 
talet. Är kvottalet större än tröskeltalet föreligger för 
sättning för erhållande av den extra rantekompens#_ 
tionen. | 


Utredningen har ansett, att ärenden rörande riantl) 
kompensation bör bli föremål för partsförhandling inf 
hyresnämnd i likhet med andra hyresmål. Vidare ha 
utredningen utgått ifrån, att besvärsrätt rörande dess 
ärenden skall föreligga i sedvanlig ordning. 


Ur artikel av förste aktuarie Lennart Hansson i >Frå 
departement och nämnder» nr 19, 1955 


| Det är jobbigt 
| att vara väg 


| Men BYGG-GALON® 
har tålamod. Och stil! 


Ni kan inte kasta pil på en vägg klädd med BYGG-GALON. Annars kan Ni göra det 
mesta: sdla, kladda, sparka. BYGG-GALON tvättas ren med fuktig trasa (eller skurborste). 
I exklusiva lokaler sitter BYGG-GALON pa väggarna, därför att det är intimt och elegant. 


Titta Er omkring! Skulle det inte bli snyggt med en fondvägg i hemtrevlig BYGG-GALON 
i t.ex. turkosblatt? Och se i hallen eller barnens rum. Och i badrummet och köket. 
BYGG-GALON är nämligen materialet för utrymmen, där påfrestningarna är som störst. 


En välgjord uppsättning av BYGG-GALON blir till glädje för kunden och för Er. 


GALON är ett inregistrerat varumärke. Ni skall därför 
förvissa Er om att Ni verkligen får GALON när Ni be- 
gär det. Detaljister bör kontrollera detta hos grossist 
eller fabrikant. Nyheter kommer nämligen ständigt från 


GALON AB, Box 13020, Göteborg 13. 
GALON? tillverkas endast av 


GALON AB 


Gamlestadsvägen 14, Göteborg 


Berömd Paris-mannekäng visar franska modet: ko- 
cett jacka i GALON Plaisir, väska och skor i smidig 
SALON. Över hela världen används specialkvalitéer 
ör bilklädslar, barnkläder, väggbeklädnad, moped- 
täll, resväskor, fiskarkläder, trädgårdsgungor, mö- 
yelkladsel, tofflor, traktorhytter m. m. 
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Butiksinredning tillverkad vid RYAB Butiksinredning tillverkad vid Ry AB Snic- Kéksinredning fore målning. Materia | 


Ani i i rial rifabri ri YAB kor 19 mm RYAB spånskiva. Hyllor 

Snickerifabrik. Material 16 och 19 mm kerifabrik. Material 16 och 19 mm R n RY nsk | 

RYAB spånskiva, ytfanér: makoré. spånskiva, ytfanér: kalkad ek. RYAB spånskiva. Skåpsida 16 mm I 
spånskiva. 


Enplansvilla byggd av Folkare Byggnads AB, Avesta. Material: | 
16 mm RYAB spånskiva. Innerväggar och innertak 10 mm RI 
spånskiva. 


Data för RYAB spånskiva: 
Standarddimensioner: 122 cm 
(4') X 250 cm. Tjocklekar : 
10,9135 TOKIO och 22, 

Kan också levereras 

z varje önskad längd 


RY AKTIEBOLAG -© wossrux 15 


Distriktsrepresentanter: Karl Ljungberg & Co. AB, Hässleholm, Nässjö Ti 
AB, Nässjö. Erik Jahrsten AB, Göteborg. Percy Tham AB, Oxelösund. Frå 
son & Co AB, Stockholm. Byggmaterial i Karlstad AB, Karlstad. AH 


Hård, Östersund. AB Wiwall, Sundsvall. Nordsvenska byggnadsvaror| 
Piteå, Luleå och Skellefteå. | 


ale Ee ye La 


@ Vetenskapliga prov, som utförts 


| med Gunnebo rullgängade kam- och skruvspik, 


visar klart dessa spiksorters 


överlägsna häftkraft. 


Vanlig spik 
Inom byggnadstekniken har 


den vanliga trådspiken hittills 
varit absolut dominerande. 


gär specialspik från G U FRE Pe RE =) O — snabb som spik — sitter som skruv 


Skruvspik 


Numera finns även Gbo-skruv- 
spik, som har dubbelt så stor 
häftkraft som den vanliga sla- 
ta spiken och som genom sin 


konstruktion har stor förmåga 
att upptaga tvärbelastningar. 


pgängade 


Kamspik 


Men den största häftkraften 
har Gbo-kamspik. Den fäster 
5 gånger bättre än vanlig spik 
och sparar således snaterial 
och arbetskraft genom att an- 
talet spikningar kan reduceras. 


GUNNEBO BRUKS AKTIEBOLAG, GUNNEBOBRUK 


Stockholm * Göteborg * Malmö »« Sundsvall 
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FELON VAD l@ 


SKÅNSKA CEMENTCIUTERIET 


Betongstommar 


fee 


bestående av sockelbalkar, pelare, balkar och bjalklagsele- 


ur 


ment till Göteborgsbostäders byggen vid Biskopsgården, 


levereras fran vår Goteborgsfabrik.* 


* I bygget ingår också våra våningshöga sopnedkast av betong. 


SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET 


BETONGVAROR 
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Husmor 
vill se 
vad 

- hon 


lagar 


=. 


laga 
att 
hon far 


eck arose  ANKARSRUMS 


modell är fönstret i stekugns- 


Kan på Scandinavia 926116 samt på 3 LS i A SAR 


lifornia 926207 och 926208. Ut- 
mningen är mycket elegant och med elegant fönster 


© spisarna ännu vackrare. Till dessa j 
och ugnsbelysning 


styper hör också belysning i ugnen. 


AB AN K ARS R UMS BRU K 
{KARSRUM, Västervik 50400 « STOCKHOLM 235400 « GOTEBORG 106320 « MALMO 27500 
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bestandigt me 
-element 


a 


Industribyggnaden pa fotot uppfores i Järna för 


ns ae 
5 2 | racea | Emma = — nn 
Det exakta utförandet, de distinkta fogarna, den vackra METE ME nu] 


konstbetongytans utvalda marmorballast ger helt nya 


arkitektoniska möjligheter. Rättviks Spisbrödsfabrik. Projektör och entreprenör 

Det fabrikstillverkade t-elementets sandwichkonstruktion ns Hae Betongbyggnadsbyran, Ranow & Co, 
4 tockholm 

kombinerar slagfastheten och bestandigheten hos hégvardig Skissen visar den 150 m långa fabriken i utbyggt 

betong med t-plattans goda värmeisolering. Formatet är skick. 


: “4 ‘ « df Sammanlagd elementyta ca 2000 m?. 
50 cm X varierande längd. Tjockleken bestäms av varme- 


isoleringsbehovet. Det har visade t-elementet är 23 cm 
tjockt och har k-vardet 0,54. 2 


t-elementet monteras mot platsgjutna eller fortillverkade 


Elementet kan även let 
5 cm armerad betong, reras utan férankringsby 
ytskikt av konstbetong for montering med utvän 


verti acklist. 
betongpelare som skissen visar. Alternativt kan utvandiga 12 cm t-platto ttikal täcklist 


tacklister användas, varvid f6érankringsbyglarna inbe- 5 cm armerad betong 


Betongpelore 


taining med 
skumplost Igjutes med 
cementbruk 


sparas. Elementet ar fribarande och medger därför stor 


il 


aoe 

iH 

Hq) 

= 
Dp 


frihet vid inplaceringen av fönster. Om vitcementbetong Ek 
rostfri byge 
användes i den inre betongskivan, behöver väggen inte ens : Férankrings- 
ventilations- 


Tm Ean 


malas invandigt. 
t-elementet lämpar sig inte bara för industribyggen utan 
också som bréstningselement i skolor och bostadshus. Sina 


manga fördelar till trots ar t-elementet billigare an Ni tror. 
Fraga 
TRAULLSPLATTFABRIKERNAS FORSALJNINGS Al 


Doktor Widerströms Gata 76 + Stockholm + Pa Hägersten - Tel. 881540 - Ordertel. 881550 
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e000000 000000 0000 Kd 


-balken som ger 
250”/, ökad bärkraft 


SWL-8 är en utökning av vår välkända 
SWL-serie. Efterfrågan har visat behov av 
"en bärkraftigare fackverksbalk. 


SWL-8 levereras nu för ett maximalmo- 
ment av upp till 45 tonmeter. Detta bety- 
der 250% ökning av barformagan. 


Pps CAR A 
FIRAS WUt yey ka 


SSU bell eee MORN Re vd 
suit IL Wee 


ee Pie . KATE ea Po. Be 4 rå TE =” 


Rees . Aan TEL et 


människa som aldrig fryser 23 8 


eo Ensamforsaljare: 


--. tack vare isolerglaset med rutor 
av spegelglas 


fe = 
x Lath iS 


- 


i ren 


een 


LR 


som möjliggör användningen av större 
rutor (upp till 5X3 meter) och ger Eder 


perfekt värmeisolering året om Ae 
betydande branslebesparing på vintern” — a 
kondensfria glas ane 


alla tänkbara lättnader vid installation 
och uvunderhåll ‘ 


AGENT: Lean ey 
AUG. EKLOW AB hy ai 
BRUNKEBERGSTORG11,STOCKHOLM 
TELEFON 23 06 20 of sy 


Säljes genom alla glasgrossister, 


1. Ram av stål som | 
ej oxiderar 


A 


\ 
eae 


2 Plastfog cay Ab a 
SÅ 


3. Absolut torr Tuft = 
4.Duplex-polerat «> 
spegelglas Rabi 


SMEDJEBACKENS MALMOKONTOR Kvalitet 

Adelgatan 5, Malmö med 

Larsson, Seaton & Co. AB, Goteborg , i 
Söderberg & Haak AB, Stockholm sakkunnig & 
AB Axel Anderssons Eftr., Köping service i 
Gustafsson & Görtz AB, Orebro 4 


SMEDJEBACKEN 


Smedjebackens Valsverk AB - Smedjebacken 


SW 


Tel. Ludvika 71120 (växel) 
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Å _ Fackmannen 
o berommer Holmen-Board 


FÅ Sedan flera år tillbaka använder vi Holmen-Board 
i våra köksinredningar. Holmen-Board, oljebehandlad, 

a : ar lätt att bearbeta, sag- och frassnitten blir rena 
| och verktygen behaller skarpan betydligt langre an vid 
EZ bearbetning av andra träfiberplattor vi provat. 
Den jämna tjockleken och den fina ytan på Holmen-Board 

a ger produkterna ett tilltalande och säljande utseende. 
s Det är därför med nöje som vi rekommenderar 
den oljebehandlade Holmen-Boarden. 

VÄ Vår erfarenhet av den är enbart god. 


> DAHLSTRÖM & LÖFGREN 


I, SNICKERIFABRIK, MOTALA 
Ry Gösta Löfgren 


den sandfria boarden 


e vän med verktygen e en svensk kvalitetsproduk 


Holmen Board tillverkas i landets mo- 
| 0 er dernaste wallboardfabrik. Ett oefter- 
givligt kvalitetskrav och topp-teknisk 


utrustning garanterar resultatet. 


sand tas årligen 
bort vid tillverk- 
ningen av 

Holmen Board. 


; SPARREHOLM 


Dotterforetag titt HOLMENS BRUKS OCH FABRIKS AB 
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BILLESHOLMS ISOLERING betyder bättre isolering 


Billesholms Glasulls AB ut- 
nyttjar vid tillverkningen av 
sin Fiberglasskiva en helt ny 
defibreringsmetod. Denna 
metod ger jämna, 0.006 mm 
tjocka och drygt halvmetern 
långa fibrer, helt fria från 
pärlor. Den absoluta fran- 
varon av pärlor minskar 
Fiberglasskivans volymvikt 
med upp till 65 % jämfört 
med andra material av lik- 
nande typ, men framstallda 
efter annan metod. Franva- 
ron av parlor gor också 
Billesbolms  Fiberglasskiva 
överlägset skaksaker och fri 
fran sättningar i materialet. 
Den ar lättare att handskas 
med, mer elastisk och oom. 


Begär prospekt fran 


BILLESHOLMS 
GLASULLS AB 


— ett företag inom 


Höganäskoncernen. 
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a) Profilen _varnt 
upp, trides öv 


> järnet och sit 
säkert. 


Det finns en 
handledare 


_ ob) Svetsad andi 


slutning, smidiljj 


é 


som sitter bergfast, har 


matt, inbjudande yta och 


6 eleganta färger att välja och elegant. 


på — MIPOLAM från 
Dynamit-Nobel. 

- MIPOLAM, som är en ren 
PVC-produkt, = helt  ge- 
nomfärgad, tål slag och är 


beständig mot fukt och 


KORNHAMNSTORG 49 
STOCKHOLM 
Telefon 240760 VÄXEL 


kemikalier. 


Återförsäljare för västra Sverige: 
VÄSTSVENSKA PLATTSÄTTNINGS AB, Eklandagatan 55, Göteborg, tel. växel 20 04 15 


] | 
| 


BUNDNA PRIMÄRLÅN BRÖD. ANDERSSONS ÅKE 


"och Öv. Trädgårdsgatan 5, Karlskoga 
BUNDNA SEKUNDÄRLÅN | ES GRAN eae | 


mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, 


huvudsakligen avsedda för bostäder eller affärs- Utför alla transporter med lastbilar samt schay 


lokaler och belägna i städer och vissa stads- ningar med grävmaskiner och bandtrakte@ 
liknande samhällen, utlämnas av de till 


al KONUNGARIKET SVERIGES 
‘ STADSHYPOTEKSKASSA 


; och 
| SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 


anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 


eg ree or aa < 


föreningarna. BYGGNADSAVDELNING ÅNGPANNEGATA 
MÅLERIAVDELNING GÖTEBORG H 


Norrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel ELAVDELNING TELEFON: VÄXEL 228 
PLÅTSLAGERIAVDELNING POSTGIRO NR 4286 


I 


ered i ea eu i yo ten ‘viet ane ean Pen Se ORO Vä wei, é bias ie LG Me a 


ie ody Gah a anc IE ray DOR re Oe VN vå d : a 
m ha lange — därför ä är det biligt i Olsson & Rosenlunds HEBY taktegel. 
Men för usägaren av idag har det även i ; es 


ae fördelar De ar. vackrare och ett vackert he skall krönas 
ackert material. Den varma tegellärgen ger liv och harmonierar 
givningen. Ett tegeltak vittnar om byggherrens känsla för mate- 
om hans förutseende och omtanke om byggnaden och inte minst 
nne för det tidlöst vackra och värdiga. 


båller i generationer TRA 


är lätt att lägga 


är starkt och vackert 


; : | i skyddar och bevarar taket 
FE örukring — i generationer har man täckt tak med Olsson & Rosen- y 


HEBY taktegel. Ett sådant förtroende förpliktigar! Vi garanterar 
i även idag fran Olsson & Rosenlund får det bästa takiegel som 
att få. 


IEBY taktegel 
från Olsson & Rosenlund 


Luntmakargatan 94, Box 190 18, Stockholm 19, Tel. 3495 20 
Kontor i Heby, Tel. 0224/307 00 


tillverkas enligt SIS standard / 


med garanti 


» lättmonterad ; | | oe monteringsbara | 
murarställning ag vagg- och valvformar _ 


BYGGNADSMATERIAL ; 


SODERBARKE, tel. Ludvika 50371 
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Lat inte vinter- 
bygget frysa 


‘KLORKALCIUM 


fran Solvay & Cie 
klarar gjutningen! 


Stark kyla fördröjer eller stoppar hårdnande cement. Redan 
vid + 10° blir fördröjningen avsevärd. Ett effektivt medel for 
rätt och snabbare gjutning i vinterklimat är (&)-KLORKALCIUM 
fran Solvay & Cie. 


DOSERING 


Betongen tillsättes med (8) -KLORKALCIUM i en halt av 2%, 
Denna tillsats paskyndar stelnandet. Därför kan betonggjut- 


ningen ske ända ned till — 5° C. 
($)-KLORKALCIUM gör betongen snabbare hallfast 
ger betongen högre motståndskraft 


görgijutningen lättare och mera ekonomisk 
ger Er avsevärd tidsvinst för gjutningen 


Tid som erfordras för att ernå en tryckhållfasthet om 140 kg/cm? 


Begär broschyr och offert! 


Försäljes ej($)-KLORKALCIUM på Er ort, kontakta någon av 
Solvay & Cies representanter: 

Jean O. Erikson & Co, Göteborg, tel. 131634 
Firma Gustaf Thomée, Malmö, tel. 24818 
Frank Allan Thomson, Stockholm, tel. 67 07 60 


Betong utan klorkalcium 


Betong med 22 klorkalcium 


Tidsvinst till följd av användning 
av klorkalcium 


Adressera denna kupong till någon av ovan- 
stående tre adresser. 


I Sänd mig gratis och portofritt Er broschyr 
- ”Gjut snabbare och säkrare under alla 
4 meres med klorkalcium från Solvay & 
ie”, 
| Namn 
i MRT Rte Senses chAeas Jae cnsjedsscheacentezsens miele avs 
äl Adress ......-.......... : 2 A 
ioe ee fF FF 0 hm Om mm 
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Karl Ohrnsgarden, Hälsingborg, rymmer bl. a. 56 bos ; | 


| 


heter, soms alla har linoleum för lättstädade, trivsam 


” 
Två för sin praktiska och intressanta utformning |ff 


i 
| 


uppmärksammade nybyggen är Karl Ohrnsgarden oc i 
teret Vadermdllan i Hälsingborg. Dessa stora byggnad 


plex om tillsammans 143 bostadslägenheter har Få 


I 


| 
| 


linoleum på golven i samtliga lägenheter. Alla utry ; 


utom vardagsrum och badrum har golven belagd 


Forshaga linoleum för ekonomi, trivsel och bekväm s | 


| 
- - . | 
Kvarteret Vädermöllan är Hälsingborgs största hus. All 


stadslägenheterna i detta hus har linoleum på golven. Mate 
in olika färg för olika utrymmen, allt i Forshaga jaspél 


. 


i 


HAGA LINOLEU! 


LINOLEUM AB FORSHAGA GOTEBORG - STOCKH 


WIRETALJAN 


Widize):a 135 


NY KRAFTIGARE 
MODELL 


Lyftkapacitet: 3.000 kg 
Dragkraft: 5.000 kg 


FOR- 
FLYTTNING 
TRANSPORT 
BARGNING 


med Gunfredol Extra Special och LYFT 
Gunfred Tdtningspasta. 


Det fordras inga specialutbildade fack- 
man vid isoleringen. Kostnaden reduceras We 


till hälften. NL I ÖT I IT 


y sa I 
Gunfredol-metoden, godkdnd av Kungl. eT | 


Bostadsstyrelsen, används idag av större A J . perenne | 

byggnadsfirmor landet runt. Cirka 15000 ail} Be ln | | LI 

badrum är redan isolerade på detta nya ÅL Tu I ) 
sätt. ease aK oe cael Ce MI rel 


GUNNAR FREDRIKSON AB Godkänd av Kungl. Arbetar- 
Björngårdsgatan 15, Stockholm Sö - Tel. 4493 60 skyddsstyrelsen. PER SN ER 
| Avd.-kontor i Göteborg och Malmö 

Patenterad. LJ 


Besiktningsintyg medföljer 
vid leveransen. 


Avd. S. Telex 3146. 
Tel. 138 00, Ystad 


SVETSTRANSFORMATOR 
TLM 350 60-350 A 


TLM 350 Gr en luftkyld enfasirans- 


för svetsning av maximalt formator med rörlig kärna; som tilltar 
BS en fullständigt steglés reglering av 


6 mm normala elektroder © svetsströmmen från 60-350 A.’ Tom- 
géngsspdnningen är ca 75 V inom hela © 


~ regleringsomrddet. 
/ =~ g g 
@ Det stora regleringsomradet möj- 
TLM 350 Gr en produkt av Aseas liggör svetsning även med klena 
långa erfarenhet på transforma- elektroder. 
toromradet. Den är val dimen- @ Den inom hela regleringsomrédet 
sionerad, både elektriskt och me- ? konstanta tomgångsspänningen 
kaniskt, och uppfyller fordring- möjliggör alltid god tändning. 
Andamdisenliga handtag och gum- 


SEN 830! för bågsvetsaggregat. mihjul gör transformatorn lättrans- 


Ale oy portabel. 


@ Transformatorn kan anslutas till: 
190, 220, 250, 380, 440 o. 500 V, 50 Hz. 


| arna i de nya svenska normerna e 


Begär broschyr 2519 Andra spänningar på begäran. 


AKTIEBOLAGET ASEA SVETSMASKINER - | ASAE 


STOCKHOLM GOTEBORG MALMO GAVLE 
Tel. 449220 Tel. 173170 Tel. 70260 Te!. 11880 


BYGGMASTAREN 1958, B10 XLV 


KONSULTERAND 


Byggnadsieknik 


TORSTEN ALFREDSSON 


Konsult. Ingenjör 

Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 
Väg- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
Kontrollantskap 


INGENIOR ANDERS AMILON 


| KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


t 


XLVI 


Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 
Atterbomsvagen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 


Carlsgatan 9, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersékningar 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 


Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


| INGENJORSFIRMAN BERGSTRÖM & CO 


"Trädgårdsgatan 11, Uppsala. Tel. Vx 457 21, 15895 
Vatten- & Avloppsanlaggningar, Utredningar, Förslag, 
Kontroller, Grundvattenundersékningar, Industribyggna- 


S.-E. BJERKING 
-Konsulterande Ingenjérsbyra AB 


_ Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


_ | BJURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 


Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 
‘Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 


Grundundersékningar för samhallsplanering samt för 
_ byggnader av alla slag 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 


Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 


Byggnadskonstruktioner, varderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjérer 
10 87 17 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


BO-HUS BYGGNADSBYRÅ, Göteborg 


Kobergsgatan 23, Tel. 21 46 00 


Byggnadsingenjör Ake Södergren. 
Alla slags ritningar till alla slags byggnader. 
Byggnadskonstruktioner. Entreprenadhandlingar. 
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E INGENJÖRER 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 794, Stockholm. Tel. 44 36 00 + 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten 
ÅKE BOLMGREN BYGGNADSINGENJOR sf 
Östermalmsgatan 103, 5 tr., Stockholm Ö. 


Murningsfrågor. Modulprojektering. 
Spec. Skorstenskonstruktioner. Modultrummor. 


GÖSTA BORINDER Civilingenjör SVR 


ÖDEENS INGENJÖRSBYRÅ AB 
Vattug. 9 A, Stockholm C 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 
Husbyggnadskonstruktioner 


BYGG & VATTENTEKNIK AB (BEVETA) 


Hotellgatan 16 A, Ljusdal Tel. 128 32 
| Bostadshus _ Utredningar 
Kommunala byggnader Förslag 
Vattenförsörjning och AVISPR Konstruktioner © 
Vägar Kontroll 
Ingenjörsfirman 
BYGGKONSULT 


Tekn. lic. Göran Larsson 

Dybecksgatan 33, Västerås. Tel. 433 00 | 

Hus- och industribyggnader. Bergrum. Broar. 
Kontroll 


BYGGKONSULTER I GÄVLE AB ; 


Karl Hj. Jansson — Anders Losberg 
Huvudkontor: S. Stapeltorgsgatan 16 B 
\ Gävle tel. 229 39, 229 40 | 
Avaehnrawakonvoet Vallhallavagen I, Ludvika, tel. I 
Hus-, bro- och industribyggnader, Konstriktionés 
Grundundersékningar, eee ger Kontroll 


Ingeniérsfirma 


BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB 
Nybrogatan 28, Stockholm 
Tel. 67 66 51, 67 66 43, 67 45 51 
Massberakningar — Kontraktsmassor 
Byggnadsbeskrivningar — Byggledare 


BYGGNADSTEKNISKA BYRAN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 


— 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollanta 


BYGGTEKNIK B. Gruvstedt 
Konsulterande Ingenjérsbyra 
Oxtorgsgatan 10, Söderhamn. Tel. 132 75 


Byggnadskonstruktioner, Byggnads- 0. Betongkont 
Besiktningar, Fastighetsvardering. Behörighet att utf 
besiktning av byggnadshissar m. m. 


CENTERLOF & HOLMBERG AB 
Malmö Lund Växjö 
Byggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader 
Tvister. Besiktningar. Grunder. 


] 
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ggnadsteknik 


LMANS INGENJORSBYRA 
OTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 

,N. ; 3 » 13 47 63, 13 60 45 
ORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
jyggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
Joll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 


oi Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraftbygg- 
er 


hjörsfirman 
"SLANDT & VITTSTRAND, Borås 


Jiviling. SVR V. Ganslandt. Byggn.-ing. J. Vittstrand 
ellégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
jonstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 
Jesiktningar 


ENRUDS KONSTRUKTIONSBYRA 
I Imtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83 
nstruktioner för hus- och industribyggnader 
desiktningar och kontroller 

eee pndersökning 


RED HAGLUND 
JULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Weavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


S-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
trojektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
‘indlingar. Besiktningar. Kontroll 


LINGENJOR HANS HANSSON 
“-NADSKONSTRUKTIONER 

»bservatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
i nnelbanestationen, Sthlm-V4llingby. Tel. 87 07 22, -23 
yostads-, industri- och kommunalbyggnader 

| onstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. 


INIOR SVEN HEDMAN 


ungsgatan 48, Stockholm 
el. 11 63 64, 21 33 16 
}yggnadskonstruktioner 
{runder och besiktningar 


HEROLF 

jivilingenjér SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
ankgatan 10, Sundsvall. Tel. vaxel 574 60 

-us-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
/rundundersoékningar — Fullständigt laboratorium 
jestamning av jordarters skarhallfasthet, 

llåten grundpakanning och sättningar 


I HOLMS INGENJORSBYRA 
pmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 


‘onsulterande väg- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
‘ostnadsberaékningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
*rbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gatu- 
yggnader — Järnvägar — Vattenratt 


'BYGGNADSBYRAN, R. NIHLMAN 
‘onsulterande ingenjérsbyra for 

lostads- och industribyggnader 

\sgatan 66, Falun. Tel. 58 95 

‘onstruktioner, utredningar, kontroll 


KONSULTERANDE INGENJORER 


HKB HUSKONSULTBYRAN AB 
Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 
STOCKHOLM, Riddarhuskajenr. Tel. växel 010/23 03 60 
GAVLE, S. Kungsgatan 16. Telefon 026/272 20 
Industri- och Husbyggnader 
Planering. Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontroll 


HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. Tel. 21 78 93 och 21 79 44 
Ing. Arne Larsson och Tore Greger 


Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


G. HORNFELDTS ING.-BYRA. 


Silverhattan 4, Visby. 


Program för ny- och ombyggnader — Mass- och kost- 
nadsberakningar — Betongkontroll — Värderingar och 
besiktningar — Kontrollantskap. 

Tel. 121 84, 138 19. 


Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 


Folke Jacobson Gösta Lénnborg Hans Widmark 
Torsvikssvangen 7 A Artillerigatan 91 Lidingövägen 75 
Lidingö Sthlm Ö Sthlm Ö 

Tel. 65 26 40 Tel. 63 o1 50 Tel. 67 90 70 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 
KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET 


DAVID JAWERTH 
KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ AB 
Huvudkontor: Riksrådsvägen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel 59 71 81, 59 63 60 
Avd.-kontor: Torégatan 33, Stockholm-Enskede 48 0127 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsstatik 
Konsult. för Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 1329, 2621. 
Kommunalkontoret, Mariannelund. Tel. 489. 
Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utfor: konstruktioner, varderingar, skiljemannauppdrag 
m. m. 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJORSBYRA 
Skebokvarnsvagen 251. Stockholm-Bandhagen 
Tel. 86 10 26, 4754 OI, 47 54 02 
Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJOS INGENJORSBYRA AB 
Torggatan 4, Vasteras. Tel. 374 15 
Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersékningar, Varme-, Ventilations- och Sani- 
tetstekniska program till Industri- och Husbyggnader 
av alla slag samt Vag- och Broprojektering 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRA 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 


Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 
Tel. linjev. 26 00 16, 260017, 2601 02 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


KOKSPLANERINGEN 
Ingenjér Sylvia Norlin 
Ramensvagen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 19 3019 
Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


S. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ 


KALMAR, Norra v. 44 A. 
Tel. 132 85 
Byggnadskonstruktioner 


S. G. LEVIN 
Civilingenjör SVR, Linnég. 65, Stockholm ©. Tel. 61 71 21 


Konstruktioner och utredningar för hus- och industri- 
byggnader 


NILS LINDSTROM 
Blockgrand 5 Visby, Tel. 134 51, 130 08 
Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


LOOSTROM & GELIN 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 103759, II 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersékningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 


Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 


A.-B. VICTOR MÅNSSON 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Amiralsgatan 27, Malmö. Tel. 228 59, 179 11 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggnader 
m.m. samt väg-, vatten- och brobyggnader. Konstruk- 
tioner i armerad betong, järn och trä. Grundunders6k- 
ningar, mätningar och kartarbeten m. m. 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 
Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


BYGGNADSINGENJÖR LENNART NELSSON 
LJUNGBY, Olovsgatan 3. Telefon 1764, 1170 
Byggnadsritningar, Konstruktioner, Byggnadskontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 
Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


pies representant for förspända betongkonstruktioner enligt system 
»Leobas 
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ORRJE & CO 
Rådgivande ingenjörer och arkitekter 


Stockholm, tel. 9403 10 Hultsfred, tel. 707 
Borås, tel. 273 70 Linköping, tel. 26157 
Gävle, tel. 15410 Luleå, tel. 14011, 166 28 Västerås, tel. 4284 
Goteborg, tel. 141784 Skellefteå, tel. 12266 
Halmstad, tel. 222 45 Sollefteå, tel. 116 25 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSOK 


Pe 
| he 


JOHANNESHOV, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 
NORRKOPING, Norralundsgatan 50. Telefon 67 
Konsulterande Geotekniker och Geologer 
Geotekniska undersökningar för samhallsplane 
byggnadsverk. Praktisk-geologiska utredningar. 
tekniskt laboratorium 


SVEN TYRÉN AB 
Rådgivande ingenjörer 
Banérgatan 10, Stockholm. Tel. växel 67 04 50 


Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


CIVILINGENJÖR EINAR VALBERG 


Drottninggatan 50—52, Stockholm. Tel. 20 54 49 | 


Byggnadskonstruktioner i järn, armerad betong of 
för hyreshus, skolor, industribyggnader etc. IE 


Undersökningar. Förslag. Kontroll 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 
Tel. växel 23 16 35 


Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala. 
Tel. växel 018/15140, 16140 
Byggnadskonstruktioner 


CIVILINGENJÖR SVR 
LENNART WERKLUND 


Torggatan 13 (Posthuset) BORÅS 
Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


EVERT WESTERLIND KONSULTERAND)) 


INGENIORSBYRA 


Stockholm, Planering av industribyggnader. Utredn| E 


Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 


Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95} 


CARL-ERIK WIHL 
Konsulterande Ingenjérsbyra 


Norrképingsvagen 2, Nyköping. Tel. 115 11 


Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontrd if 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Hög 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Bygg 


värdering 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


konstruktioner, Grundundersökningar 


Örnsköldsvik, tel.| 
Östersund, tel. 156%) 


Sundsvall, tel. 574/49" 
Umeå, tel. 164 67 
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INTER AB 


igenjOrsbyra 

lostergatan 18, Örebro. Tel. 187618 
fus-, industri- och brobyggnader 
jrojektering, Konstruktioner, Värderingar 


I ZETTERBERG 
I vilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


eepslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73 
idustrianlaggningar av alla slag 
sostadsbygenader, kajer och broar 

jontrollantskap, besiktningar 


 ORNEBRING 

SYGGN. -TEKN. ING. -BYRA 

| . Strandgatan 17, Karlstad. 

fel. 122 13 

‘yggnadsritningar, Kontroll och Arbetsledning 


| | 


cektroteknik 


ENJOR STIG BERGSTROM 
‘ekniska konsulteringsbyran 


ilgarden. MALMO. Tel. 237 86, 97 86 13 


‘everansprogram för alla slag av el-installationer 
Itredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


INSULT S. FORSLIND 


‘erkensgrand 6, Stockholm 
‘el. 21 88 50 


4 
‘lektroteknisk konsult. verksamhet 


LERS INGENJÖRSBYRÅ AB 


"Axj6 Tel. 12402, 146 82 PROGRAM 
Norrképing Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
mere © Tel 15 72 94 BESIKTNINGAR 
6nképing Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Iskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRAGOR 


arnamo Tel. 121 35 


JIDEBERGS ING.FIRMA 

onsulterande elektroingenjér, Klara N. Kyrkogata 31, 
itockholm. Tel. 21 62 03 

Jtför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
amt besiktningar och värderingar för elektriska anlägg- 
ungar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
ämnas gärna 


ärme-, kyl-, sanitets- och 
entilationsteknik 


MÄNNA KÖLDBYRÅN 
N WESTERGREN & Co. 


3yvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
tyl- och frysanläggningar 


| KONSULTERANDE INGENJÖRER 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 


Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 


Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära an- 
laggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 

Värme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 

Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjörers 
Förening 


E. DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Slaggatan 10, Falun. Tel. 1129, 6300 


Upprättar ritningar och program 
Verkställer Utredningar, Granskningar, 
Kontroll och Besiktningar 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 


VÄRME — VENTILATION — SANITET 

Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 
till skivhus med lätta fasadelement 

Gamla Övägen 7 B. Tel. 011-356 94 NORRKÖPING 


BENGT HAMRIN 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 


Vasagatan 34, Göteborg C. Tel. 11 76.99 
Värme — Ånga — Ventilation — Sanitet 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 


Konsulterande ingenjérsbyra för värme, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


Ansluten till S. K. V. S. 


BÖRJE JOHNSSON 
Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 
L.S. T.F. 


Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlagg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76 
Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER = 


LARS G. LAGERSTRÖM 
KONSTRUKTIONSBYRÅ 
NORRKÖPING, Holmstagatan 22 B. Telefon 61730 
Bostad: Lindövägen 48 B, Telefon 30925 


Konstruktioner - Arbetskontroll 
Besiktningar för värme, ventilation, sanitet 


F. LARSSON 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 

Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar m. m. 

Utredningar, program. Kontroll och besiktningar 
Ansluten till S. K. V.S. 


LARSSON & Co, L. B. 


L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 

Stockholm ©. Tel. 6309 75 växel 


INGEMAR LUNDSTROMS INGENJORSBYRA 
Svartbacksgatan 20, Uppsala. Tel. 179 00 


Värme, Ventilation och Sanitära anläggningar 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
Kungsgatan 8, Karlstad. Tel. 100 08 och 118 00 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Dr. Hjorts gata 10 C. Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet. 


MARTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRA 


Vidargatan 7, Stockhnlm. Tel. 30 02 42 


Uppriattar förslag for varme-, ventilations- och sanitets 
tekniska anlaggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


E. NYZELL 
Kons. Ingenjérsbyra 


Malmabergsgatan 49 D, Västerås 
Tel. 481 74 
Varme — Ventilation — Sanitet 


KONSTRUKTIONSFIRMAN PALMER 
V. Storgatan 35, Kristianstad 
Tel. 123.93 
Varme- och sanitara programhandlingar. 


Husbyggnadsritningar for ombyggnader och 
reparationer 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRA 


Ingenjör P. A. Prenell 
Ferkensgrand 61, Stockholm C 
Tel. 1025 34, 102579, 118300 
Medlem av S. K. V. S. 
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ELIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 


Sturegatan 10, Stockholm. Tel. 61 62 24, 61 62 84 


Utför förslag till värme- och ventilationsanlaggm 
samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och # 


Utredningar, granskningar och besiktningar 


INGENJÖRSFIRMAN SUNE RYGÅRD 
2:a Långgatan 53. Göteborg 
Tel. 24 59 26, 24 69 16, 24 6917, 24 69 18 


S-MAN klimat system. 
S-MAN värmeslinga 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ | 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 


Inneh. Civiling. Yngve Stark 

Gunnilbogat. 8 — Västerås Tel. 494 00 

Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 


Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Söderköpingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 
Utredning, konstruktioner, kontroller 

och besiktningar för värme-, ventilations-, 
och sanitäranläggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 
Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm 
Tel. 59 23 10, 59 23 50 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 105 77, 182 08 | 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sani) 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 


ese DA 


AB VVS-KONSTRUKTIONER ; | 


Timmermansg. 24, Stockholm Sö. Konstruktionsbyrin 
och konsulterande ingenjörsverksamhet för Värme-, 
Ventilations- och Sanitetsanläggningar 
Tel. 44 32 15, 44 32 63, 44 32 91 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 


Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 119 f 
Ångteknik 
Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson 


Västra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 1 I 
Bost. tel. 167 71 ae Ke: 


Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sant} 
anläggningar 
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Stockholm Tel. 
CO Avesta 2 


bstiderna, Enköping 


engsarmatur 
)NNELL AB 
holmsvagen 16 

KR: Tel. 520610 


I och betongvaror 


U.NDITBOL. BETONG, 

i & Co Hednoret 

en 650 16, 650 60 

Kalix Tel. 300 

i, "Bastuträsk Tel. 37 
G- ZÄTA Storg 6, Sthlm 
(535, 60 38 30 


och plåtslageri 

I ENGBERG,: PLATSLA- 
UORKSTADER, Hagag. 12, 
ig Vx 309017, 31 43 65 

I NUSSONS PLÅTSLAG. 
orlänge. Tel. 121 45 

iz — Platarbeten av 


} ssmiden, Reparationer 
ii PETTERSSON 
frikonsult. Brunnsgr 5, 
el. 2170 80 


LAGERI AB 
}& CO, Örebro 
| 11 6232 


-HOLMDAHL AB 
Vel. 13675 

ISSASKAP 0. BRAND- 
R Ulvsundav 154, 

fa Tel. 25 89 13, -14 


3E Lindesberg Tel. 835 
‘ORG & LUNDBERG AB 
» Tel. 45 2700 

agskontor i 

lg Tel. 133072 

| >» 11170 

to» = =§89 47 


adsmaterial 

N & CO AB 
rorgsv.5. Sthlm 42 
0455 


J LINDGRENS JERN- 
EL Storg. 21 Sundsvall 
20 


Byggtorkar ; 
AB BAHCO 
Flaktverkstaderna, Enköping 


Cement 


CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes A 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 10620 
Fors.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 


Cementvarufabriker 
KUNGALVS CEMENTVARU- 
FABRIK T. Kungälv 100 22, 106 10 


ABIT AB, Henriksdal, Nacka 2. 
Tel. 43 65 16. Spec. f. distansklot- 
sar & formbult 


Dorrar och portar 


FINNÉ & CO K/B 
Lingbo Tel. 83 


_ Slata dörrar 


AB JONKGOPING-VULCAN 
Avd. Star-produkter 

Jönköping 

Tel. 196 40 

AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 


SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 


SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstav 12 Sthlm K T. 52 07 50 
Göteborg 19 70 20, Malmö 728 25, 
Sundsvall 575 85, Luleå 142 40 


Fasadtegel 


AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 


Fönster 


AB BRÖDERNA LIND 
Uppsala Tel. 456 66 
Vridfönster 


SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


UPPSALA TRÄINDUSTRI 
Tel. 018/36046 
Treglasfönster Red, pat. 


ATVIDABERGS-FONSTRET 
Atvidabergs Fonsteravdelning, 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 


GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Mölndalsv. 59. 200450 Gbg 


Golvbelaggning 


AB LAMELLGOLV 
Stockholm, Tel. 23 34 65 


Pk ee NE PR es Pe TN 


Gravmaskiner 


FIRMA HERMAN BENGTSSON 
Karlstad Tel. 18762. Uthyr gräv- 
maskiner o. bandtraktorer 


AB DALA MASKINGRAVNING 
Hagav.14, Borlänge. T.107 23, 142 27 


GRAVNINGSBOL. SCHAKT- 
TJANST Karlstad. Tel. 175 18 


Inredningsmaterial 
SKANSKA ATTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 
Original Perstorp-Plattan. 

Tel. 0435-306 00 

Stockholm 23 30 85 

Goteborg 20 04 20 


Inredningssnickerier 


BENNYSSONS SNICKERIER 
Hammarg. 8, T. 299 43 Nrkpg 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 11417, 108 27 


H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlange 
Tel. 115 81 


Jarnkonstruktioner - Cisterner - 
Ror - Grovplatrér - El. o. Gassvets 
SVETSTEKNIK 


Eskilstuna Tel. 70223 Utför allt 
i rep. konstruktion o. byggn. smide 


Kalk 

KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 


AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 


Kladskap 
AB NORDVERK, 
Uddevalla. Tel. 141 00 


Kylrumsdörrar 
HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 13675 


Ledstanger 


K E OLSSONS SNICKERI- o 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg 24, Sthlm, Tel. 31 70 41 


Ljuskopiering 


STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm, Tel. 11 1092 


Lattbetong 

AB DALBY SIPOREXFABRIK 
Dalby Tel. Lund 504 50 
GOTEBORGS SIPOREXFABRIK 
AB Goteborg H Tel. 22 8400 
ISOLERINGS AB LATTONG 
Huddingevagen 470, Älvsjö 

Tel. 47 64 30. 47 53 51 


Markiser o. persienner etc. 


AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm OT.233290 — 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 192655 — = 


Masugnsslagg, lattgranulerad — 
RICHARD NILSSON AB.” 
Becksjudarv 35 Nacka 

Tel. växel 162645 


S. MATTSSONS PLATTSATT- = 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 


Monterbara stuprör 
och hängrännor 
SVENSKA PLATROR AB 


Linköping Tel. Växel 426 80. Full- 
ständigt system i 5 dimensioner 


Murbruksfabriker sey, 
NYA MURBRUKSFABRIKENS | Sa 
I STOCKHOLM AB are 
Jungfrugatan 8, Soe 
Tel. 63 09 80 


Malaremastare 


CURT BACKSTROM MÅLERI 
BILLACKERING, Sundsvall. 
Tel. 115 33; 217 66 Lae 
HOLMQUISTS MALERI A-B a 
Linköping Tel. 26750, Sundsvall = 
Tel. 63259 Entr. for statl,komm. 
0. priv. inrattn. i hela landet 
AB ARNOLD LUNDELL > CR 
Målerirörelse T. 11 3898, 162708 
Göteborg. Hus. o. Rostskyddsmaln. - 


Möbler och inredningar 


AB SVENSKA MOBEL- — 
FABRIKERNA Bodafors 
Kontor Myntg 5, Sthlm (nya 
Kanslihuset) T. 2071 30, 2072 30 _ 


Oljeeldningsanlaggningar 


SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 
Tel. 448405 


Plast och plastprodukter 


AB CELLOPLAST, Norrköping 
Tel. 297 80 Polvetenfolier 


KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 


Ledstångsprofiler 3 
Plattsättningar ea 

Z SR 
AB BRÖDERNA CEDERLÖF --— | 
Gävle Tel. 22002, 


226 02 ‘oy 
Forsaljn. o, montering av ‘ 
vagg- o. golvplattor. Kostamosaik, 
plast- o. linoleumplattor SÖS 


JOHN ERICSSONS 
PLATTSÄTTNINGS AB 
Norr Mälarstrand 74, Sthlm 
Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 


Presenningar 


AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav 9, Sthlm Tel 11 11 36, -39 
Varmlandsg I, Gbg T. 14 52 16, -17 
Carlsg 14, Malmö T. 189 29, 144 39 
Linnég 21, N-köp. T. 21744, 62300 
Vallg. 22, Sundsvall T. 55149, 15785 


BYGGMASTAREN 1958, B10 LI 


ee 3 
oe a iida 
NYA ASFALT AB 


Göteborg C. Tel. 173570 
JE Ut pålningar av alla slag 


Z 
es -Reveteringsmattor 


3 STOCKHOLMS REVETERINGS- 
d ABRIK Sollentuna Tel.. 35 25 10 
i» 

eteringsmattan Ideal 


“CLAUSENS AKTIEBOLAG 
unnelgatan, 16, Stockholm 
2 


> Tussmétev 259, Enskede 
as ‘el. ae 41 25 65 


14.00 ae filial. Mölndal 


SONS REDSKAPSFABR. 
‘Tel. Jönköping 500 55 


— 


| 3 AB SVENSK 
| BYGGNADSTEKNIK 


_ Hus- och industribyggnader 


värderingar, besiktningar 


BYGGNADS AB 


Thulehuset 
Tel. 11 59 21, 


II 5915 


oc LII BYGGMÄSTAREN 1958, B10 


A ME atin 13 B. Tel. 122 35 
Utför alla slags byggnadsarbeten 
Kostnadsberakningar och utredningar 


Kungsgatan 10 A, tel. 11 17 82, 13 38 82 


_ Ombyggnader, reparationer, 


~ GUNNAR ZETTERBERG 


GOTEBORG 


her RIN eam 


Skyltar Se 


AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 3925 55 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hällabrottet T. Örebro 720 01,-02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg 117, Sthlm Tel. 68 80 80 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 59 14 17 


AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslésa 200 15 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 


EDEBY MARMORBROTTS 
FORSALJNINGSKONTOR 
Norrlandsg 18, Sthlm Tel. 10 86 91 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 20 82 40 


INDUSTRI AB OLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Kalksten i gra, ljusgra och 

brun farg 


BYGGMASTARE OCH 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 


Hogbergsgatan 44 
Tel. vaxel 49 96 55 


BODEN 


Byggnadsingenjör 
Linnégatan 57 


Nybyggnader, 


"IStehhugberiet Gel 


OLOF af FORSELLES 


Tel. 62 15 15. Bost. 621214 
Reparationer 
Specialitet: Grundférstarkningar 


bygg nadssten Geese 


_ OLANDS SANDVIKS 


BRUKS AB Persnas 
Tel: 12): 112; 212 
Postbox 912, Sthlm 1 
Tel. 2103 53, 210354 


Stuckarbeten S 


FIRMA A CONTE Rådmansg 43, 
Sthlm Tel. 33 34 07 Stuck, konst- 
sten, marmor- o. glasmosaik, al- 
fresco samt gipsarbeten. Försäljare 
av Kosta glasmosaik 


Takpapp 


AB MATAKI : 
Malmö Tel. 730 00 
Utför även större taktäckningar 


Tapeter 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg 5, Sthlm > 

Tel. 111537, -38, -50 
WINGQVISTS TAPETER 

G:la Brog 19, Sthlm Tel. 23 30 50 


Tegel 


TEGELBRUKENS FORSALI- 

NINGSAKTIEBOLAG 

Norrlandsg 11, Sthlm Tel. 23 31 15 
. 4) 


BYGGNADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten & lépande räkning 


STOCKHOLM 


ESKILSTUNA STOCKHOLM 
BYGGNADSFIRMAN 
ERIK NISES 
Fridhemsplan 25 
| Tel. 53 03 70 
GÖTEBORG STOCKHOLM 


ten lectures on SWEDISH ARCHITECTUR 


De föredrag, som hösten 1946 höllos infor en grupp engelska arkitektstudera; 
har bearbetats och utgivits i bokform. Priset är kr. 5:— 
Sändes portofritt om likvid insättes 
BYGGMÄSTAREN, Förlagsavdelningen 


bias bes 32 — Stockholm 


: AB ERNST hi 


BYGGMASTARE 
P. WAHLSTEDT 
Stora Nygatan 28 


Tel. 21 33 27,° 20 23 95 
Ombyggnader och reparationer le 


BERTIL REIBO 
BYGGMASTARE 


Sturegatan 24. Tel. 28 49 14 
Ny- och ombyggnader 
Reparationer 


BRÖDERNA OLSSONS — 
BYGGNADSFIRMA 

Ne Nobelgatan 25 

Tel. växel 11 96 50 


Joel Olsson bostad 11 67 40 | 
Paul Olsson ~ » 


pa vårt postgiro 3124 | | ‘| 


Eskilstuna T. 3710 wot U 


paneer 


Karlit | 
KARLHOLMS AKTIES 
Karlholmsbruk = Tel. 1 


Trävaror 


KARLSKOGA TRAVA 
Skrag. 3, Karlskoga, ” 


Tvattmaskiner. 8 IH 


VERKSTADSAKTIEBC( : 
CALOR H 
Stockholm Pa Ulvsunda lå j 
Tel. 28.25 10 : | 

Tvättmaskiner, centrifull: 
tumlare, manglar, presse 


Tatningslister 4 I 


AB SEVERIN DAHLB3- 
Sthlm K Tel. 502289 || 


Sevalonlisten av skumpll 
Vaggbekladnad = | 
STOCKHOLMS REVE'}! 


FABRIK Sollentuna Tees 


Varmeledningspumr | 


AB PUMPINDUSTRI I 
Göteborg Tel. 20 00 20) 
Stockholm Tel. 20 20 $4) 


~~ 


Byggnadsplattan Gipst . 


‘ 


STOCK iL 


_ SUNDBY 


II 69 66 ÖR i 


Svenska jalusiporten 
Overhead Door 


Utförande: Tra eller jadrn 


Vdrmeisolerande, tystgdende, 
snabb att öppna och stänga. 


Specialfirma 


portkonstruktioner 


Obs! Rulljalusier av stål och 
aluminium levereras även. 


Licensierade tillverkare: 


INAR UNANDER A.B. 


ITOCKHOLM — Telefon Växel 115947 och 115997 


{Pettersson HUSARGATAN 42, GBG C 


I 


iSpecialverkstad för helsvetsade arbeten i 


| ROSTFRI PLÅT 


Diskbänkar m.m. Byggnadsplåtslageri Reparationer 


i 
| Tel. 1059 40 Bost. Pettersson 1409 40 
oo» 105941 » Verkm. 262895 


I FILIALVERKSTAD Tel. 11 07 97 


| 


~ EKATRINITE: 


| Wallboard 


: meer IINEFORS AKTIEBOLAG 
MARIESTAD 


Grund- 


forstarkning 


med hydrauliskt nedtryckta 


Megapalar 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspalning, 
Rortryckning under trafik- 


Folkungagatan 3 pices Tel. 15 22 00 


Ni som bygger 
Ni som inreder 


räkna med REDA 


alla trivs 


med REDA 


REDA ger till lågt pris bostaden mer- 
värde. REDA ger med förnuftigt konst- 
ruerade artiklar ett trivsammare hem. 
RED<A-artiklarna ger den effektiva lés- 
ningen pa praktiska vardagsproblem, som 
moter alla människor. 


Tok REDA 


uppfällbar — tork- 
ställning för bad- 
rum, 48x112 eller 
66 x 70 cm, för 7m 
tvätt, överdragen 
med vattenavyi- 
sande plast. 


tamburhylla i 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm läng- 
der med två tätmaskiga hyllor ända in till 
väggen och stång för galgar. Olivgrön och grå. 


spiskupan i bredder 50—120 
em, för alla spistyper, i hörn 
eller mitt på väggen. Gavlarna 
av plåt. Löstagbar front av 
akrylplast eller plåt. 


| 
REDA 


IS 


det välkända speceriskapet med »greppet direkt», 
Standardmatt. Levereras i vilt eller omalat. 


GUNNAR FREDRIKSON AB 
Goteborg STOCKHOLM Malmö 


ni har val skaffat Er 


tillräckligt antal 


SVENSK 
BYGGKATALDG 


eas vad en erkänd byggfackman säger i recensionen av 


Svensk Byggkatalog 1957 i tidskriften Byggmdstaren A5/1958 


Svensk Byggkatalog 1957 


Svensk Byggkatalog är numera så känd 
för alla fackmän inom byggnadsbranschen 
att någon detaljerad presentation ej torde 
erfordras, Boken har redan blivit en 
institution. 


De redaktionella orienteringar som ges 
om olika materialgrupper omfattar kort- 
fattade upplysningar om terminologi, 
normer, standard, litteraturhänvisningar, 
provningsförfaranden m. m. Orientering- 
arna ha anpassats så att de speciellt för- 
medla aktuella synpunkter av betydelse 
vid materialval. Inom allt byggande är 
materialkännedom en viktig förutsätt- 
ning för gott resultat. Den lättsmälta och 
aktuella orientering som Svensk Bygg- 
katalog bjuder för de viktigare avsnitten 


i den nya upplagan är därför utomor- 
dentligt värdefull. 

Redaktionen gör knappast något fel 
om dessa avsnitt i en kommande upplaga 
tar upp ytterligare upplysningar om 
materialegenskaper, tillverkningar och 
metoder, 

Redaktionen har lagt ned mycket ar- 
bete på att utarbeta informationsbladen 
så att de beskriva de materialegenskaper 
som är viktiga och att ordna egenskaps- 
beskrivningarna samt andra upplysningar 
t. ex. mått, konstruktionsdetaljer, an- 
vändningsområden, systematiskt och med 
ett så enhetligt språk som möjligt. Re- 
daktionen har försökt och lyckats att ge 
information om flertalet material genom 
angivande av materialkonstanter eller 
provningsvärden, varvid även upplys- 


ESSELTE, STHLM 58 


(Nästa upplaga utkommer 1960) 


Oumbärlig för var och en som behöver? 


aktuell kännedom om nya material 


överblick över den svenska byggmaten 


marknaden 
översiktliga och jämförbara tekniska d 
för byggvaror 


orientering om normer, standard, 
provningsförfarande, litteraturhänvisn 


m. fl. allmänna redaktionella uppgifte 


956 sidor - Format A4 . Rikt illustrer: 
Pris 15:— inklusive porto och emballa 


ningar om använda provningsi 
lämnats. Dessa redaktionella i 
ner måste anses vara av det ail 
sta värde för den information 
till konsumenter och konsulter. 

Man kan vid jämförande studiv 
upplysningar materialfabrikante, 
na i dag och för en del år sedåll 
den uppfostrande verkan som nd | 


logen haft på hela materialbrana 
överoptimistiska påståendena or 
rialens förträfflighet har alltmer er 
sakliga upplysningar och infor 
Detta är av utomordentligt sto 
ur byggnadsteknisk synpunkt ocl 
förutsättningar för rätt använd 
varje material. Man vill har giarn) 
forhoppningen att redaktionen | 
att fortsätta på denna väg även 
mande upplagor. | 
Byggnadsfackmännen är tac 
för all den möda som ligger ba 
nya byggkatalogen och för dess 
gängliga och välordnade format. | 
Gésta| 


AB SVENSK BYGGTJANST - KUNGSGATAN 32 - STOCKHOLM C . TEL. 


